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FILTRI PER IMPIANTI TERMICI E SANITARI
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FILTRI E DEFANGATORI

FILTRO AUTOPULENTE PER IMPIANTI TERMICI E SANITARI

DESCRIZIONE
I filtri autopulenti Barberi V71.B possiedono una cartuccia filtrante cilindrica verticale, facilmente pulibile aprendo il rubinetto di scarico. Trovano impiego negli impianti 
termici, negli impianti solari termici e negli impianti sanitari.  Le impurità precipitano sul fondo del corpo oppure vengono trattenute dalla cartuccia filtrante. Vantaggi:
- cartuccia verticale rapidamente pulibile mediante flussaggio
- predisposizione per manometro per il controllo dell’intasamento (previo montaggio di un ulteriore manomentro a monte)
- versatilità degli attacchi filettati.

DECANTAZIONE + FILTRAZIONE
Grazie alla forma del corpo, la pulizia del fluido avviene sia per gravità 
che mediante l’azione della cartuccia filtrante.

AUTOPULENTE
Dopo aver aperto il rubinetto di scarico, il filtro può essere pulito 
mediante flussaggio. Per una pulizia completa è possibile rimuovere 
la cartuccia. 

ATTACCHI 4 IN 1
Grazie alla presenza del bocchettone e della doppia filettatura MF sul 
corpo, si può collegare il filtro alla tubazione in quattro modi differenti. 

PREDISPOSIZIONE PER MANOMETRO 
Il filtro ha un attacco filettato 
G 1/4 F sia frontalmente che 
posteriormente. Le due prese di 
pressione sono posizionate a valle 
della cartuccia. Collegando un 
manometro, è possibile il controllo 
dell’intasamento del filtro in 
abbinamento ad un manometro a 
monte. 

HIGHLIGHTS

LISTINO PRODOTTI

V71.B
Filtro autopulente per impianti termici e sanitari. Presa di pressione frontale e posteriore G 1/4 F. Attacchi filettati 4 in 1.

Massima pressione in ingresso: 25 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
*Attacchi 4 in 1: (G 3/4 M+G 1/2 F)+(G 3/4 RN+G 1/2 M)
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura Luce maglia
[mm]

V71 B15 000 03 G 1/2 M* 0,3 1 6

V71 B15 000 01 G 1/2 M* 0,1 1 6



050 Y47L P57L V72.P V73.PV73.D

FILTRI E DEFANGATORI

FILTRO AUTOPULENTE PER IMPIANTI TERMICI E SANITARI

PRODOTTI CORRELATI
FILTRI, SFOGHI ARIA, FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI
Scopri la nostra gamma.

DESCRIZIONE
I filtri raccoglitori d’impurità Barberi V70 sono componenti con cartuccia filtrante cilindrica facilmente estraibile ed ispezionabile per le normali operazioni di manutenzione 
e pulizia. Trovano impiego negli impianti di riscaldamento, nelle centrali termiche, nei generatori di calore (caldaie murali, generatori a combustibile solido, pompe di 
calore), negli impianti solari, in impianti idrici, industriali e agricoli in genere. 

COMPATTEZZA
Grazie al corpo a T le dimensioni sono più contenute rispetto ad un filtro a Y di pari misura.

VERSATILITA’ DI INSTALLAZIONE
Installabile anche su tubazione verticale.

ZONA DI DECANTAZIONE
La conformazione del corpo a T consente alle particelle di depositarsi tra la rete ed il corpo stesso limitandone il riflusso.

HIGHLIGHTS

LISTINO PRODOTTI

Barberi®  si riserva il diritto di modificare i dati qui riportati senza preavviso; Barberi® non è inoltre responsabile di danni a cose, persone o materiali per usi dei propri articoli diversi da quelli specificati

V70
Filtro a T compatto in ottone DZR - MM - cartuccia filtrante in acciaio inox

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura Luce maglia
[mm] DN

V70 A20 000 G 3/4 M 0,5 20 20 40

V70 A20 000 01 G 3/4 M 0,1 20 20 40

V70 A20 000 03 G 3/4 M 0,3 20 20 40



www.barberi.it 
Via Monte Fenera 7 13018 
Valduggia (VC) ITALY
barberi@barberi.it
+39 016348284

MORE THAN REAL

I nostri prodotti sono l’immagine della nostra mission: 

la soddisfazione delle esigenze dei distributori e degli installatori.

Ad oggi, dopo 65 anni, la nostra ampia gamma di valvole e componenti 

per impianti termici e idrosanitari continua a innovare e rinnovarsi.
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