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SOMOS UNA 
HISTORIA DE FAMILIA 
DESDE 1954 TENEMOS NUESTRAS RAÍCES EN 
EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LOS METALES

Generación tras generación, la empresa ha sabido crecer en tamaño y potenciar su espíritu 

de innovación, evolucionando como un solo equipo: los valores de colaboración, respeto y 

crecimiento, que desde siempre han inspirado la misión de la familia, se han integrado per-

fectamente en un contexto empresarial rico de oportunidades.

Fruto del capital humano y la sinergia de equipo, nace el proyecto “Proud to B”: en la em-

presa Barberi son las personas que hacen la diferencia.

El método Barberi es sinónimo de calidad total: aplicando los puntos clave de la Gestión de 

la Calidad Total, nos hemos transformado en una fábrica inteligente, con una red de gestión 

informática a la vanguardia que permite controlar la calidad de todo el ciclo de producción.

La obtención de las certificaciones UNI EN ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 14001:2015 con-

firma una gestión empresarial estructurada y exitosa, que abarca todos los ámbitos del 

proceso y que presta cada vez más atención al medioambiente y a la mejora del rendimiento 

de los productos finales.





DESIGN SERVICE
GESTIÓN DE PROYECTOS
Un equipo de expertos a tu completa disposición que seguirá paso 
a paso el desarrollo de tus proyectos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INDUSTRIALIZACIÓN

VALIDACIÓN

PRODUCCIÓN

CONTÁCTENOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE OEM
Cada año, desarrollamos cientos de productos personalizados y 
variantes de nuestros artículos del catálogo. 
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MORE THAN REAL

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA EN LÍNEA

www.barberi.it
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LOS PRODUCTOS BARBERI®

TIPO DE CIRCUITO TIPO DE SISTEMAS

ACS CALEFACCIÓN SOLAR BIOMASA BOMBAS 
DE CALOR

Válvulas mezcladoras
termostáticas

Válvulas mezcladoras
tipo rotor y

servomotores

Grupos de regulación y
componentes

para calefacción

Componentes para
sistemas solares

térmicos

Válvulas de zona y
desviadoras

Purgadores de aire y
separadores de aire

Válvulas de retención y
válvulas de fondo  

Filtros y
desfangadores

Válvulas de esfera
de cierre y

válvulas de vaciado

Monobloqueos

Racorería

Barberi® se reserva el derecho de modificar los datos aquí señalados sin previo aviso; Barberi® no es además responsable de daños a personas o cosas 
materiales por usos artículos propios distintos a los especificados.
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LOS PRODUCTOS BARBERI®
DESIGNACIÓN DE LAS ROSCAS

Tipo de roscas y norma Forma de la rosca macho (M) y hembra (F) Designación según norma Designación en el catálogo Barberi

“Roscas de tuberías para 
uniones con estanquidad en la 
rosca” 

Roscas Gas según 

EN 10226-1 
(para rosca R y Rp) y

EN 10226-2  
(para rosca R y Rc)
(vieja norma ISO 7-1)

Rosca
exterior (macho)
cónica

R 1 1/4 R 1 1/4

Rosca
interior (hembra)
paralela

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

Rosca
interior (hembra)
cónica

Rc 1 1/4 Rc 1 1/4

“Roscas de tuberías para 
uniones sin estanquidad en la 
rosca”
 
Roscas Gas según

ISO 228/1

Rosca
exterior (macho)
paralela

G 1 1/4  (A o B)
(A o B) = clase de tolerancia

G 1 1/4 M

Rosca
interior (hembra)
paralela

G 1 1/4 G 1 1/4 F

Tuerca con
rosca
interior (hembra)
paralela

G 1 1/4 
G 1 1/4  RN

RN = running nut
(tuerca giratoria)

Leyenda
The Best Seller:
producto más vendido
o recomendado por Barberi

New: nuevo producto
o nueva medida

Aprobación
Water Regulations
Advisory Scheme (UK)

Attestation de
Conformité Sanitaire (F)

caldera
mural

caldera mural con
interacumulador de ACS
incorporado

generador tipo
combustible sólido

generador tipo
combustible sólido con
interacumulador de ACS
incorporado

chiller

interacumulador inercial o 
interacumulador de ACS 

sistema solar termosifón

colector de distribución

colector de distribución con 
separador integrado

intercambiador de calor tipo 
serpentín

radiador

NB: los diagramas de sistema de este catálogo son puramente indicativos, no son ejecutivos. Los dispositivos faltantes (válvulas, accesorios, dispositivos de seguridad, etc.) deben ser 
provistos aplicando las regulaciones vigentes.

suelo radiante

piscina

grifo ACS

ducha

bomba de alta eficiencia

bomba

válvula mezcladora de 3 vías 
motorizada

válvula de zona de 2 vías
motorizada

válvula de 3 vías termostática

válvula de 3 vías

válvula de 4 vías

separador hidráulico

válvula de retención

filtro en Y

vaso de expansión

válvula de seguridad

válvula combinada de 
temperatura y presión

purgador de aire solar

reductor de presión

central de regulación

válvula radiador

detentor

desconector BA

dispositivo contra
la contaminación

timer

termómetro

embudo de descarga

válvula de esfera de cierre

sonda de temperatura

termostato ambiente

manómetro

Los productos, equipados con 
una de las siguientes bombas 
de alta eficiencia (EEI≤0,20), 
se encuentran en la Lista de 
la Oficina Federal de Asuntos 
Económicos y Control de 
Exportaciones (Alemania):
- Wilo Para xx-130/7-50/SC
- Wilo Para xx-180/7-50/SC
- Grundfos UPM3 Auto xx-70
- Grundfos UPM3 Solar xx-75



29B040N3P1    
Q.ty 1

Size G 1 M
Kv 3,5
Pump Wilo Para 25-130/7-50/SC-12

Gruppo di regolazione termostatica da incasso

Recessed thermostatic regulating group 
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technical info

product 

Encabezado con 
código de artículo y 
cantidad de embalaje

Código de identificación 
de producto y cantidad

Descripción del producto 
en italiano, inglés y ruso

Principales datos técnicos

Foto en color del artículo

Código de identificación 
del producto EAN13

Código QR para 
descargar la 

documentación del sitio

Certificaciones

EMBALAJE BARBERI®

UN NUEVO DISEÑO DE ETIQUETAS

Una atención cada vez más precisa al detalle, en 2021 el 
packaging de Barberi evoluciona presentando una prenda
completamente renovada de las etiquetas del producto:
más información, más calidad, más color.



2021
NEWS

EL ESTADO DE ALARMA NO SE HA DETENIDO

NUESTROS PROYECTOS

MÁS DE 110 CÓDIGOS NUEVOS

SIEMPRE DISEÑADO EN SEGURIDAD
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VÁLVULAS 
MEZCLADORAS

TERMOSTÁTICAS
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TIPO Y FUNCION SISTEMA CALIBRACIÓN MEZCLADORA (°C) CALIBRACIÓN
DESVIADORA 

(°C)

Código
Mix

lateral

Mix

central
4-vías

Desvia-

dora
ACS

Cale-

fac-

ción

ACS

solar
Biomasas 20-43 25-50 25-58 30-60 30-65 35-60

45-

55-

60-

70

45

V07.AA

V07.AA.L2

V07.AA.L4

V07.AB

V07.AB.L2

V07.AB.L4

V07.BA

V07.BA.L2

V07.BB

V07.BB.L2

P10

P10.L2

P11

P11.L2

V17

V17.L2

P09

P09.L2

630

630.10

630.T

630.1.2

630.101

630.1.2.T

630.3

630.103

W51

52D
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TIPO Y FUNCION SISTEMA CALIBRACIÓN MEZCLADORA (°C) CALIBRACIÓN
DESVIADORA 

(°C)

Código
Mix

lateral

Mix

central
4-vías

Desvia-

dora
ACS

Cale-

fac-

ción

ACS

solar
Biomasas 20-43 25-50 25-58 30-60 30-65 35-60

45-

55-

60-

70

45

V16

V16.L2

P04

P04.L2

P04.L4

P05

P05.L2

P05.L4

V20

V20.L1

V20.L2

V13

V13.L1

V13.L2

V14

V14.L1

V14.1.2
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas "L" comfort

V07.AA
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,6 - campo 20–43 °C

Coeficiente de flujo: Kv 1,6
Campo de regulación temperatura: 20–43 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 020 0AA Rp 3/4 1 20 -

V07 M20 0AA G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AA G 1 M 1 20 -

V07.AA.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,6 - campo 20–43 ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.03)

Coeficiente de flujo: Kv 1,6
Campo de regulación temperatura: 20–43 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M20 0AA L2 G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AA L2 G 1 M 1 10 -

Producción de ACS con envío directo al punto de uso

V07.AB
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,6 - campo 35–60 °C

Coeficiente de flujo: Kv 1,6
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 020 0AB Rp 3/4 1 20 -

V07 M20 0AB G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AB G 1 M 1 20 -

V07.AB.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,6 - campo 35–60ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.03)

Coeficiente de flujo: Kv 1,6
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M20 0AB L2 G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AB L2 G 1 M 1 10 -

Producción de ACS con circuito de recirculación
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas "L" comfort

V07.BA
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,5 - campo 20–43 °C

Coeficiente de flujo: Kv 2,5
Campo de regulación temperatura: 20–43 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M25 0BA G 1 M 1 20 -

V07.BA.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,5 - campo 20–43 ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.03)

Coeficiente de flujo: Kv 2,5
Campo de regulación temperatura: 20–43 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M25 0BA L2 G 1 M 1 10 -

Regulación de punto fijo en sistemas de paneles radiantes

V07.BB
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,5 - campo 35–60 °C

Coeficiente de flujo: Kv 2,5
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M25 0BB G 1 M 1 20 -

V07.BB.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,5 - campo 35–60ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.03)

Coeficiente de flujo: Kv 2,5
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V07 M25 0BB L2 G 1 M 1 10 -
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas "T" comfort

P10
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,8 - campo 30–65 °C

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P10 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P10 A25 000 G 1 M 1 20 -

P10.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 1,8 - campo 30–65 ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P10 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P10 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

P11
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,3 - campo 30–65 °C 

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P11 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P11 A25 000 G 1 M 1 20 -

P11.L2
Válvula mezcladora termostática para sistemas 
hidro-termo-sanitarios - antiquemadura -
Kv 2,3 - campo 30–65 ºC. Vástagos con inserto 
de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P11 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P11 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

V17
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas hidro-termo sanitarios - Kv 3,5 - 
campo 30–65 °C 

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V17 M32 0AA G 1 1/4 M 1 10 -

V17.L2
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas hidro-termo-sanitarios - Kv 3,5 - 
campo 30–65 °C - con vástagos y tuerca P93

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V17 M32 0AA L2 G 1 M 1 10 -
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas "T" comfort

Producción de ACS con envío directo al punto de uso

Producción de ACS con circuito de recirculación

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

V38.03
Kit 3 vástagos con tuerca, dotados de juntas 
y 2 insertos de retención instalables para 
válvulas mezcladoras termostáticas

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 020 000 03 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 03 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.04
Kit 2 vástagos con tuerca, dotados de juntas 
y 2 insertos de retención instalables para 
válvulas mezcladoras termostáticas

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 020 000 04 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 04 G 1 M - G 1 RN 1 20 -
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas para calefacción

630.T
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - Kv 3,5 - campo 30–60 °C - 
tapón lateral

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 000 T Rp 3/4 1 10 -

630.10.T
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - Kv 3,5 - campo 25–50 °C - 
tapón lateral

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 25–50 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 010 T Rp 3/4 1 10 -

630: uso de puertas como 3 y 4 vías

630.1.2.N
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba - Kv 3,5 - 
campo 30–60 °C - junta plana - niquelado

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 N00 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630.101.N
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba - Kv 3,5 - 
campo 25–50 °C - junta plana - niquelado

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 25–50 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 N10 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630 para regulación de punto fijo en sistemas de paneles radiantes
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NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas para solar

P04
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura - 
Kv 1,8 - campo 30–65 °C

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P04 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 G 1 M 1 20 -

P04.L2
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura 
- Kv 1,8 - campo 30–65 ºC. Vástagos con 
inserto de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P04 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solar de circulación natural

P05
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura - 
Kv 2,3 - campo 30–65 °C

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P05 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 G 1 M 1 20 -

P05.L2
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura 
- Kv 2,3 - campo 30–65 ºC. Vástagos con 
inserto de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P05 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solar forzado y circuito de recirculación



22
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO
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Válvulas desviadoras termostáticas

V38.03
Kit 3 vástagos con tuerca, dotados de juntas 
y 2 insertos de retención instalables para 
válvulas mezcladoras termostáticas

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 020 000 03 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 03 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.04
Kit 2 vástagos con tuerca, dotados de juntas 
y 2 insertos de retención instalables para 
válvulas mezcladoras termostáticas

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 020 000 04 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 04 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.02
Kit 2 vástagos con junta plana, dotados de 
juntas y insertos de retención instalables para 
válvulas mezcladoras termostáticas

Temperatura máxima de ejercicio: 130 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 020 000 02 G 3/4 M - G 3/4 F 1 20 -

V16
Válvula desviadora termostática a calibración 
fija Kv 3,5

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V16 M25 00A G 1 M 45 1 20 -

V16.L2
Válvula desviadora termostática a calibración 
fija Kv 3,5 - con vástagos y tuercas P93

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V16 M25 00A L2 G 3/4 M 45 1 10 -

V16: envío de ACS solar al punto de uso o integración en caldera
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Válvulas mezcladoras termostáticas

Kit para la integración térmica solar-caldera

V20
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática. Para caldera con 
interacumulador o instantánea de modulación 
diseñada para recibir agua precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 G 1 M 1 10 -

V20.L1
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática - con 5 vástagos 
y tuercas y 3 insertos de retención. Para 
caldera con interacumulador o instantánea 
de modulación diseñada para recibir agua 
precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 L1 G 1 M 1 6 -

V20.L2
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática - con 5 vástagos y 
tuerca P93. Para caldera con interacumulador 
o instantánea de modulación diseñada para 
recibir agua precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 L2 G 3/4 M 1 6 -

V20.1
Aislamiento para kit para la integración 
térmica solar-caldera V20, V20.L1, V20.L2

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C

Código Medida €

V20 000 001 225 mm x 100 mm - - -

V20 para integración: solar forzado-caldera - solar de circulación 
natural-caldera

V20 para integración biomasa-caldera
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Válvulas mezcladoras anticondensación

V13
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - Kv 3,2

Coeficiente de flujo: Kv 3,2
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V13 M25 00A G 1  M 45 1 20 -

V13 M25 00B G 1  M 55 1 20 -

V13 M25 00C G 1  M 60 1 20 -

V13 M25 00D G 1  M 70 1 20 -

V13.L1
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - Kv 3,2 - con vástagos 
reducidos P93

Coeficiente de flujo: Kv 3,2
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V13 M25 00A L1 G 3/4 M 45 1 20 -

V13 M25 00B L1 G 3/4 M 55 1 20 -

V13 M25 00C L1 G 3/4 M 60 1 20 -

V13 M25 00D L1 G 3/4 M 70 1 20 -

V13.5R
Elemento termostático para válvula 
mezcladora termostática anticondensación 
V13, V13.L1, V13.L2 y V13.1.2

Temperatura de calibración: 45-55-60-70 °C

Código °C €

V13 025 005 AR 45 - - -

V13 025 005 BR 55 - - -

V13 025 005 CR 60 - - -

V13 025 005 DR 70 - - -

Dimensionamiento de V13 y V14
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Dimensionamiento de la válvula anticondensación:
- Entre en el gráfico inferior con el valor de potencia del generador de 
combustible sólido (eje de las ordenadas, kW);
- busque la intersección con la curva del delta T de trabajo (°C);
- lea el caudal de trabajo correspondiente en el eje de las abscisas (m3/h);
- en el gráfico superior, para el mismo caudal, busque la intersección con la 
curva de característica hidráulica de las válvulas;
- lea el valor correspondiente de pérdida de carga de la válvula en el eje de las 
ordenadas (bar);
- sume esta pérdida de carga a las pérdidas del circuito y compárelas con la 
prevalencia disponible de la bomba.
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Válvulas mezcladoras anticondensación

V14
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - Kv 9

Coeficiente de flujo: Kv 9
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V14 025 00A Rp 1 45 1 12 -

V14 M32 00A G 1 1/4 M 45 1 12 -

V14 025 00B Rp 1 55 1 12 -

V14 M32 00B G 1 1/4 M 55 1 12 -

V14 025 00C Rp 1 60 1 12 -

V14 M32 00C G 1 1/4 M 60 1 12 -

V14 025 00D Rp 1 70 1 12 -

V14 M32 00D G 1 1/4 M 70 1 12 -

V14.L1
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - Kv 9 - con vástagos P93

Coeficiente de flujo: Kv 9
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V14 M32 00A L1 G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B L1 G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C L1 G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D L1 G 1 M 70 1 12 -

V14.5R
Elemento termostático para válvula 
mezcladora termostática anticondensación 
V14, V14.L1, V14.1

Temperatura de calibración: 45-55-60-70 °C

Código °C €

V14 025 005 AR 45 - - -

V14 025 005 BR 55 - - -

V14 025 005 CR 60 - - -

V14 025 005 DR 70 - - -

V14.1
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - conexión bomba - 
conexión macho - Kv 9

Coeficiente de flujo: Kv 9
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V14 M32 00A 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 70 1 12 -

Funcionamiento de V13-V14 y esquemas con acumulador y conexión 
directa

Tf Tf

Tf Tf

Tmix Tmix

Tmix Tmix

TR TR

TR TR

1) Tf≤Tset:   Tmix=Tf 2) Tf>Tset; TR<Tset:   Tmix=Tset

Tset Tset

3) Tf>Tmix=Tset+10 °C:   Tmix=TR 4) Tf>Tmix>Tset+10 °C:   Tmix=TR
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Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras anticondensación

Y77.2
Vástago con tuerca giratoria y junta plana -  
conexión M y H de la misma medida

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida Kv €

Y77 A25 000 2 G 1 M - G 1 RN 14 20 80 -

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

﻿

Uso de las válvulas como mezcladoras o desviadoras

El cuadro muestra el uso de las válvulas en modo mezcladora (MIX) o desviadora (DEV). Las válvulas se suministran con la configuración de fábrica denominada 
"Standard". Los puertos se pueden utilizar en las otras configuraciones indicadas en la tabla.
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Válvulas mezcladoras de 3 vías

460
Válvula mezcladora de 3 vías - H

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

460 015 00M N Rp 1/2 1,6 1 10 -

460 015 00M A Rp 1/2 2,5 1 10 -

460 020 00M B Rp 3/4 4 1 10 -

460 020 00M C Rp 3/4 6 1 10 -

460 025 00M D Rp 1 8 1 10 -

460 025 00M E Rp 1 12 1 10 -

460 032 00M F Rp 1 1/4 15 1 10 -

460 032 00M G Rp 1 1/4 18 1 10 -

460 040 00M L Rp 1 1/2 26 1 8 -

460 050 00M M Rp 2 40 1 8 -

461
Válvula mezcladora de 3 vías - M

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

461 020 00M A G 3/4 M 2,5 1 10 -

461 025 00M A G 1 M 2,5 1 10 -

461 025 00M B G 1 M 4 1 10 -

461 025 00M C G 1 M 6 1 10 -

461 032 00M D G 1 1/4 M 8 1 10 -

461 032 00M E G 1 1/4 M 12 1 10 -

461 040 00M F G 1 1/2 M 15 1 10 -

461 040 00M G G 1 1/2 M 18 1 10 -

V60
Válvula mezcladora tipo rotor de 3 vías con 
doble rosca - MH. Rosca macho y hembra en 
todas las conexiones

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

V60 025 00M D G 1 F+G 1 1/2 M 8 1 10 -

V60 025 00M E G 1 F+G 1 1/2 M 12 1 10 -

Válvula mezcladora 460 con servomotor M03.3 y regulación climática, 
válvula mezcladora 460 con servomotor P27T2 y regulación de punto fijo.

TSA

Combinación de dos generadores
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Válvulas mezcladoras de 4 vías

450
Válvula mezcladora de 4 vías - H

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

450 015 00M A Rp 1/2 2,5 1 10 -

450 020 00M B Rp 3/4 4 1 10 -

450 020 00M C Rp 3/4 6 1 10 -

450 025 00M D Rp 1 8 1 10 -

450 025 00M E Rp 1 12 1 10 -

450 032 00M F Rp 1 1/4 15 1 10 -

450 032 00M G Rp 1 1/4 18 1 10 -

450 040 00M L Rp 1 1/2 26 1 8 -

450 050 00M M Rp 2 40 1 8 -

451
Válvula mezcladora de 4 vías - M

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

451 020 00M A G 3/4 M 2,5 1 10 -

451 025 00M B G 1 M 4 1 10 -

451 025 00M C G 1 M 6 1 10 -

451 032 00M D G 1 1/4 M 8 1 10 -

451 032 00M E G 1 1/4 M 12 1 10 -

451 040 00M F G 1 1/2 M 15 1 10 -

451 040 00M G G 1 1/2 M 18 1 10 -

441.I
Kit con perilla y tornillo para la regulación 
manual de la válvula mezcladora 

Código €

441 015 011 I -

V50
Válvula mezcladora tipo rotor de 4 vías con 
doble rosca - MH. Rosca macho y hembra en 
todas las conexiones

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

V50 025 00M D G 1 F+G 1 1/2 M 8 1 10 -

El uso de la válvula de 3 vías como pioridad entre calefacción y 
producción de ACS

Uso de las válvulas de 3 vías con servomotor P27T2 con función 
anticondensación

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Válvulas mezcladoras bivalentes tipo rotor

V52
Válvula mezcladora bivalente de 4 vías - H. 
Se puede utilizar como válvula mezcladora 
(3 entradas, 1 salida) y válvula desviadora (1 
entrada, 3 salidas).

Campo de temperatura de ejercicio: 0–110 °C
Ángulo de rotación: 90°
Par de rotación del obturador: <5 N · m
Fuga de válvula: <0,1%
Fluidos compatibles: agua para sistemas de 
calefacción, solución de glicol (máx. 50%)
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

V52 020 0MC Rp 3/4 6,3 1 10 -

V52 025 0MI Rp 1 10 1 10 -

Uso de V52 y V53 como válvulas mezcladoras

V53
Válvula mezcladora bivalente de 4 vías - M. 
Se puede utilizar como válvula mezcladora 
(3 entradas, 1 salida) y válvula desviadora (1 
entrada, 3 salidas).

Campo de temperatura de ejercicio: 0–110 °C
Ángulo de rotación: 90°
Par de rotación del obturador: <5 N · m
Fuga de válvula: <0,1%
Fluidos compatibles: agua para sistemas de 
calefacción, solución de glicol (máx. 50%)
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

V53 025 0MC G 1 M 6,3 1 10 -

V53 032 0MI G 1 1/4 M 10 1 10 -

Uso de las válvulas V52 y V53 con función anticondensación

Uso de V52 y V53 como válvulas desviadoras
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

﻿

51D.DN20
Kit válvula mezcladora con by-pass, conexión 
bomba y tubo en T de retorno 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm

Código Medida Kv €

51D 025 0B0 G 1 M - G 1 RN 4 1 8 -

51D
Kit válvula mezcladora con by-pass, conexión 
bomba y tubo en T de retorno 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Kv €

51D 040 0C0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 6 1 8 -

51D 040 0I0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 10 1 8 -

51D 050 0G0 G 2 M - G 2 RN 18 1 8 -

41D
Válvula mezcladora motorizable de 3 vías con 
by-pass - conexión bomba - conexión colector 
de distribución 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

41D 025 000 B G 1 M - G 3/4 M - G 1 RN 4 1 10 -

41D 040 000 C G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 6 1 10 -

41D 040 000 I G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 10 1 10 -

41D 050 000 G G 2 M - G 1 1/4 M - G 2 RN 18 1 10 -

440.I
Kit con perilla y tornillo para la regulación 
manual de la válvula mezcladora 

Código €

440 015 011 I -

Funcionamiento de 41D y 51D

A B C

D E F

A- Mezcla con by-pass cerrado
B- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass cerrado
C- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass abierto
D- Desvío con by-pass cerrado
E- Desvío con vía recta toda abierta
F- Desvío con vía recta y by-pass abiertos
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Válvulas desviadoras tipo rotor motorizadas

V55
Válvula desviadora tipo rotor motorizada - H. 
Completa con servomotor con ángulo de 
rotación 90º, tipo 2 puntos, regulación on/off, 
tornillo de bloqueo, adaptador para válvula, 
perno anti rotación, cable de 1 m integrado, 
contacto de salida en tensión.

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Fuga de válvula: <0,1%
Fluidos compatibles: agua para sistemas de 
calefacción, solución de glicol (máx. 50%)
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Par: 6 N·m
Ángulo de rotación: 90°
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 5 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código Medida Kv V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

V55 015 00A B Rp 1/2 4 230 22 4 1 1 5 -

V55 020 00A D Rp 3/4 8 230 22 4 1 1 5 -

V55 025 00A E Rp 1 12 230 22 4 1 1 5 -

V55 032 00A F Rp 1 1/4 15 230 22 4 1 1 5 -

V55: uso como prioridad entre calefacción y producción de ACS

V55: indicaciones en la placa

AB

A B A

AB

B

El servomotor de 2 puntos opera la válvula desviadora conectando la vía 
común AB con la vía A o B, con una rotación de 90°. El chaflán en el eje 
desviador indica la posición de la válvula. Debido a la forma del desviador, 
estas válvulas solo pueden usarse como válvulas desviadoras.

M03.21
Servomotor de repuesto para válvulas 
desviadoras V55, ángulo de rotación 90º, tipo 
2 puntos, regulación on/off. Completo con 
tornillo de bloqueo, adaptador para válvula, 
perno anti rotación, cable de 1 m integrado, 
contacto de salida en tensión.

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 005 1BD A 230 22 4 1 1 10 -

Esquema eléctrico M03.21 de 2 puntos para válvula desviadora

 
L

230 V output

 
N

 

B
A

B

V55: combinación de dos generadores/uso como válvula de zona

R
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ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Servomotores para válvulas roscadas

460.1
Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor 
con doble regulación en 3 y 2 puntos y relé 
integrado. Servomotor: ángulo de rotación 90º, 
tornillo de bloqueo, adaptador para válvula, 
perno anti rotación, cable de 1,5 m integrado.

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Par: 10 N·m
Alimentación: 230 V
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código Medida Kv
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos €

460 015 01M N Rp 1/2 1,6 120 3 1 5 -

460 015 01M A Rp 1/2 2,5 120 3 1 5 -

460 020 01M B Rp 3/4 4 120 3 1 5 -

460 020 01M C Rp 3/4 6 120 3 1 5 -

460 025 01M D Rp 1 8 120 3 1 5 -

460 025 01M E Rp 1 12 120 3 1 5 -

460 032 01M F Rp 1 1/4 15 120 3 1 5 -

460 032 01M G Rp 1 1/4 18 120 3 1 5 -

M03.4
Servomotor para válvulas mezcladoras 
con doble regulación en 3 y 2 puntos y relé 
integrado. Ángulo de rotación 90º, tornillo de 
bloqueo, adaptador para válvula, perno anti 
rotación, cable de 1,5 m integrado.

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1RA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03.4: conexión eléctrica en modo de 3 y 2 puntos

N L3 point mode

L2 point mode N

Para seleccionar el modo de funcionamiento de 3 o 2 puntos, solo es necesario 
conectar los cables según su respectivo esquema eléctrico.
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ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Servomotores para válvulas roscadas

M03.3
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación de 3 puntos. 
Completo con tornillo de bloqueo, adaptador 
para válvula, perno anti rotación, cable de
1,5 m integrado, microinterruptor auxiliar (sólo 
en la versión con 6 polos)

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 1GA B 230 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 1DB B 230 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 1GB B 230 60 6 1,5 1 16 -

M03 010 2DA B 24 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 2GA B 24 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 2DB B 24 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 2GB B 24 60 6 1,5 1 16 -

Esquema eléctrico M03.3 de 3 polos

N L
 

Esquema eléctrico M03.3 de 6 polos con micro aux.

N L

Au
x.

 m
ic

ro

M03.2
Servomotor para válvulas mezcladoras 
(usadas en desviación), ángulo de rotación 
90º, regulación on/off. Completo con tornillo 
de bloqueo, adaptador para válvula, perno 
anti rotación, cable de 1,5 m integrado, 
microinterruptor auxiliar (sólo en la versión 
con 6 polos)

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1AA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 1HA B 230 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 1AB B 230 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 1HB B 230 60 6 1,5 1 16 -

M03 010 2AA B 24 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 2AB B 24 60 3 1,5 1 16 -

Esquema eléctrico M03.2 de 3 polos

 
L

 
N

 

Esquema eléctrico M03.2 de 6 polos con micro aux.

 
L

Au
x.

 m
ic

ro

 
N

 

M03.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
M03.4, M03.3 y M03.2. Completo con perilla, 
indicador, tornillo de bloqueo, adaptador para 
válvula mezcladora, perno anti rotación

Código €

M03 000 000 K 1 - -
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ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Servomotores para válvulas roscadas

P27T2
Servomotor para válvulas mezcladoras, 
ángulo de rotación 90º, para regulación de 3 
puntos con sonda y regulador de temperatura 
integrados. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas mezcladoras, perno 
anti rotación, sonda Pt 1000 (cable de 1,6 m), 
vaina porta sonda con abrazadera, conexión 
eléctrica integrada enchufe Shuko (cable de 
1,9 m)

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Par: 6 N·m
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 1,5 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

P27T2: regulación de punto fijo con válvulas mezcladoras de 3 vías/
Anticondensación para generadores de biomasa/Regulación de un 
intercambiador de calor

M04
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación proporcional 
0 (2)–10 V. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas, perno anti rotación, 
cable de 1,95 m integrado

Par: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Esquema eléctrico M04 0(2)–10 V

M04.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
P27T2 y M04. Completo con tornillo de 
bloqueo, adaptador para válvula mezcladora, 
perno anti rotación.

Código €

M04 000 000 K 1 - -

14D.10
Sonda de temperatura de repuesto para 
servomotor P27T2.

Campo de temperatura de ejercicio: -25–150 °C

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Válvulas con bridas

P51
Válvula mezcladora embridada de 3 vías tipo 
sector - PN 6

Temperatura máxima de ejercicio: 120 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Material: hierro fundido

Código Medida Kv €

P51 040 00M M DN 40 41 1 -

P51 050 00M N DN 50 65 1 -

P51 065 00M O DN 65 100 1 -

P51 080 00M P DN 80 185 1 -

P51 100 00M Q DN 100 310 1 -

P51 125 00M R DN 125 510 1 -

P51 150 00M S DN 150 820 1 -

P88
Válvula mezcladora embridada de 3 vías
tipo mariposa - PN 6

Temperatura máxima de ejercicio: 120 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Material: hierro fundido

Código Medida Kv €

P88 040 00M M DN 40 41 1 -

P88 050 00M N DN 50 65 1 -

P88 065 00M O DN 65 100 1 -

P88 080 00M P DN 80 185 1 -

P88 100 00M Q DN 100 310 1 -

P88 125 00M R DN 125 510 1 -

P88 150 00M S DN 150 820 1 -

Uso de la válvula P51 con función anticondensación

P52
Válvula mezcladora embridada de 4 vías tipo 
mariposa - PN 6

Temperatura máxima de ejercicio: 120 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Material: hierro fundido

Código Medida Kv €

P52 040 00M M DN 40 41 1 -

P52 050 00M N DN 50 65 1 -

P52 065 00M O DN 65 100 1 -

P52 080 00M P DN 80 185 1 -

P52 100 00M Q DN 100 310 1 -

P52 125 00M R DN 125 510 1 -

P52 150 00M S DN 150 820 1 -

Válvula mezcladora P51 y regulación climática

TSA TSA
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

Servomotores para válvulas con bridas

M01.K
Servomotor para válvulas mezcladoras 
embridadas, ángulo de rotación 90º, regulación 
de 3 puntos, con microinterruptor auxiliar y kit 
de conjunto (art. P87)

Par: 20 N·m
Grado de protección: IP 54
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M01 020 2FA AK 24 120 5 0,9 1 12 -

Esquema eléctrico M01 de 3 puntos con micro aux.

N L

AU
X

M07.K
Servomotor para válvulas mezcladoras 
embridadas, ángulo de rotación 90º, regulación 
de 3 puntos, con microinterruptor auxiliar y kit 
de conjunto (art. P87)

Par: 18 N·m
Grado de protección: IP 65
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 4,5 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M07 018 1OA AK 230 120 6 0,75 1 12 -

Esquema eléctrico M07 de 3 puntos con micro aux.

M07.3QK
Servomotor para válvulas mezcladoras 
embridadas, ángulo de rotación 90º, regulación 
0–10 V, con kit de conjunto (art. P87)

Par: 15 N·m
Grado de protección: IP 65
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M07 015 3QA AK 24 ac/dc 120 6 0,75 1 12 -

Esquema eléctrico M07 0–10 V

brown

green
white

black

red
brown+red

actuator
blue

24Vac/dc

24Vac/dc

N L

L

input   1-10Vdc

10V - B

10V->A & 0V->B

0V - A

output 1-10Vdc

P87
Kit de conjunto para servomotor válvulas 
mezcladoras embridadas

Código €

P87 000 00K 1 20 -
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Válvulas mezcladoras tipo rotor y servomotores

﻿

V38.05
Kit enlace en Y y vaina porta sonda de 
inmersión

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Racor V38.05 con vaina específica para sonda de inmersión

P28.I4
Vaina para sonda de inmersión con junta en 
el racor

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -

V38.05: aplicación como porta sonda en el tubo de ida de un sistema de 
regulación

TSA
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GRUPOS DE 
REGULACIÓN Y

COMPONENTES
PARA CALEFACCIÓN



EVERYTHING IN A

SMALL SPACE

AHORA DISPONIBLE KIT COMPLETO 

SOLUCION
COMPACTA

MULTIFUNCION

TODO
BAJO
CONTROL

USER
FRIENDLY
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SMALL
H O M E S

DN 20

TSA

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN  DN 20

Invertible
sin conexiones para 
by-pass
01G.DN20

Invertible
sin conexiones para 
by-pass
02G.DN20

Invertible
sin conexiones para 
by-pass
motorizado
07G.04.DN20

Invertible
sin conexiones para 
by-pass
07G.DN20

COLECTORES

Con separador hidráulico integrado
3 m3/h
2 y 3 derivaciones:
P74.DN20

3 puntos, 230 V
M03.3

0(2)-10 V, 24 V
M04

SERVOMOTORES

A temperatura constante 
con display, 230 V
P27T2

ACCESORIOS

Soporte para fijación en  muro:
42D.DN20

UPM3 Auto 15-70 130

Para 15-130/7

UPSO 15-65 130 (Extra EU)

Solamente UP
3 m3/h
2 y 3 derivaciones:
P72.DN20

CIRCULADORES
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Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de distribución y regulación DN 20

61G.DN20
Kit compuesto por colector de distribución con separador integrado y dos grupos de distribución directos. Invertible - DN 20 - sin 
conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las conexiones del sistema. Con soportes de fijación y aislamiento.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm

Código Medida Bomba Código
bomba m3/h €

61G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -

63G.DN20
Kit compuesto por colector de distribución con separador integrado, grupo de distribución directo y grupo de regulación con válvula 
mezcladora termostática. Invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las conexiones del sistema. 
Con soportes de fijación y aislamiento.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba m3/h °C €

63G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) -/3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 30–60 1 -

64G.4.DN20
Kit compuesto por colector de distribución con separador integrado, grupo de distribución directo, grupo de regulación con válvula 
mezcladora motorizable de 3 vías y servomotor con regulación de 3 puntos. Invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca 
macho y hembra en las conexiones del sistema. Con soportes de fijación y aislamiento.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Alimentación: 230 V
Tiempo de rotación: 120 s
N° polos: 3
Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba m3/h €

64G 020 14P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) -/4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -
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ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de distribución y regulación DN 20

62G.DN20
Kit compuesto por colector de distribución con separador integrado y dos grupos de regulación con válvula mezcladora termostática. 
Invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las conexiones del sistema. Con soportes de fijación y 
aislamiento.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba m3/h °C €

62G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5/3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 30–60 1 -

67G.4.DN20
Kit compuesto por colector de distribución con separador integrado, dos grupos de regulación con válvula mezcladora motorizable 
de 3 vías y servomotor con regulación de 3 puntos. Invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las 
conexiones del sistema. Con soportes de fijación y aislamiento.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Alimentación: 230 V
Tiempo de rotación: 120 s
N° polos: 3
Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba m3/h €

67G 020 14P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4/4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -

Kit KG2 con separador hidráulico integrado combinado con caldera, 
radiadores y paneles radiantes

Kit KG2 con separador hidráulico integrado combinado con bomba de calor, 
caldera y paneles radiantes
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Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de distribución y regulación DN 20

01G.DN20
Grupo de distribución directo - invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las conexiones del sistema

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

01G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1 -

01G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1 -

01G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1 -

01G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  SIN BOMBA - 1 -

02G.DN20
Grupo de regulación con válvula mezcladora termostática - invertible - DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra 
en las conexiones del sistema

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

02G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 30–60 1 -

02G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 30–60 1 -

02G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 30–60 1 -

02G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  SIN BOMBA - 30–60 1 -

02G 020 00P E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 25–50 1 -

02G 020 00L E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 25–50 1 -

02G 020 00F E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 25–50 1 -

02G 020 00X E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  SIN BOMBA - 25–50 1 -

07G.04.DN20
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible DN 20 - servomotor con regulación de 3 puntos - sin 
conexiones para by-pass. Rosca macho y hembra en las conexiones del sistema

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Alimentación: 230 V
Tiempo de rotación: 120 s
N° polos: 3
Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba

Cable
[m] €

07G 020 04P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1,5 1 -

07G 020 04L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1,5 1 -

07G 020 04F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1,5 1 -

07G 020 04X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  SIN BOMBA - 1,5 1 -
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Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de distribución y regulación DN 20

07G.DN20
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible DN 20 - sin conexiones para by-pass. Rosca macho y 
hembra en las conexiones del sistema

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

07G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1 -

07G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1 -

07G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1 -

07G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  SIN BOMBA - 1 -

P72.DN20
Colector de distribución integral aislado - soportes de fijación - con tuercas giratorias para la conexión de los grupos de distribución 
y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

P72 025 002 G 1 M - G 1 RN 3 2 1 -

P72 025 003 G 1 M - G 1 RN 3 3 1 -

P74.DN20
Colector de distribución aislado con separador integrado - soportes de fijación - con tuercas giratorias para la conexión de los grupos 
de distribución y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

P74 025 002 G 1 M - G 1 RN 3 2 1 -

P74 025 003 G 1 M - G 1 RN 3 3 1 -

42D.DN20
Soporte para fijación en  muro de los grupos de distribución y regulación, con tornillos y tacos

Intereje agujeros: 45 mm
Diámetro agujeros: 8 mm

Código €

42D 020 Z00 I 1 25 -



48
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Grupos de regulación y componentes para calefacción

Servomotores para grupos DN 20

M03.3
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación de 3 puntos. 
Completo con tornillo de bloqueo, adaptador 
para válvula, perno anti rotación, cable de
1,5 m integrado, microinterruptor auxiliar (sólo 
en la versión con 6 polos)

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Esquema eléctrico M03.3 de 3 polos

N L
 

M04
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación proporcional 
0 (2)–10 V. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas, perno anti rotación, 
cable de 1,95 m integrado

Par: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Esquema eléctrico M04 0(2)–10 V

P27T2
Servomotor para válvulas mezcladoras, 
ángulo de rotación 90º, para regulación de 3 
puntos con sonda y regulador de temperatura 
integrados. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas mezcladoras, perno 
anti rotación, sonda Pt 1000 (cable de 1,6 m), 
vaina porta sonda con abrazadera, conexión 
eléctrica integrada enchufe Shuko (cable de 
1,9 m)

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Par: 6 N·m
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 1,5 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M03.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
M03.4, M03.3 y M03.2. Completo con perilla, 
indicador, tornillo de bloqueo, adaptador para 
válvula mezcladora, perno anti rotación

Código €

M03 000 000 K 1 - -

M04.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
P27T2 y M04. Completo con tornillo de 
bloqueo, adaptador para válvula mezcladora, 
perno anti rotación.

Código €

M04 000 000 K 1 - -

14D.10
Sonda de temperatura de repuesto para 
servomotor P27T2.

Campo de temperatura de ejercicio: -25–150 °C

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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52D.DN20
Kit válvula mezcladora termostática, conexión 
bomba y tubo en T de retorno

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm

Código Medida °C €

52D 025 0T1 G 1 M - G 1 RN 25–50 1 8 -

52D 025 0T2 G 1 M - G 1 RN 30–60 1 8 -

51D.DN20
Kit válvula mezcladora con by-pass, conexión 
bomba y tubo en T de retorno 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 90 mm

Código Medida Kv €

51D 025 0B0 G 1 M - G 1 RN 4 1 8 -

630.4
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba y colector - 
Kv 3,5 - campo 30–60 °C 

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 000 4 G 1 M - G 1 RN - G 3/4 M 1 6 -

630.104
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba y colector - 
Kv 3,5 - campo 25–50 °C

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 25–50 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 010 4 G 1 M - G 1 RN - G 3/4 M 1 6 -

41D
Válvula mezcladora motorizable de 3 vías con 
by-pass - conexión bomba - conexión colector 
de distribución 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

41D 025 000 B G 1 M - G 3/4 M - G 1 RN 4 1 10 -

40D.DN20
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 210 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 025 000 G 1 M - 210 mm - 16 -

40D.1.DN20
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 130 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 025 001 G 1 M - 130 mm - 16 -

53D.S.DN20
Par de soportes para fijación en muro del 
colector de distribución P72.DN20 y colector-
separador P74.DN20

Intereje agujeros: 70 mm
Diámetro agujeros: 11 mm

Código Medida €

53D 020 00S 1 para P72.DN20 y P74.DN20 1 - -



50
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Grupos de regulación y componentes para calefacción

﻿

38D.DN20.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro) - termómetro 
0–120 °C - DN 20

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 020 000 1 G 1 RN - (G 1 M+G 3/4 F) rojo - 16 -

37D.DN20.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + retención 
+ exclusión de las funciones de retención) - 
termómetro 0–120 °C - DN 20

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 020 000 1 (G 1 M+G 3/4 F) - G 1 RN azul - 16 -

39D.DN20
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba - conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

39D 020 000 1 G 1 RN - G 1 M negro - 25 -

43D.DN20
Aislamiento para grupos de distribución 

Material: EPP

Código Medida €

43D 020 000 para 01G.DN20-02G.DN20 1 -

43D 020 000 1 para 07G.04.DN20-07G.DN20 1 -

29A.25
Circulador de repuesto Wilo Para de alta 
eficiencia (EEI<0,20). Dotado de cable de 1 m

Prevalencia máxima: 7,7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida Bomba Cable
[m] €

29A 025 070 BK G 1 M Para 15-130/7-50/SC-9 1 -

14D.5
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba Wilo Para

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 005 3 1 -

25AK.DN20
Circulador de repuesto Grundfos UPM3 AUTO 
15-70 130 de alta eficiencia (EEI<0,20). 
Completo con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

25A 025 070 BK G 1 M 3 1 -

01A.25
Circulador de repuesto Grundfos UPSO 15-65
a 3 velocidades constantes (Extra EU)

Prevalencia máxima: 6,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida €

01A 025 065 B G 1 M -
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DN 25 DN 32

LARGE 
H O M E S

MEDIUM
H O M E S

V35

Para 25-180/7 UPSO 25-65 180 (Extra EU)
UPSO 32-65 180 (Extra EU)

3 y 4,5 m3/h
P73.DN25
8 m3/h
P73.DN32 

4 m3/h
22M.01

3 m3/h
21M.01

Solamente UP
3 m3/h
2, 3, 4, 5 y 6 
derivaciones:
P72.DN25

UP/DOWN
3 m3/h
3, 5 y 7 derivaciones:
V34.DN25

Con separador hidráulico integrado
3 m3/h
2 y 3 derivaciones:
P74

Solamente UP
6,5 m3/h
2, 3 derivaciones:
P72.DN32

Versiones opcionales de grupos con vástagos.
Los vástagos también se pueden comprar por separado:
44D.DN25
44D.DN32

Soporte para fijación en  muro:
42D.DN25
42D.DN32

Válvulas de esfera de cierre:
39D, G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M
50D.M50, G 2 RN - G 2 M

CIRCULADORES

SEPARADORES HIDRÁULICOS

COLECTORES

ACCESORIOS

UPM3 Auto 25-70 180
UPM3 Auto 32-70 180

UPML Auto 25-105 180
UPML Auto 32-105 180

3 puntos, 230 V
M03.3

0(2)-10 V, 24 V
M04

GRUPOS DE 
DISTRIBUCIÓN 
DIRECTOS  

GRUPOS DE 
REGULACIÓN 
TERMOSTÁTICA

GRUPOS DE 
REGULACIÓN 
MOTORIZADOS

GRUPOS 
ANTICONDENSACIÓN

SERVOMOTORES

A temperatura constante 
con display, 230 V
P27T2
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Esquema de aplicación con grupos de distribución, regulación y anticondensación, separador hidráulico y colectores

40D.C: racor para contador de energía de 110 y 130 mm Contador de energía en los grupos 23G.DN25, 24G.DN25 y 25G.DN25

Los grupos 23G.DN25, 24G.DN25 y 25G.DN25 son compatibles con contadores 
de energía de 110 o 130 mm y están provistos de vaina para sonda de 
inmersión en el monobloque de ida (mando rojo).



53
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de distribución directa DN 25

01G.DN25
Grupo de distribución directo - invertible - DN 25 - con conexiones para by-pass (616)

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

01G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

01G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

01G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

01G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

01G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SIN BOMBA - 1 -

31G.DN25
Grupo de distribución directo - invertible - DN 25 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

31G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

31G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

31G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

31G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

31G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SIN BOMBA - 1 -

23G.DN25
Grupo de distribución directo - invertible - DN 25 - con predisposición para contador de energía (G 3/4 110 mm, G 1 130 mm) - sin 
conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

23G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

23G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

23G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

23G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

23G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SIN BOMBA - 1 -



54
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Grupos de regulación y componentes para calefacción

Grupos de regulación termostática DN 25

02G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora termostática - invertible - DN 25 - con conexiones para by-pass (616)

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

02G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

02G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

02G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

02G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

02G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 30–60 1 -

02G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

02G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

02G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

02G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

02G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 25–50 1 -

32G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora termostática - invertible - DN 25 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

32G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

32G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

32G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

32G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

32G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 30–60 1 -

32G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

32G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

32G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

32G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

32G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 25–50 1 -
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Grupos de regulación termostática DN 25

24G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora termostática - invertible - DN 25 - con predisposición para contador de energía (G 3/4 
110 mm, G 1 130 mm) - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

24G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

24G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

24G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

24G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

24G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 30–60 1 -

24G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

24G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

24G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

24G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

24G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SIN BOMBA - 25–50 1 -
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Grupos de regulación motorizados DN 25

07G.DN25-09G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible DN 25 - con conexiones para by-pass (616)

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

07G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

07G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

07G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

07G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

07G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SIN BOMBA - 1 -

09G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

09G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

09G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

09G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

09G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SIN BOMBA - 1 -

37G.DN25-39G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible DN 25 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

37G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

37G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

37G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

37G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

37G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SIN BOMBA - 1 -

39G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

39G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

39G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

39G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

39G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SIN BOMBA - 1 -

25G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora termostática motorizable de 3 vías - invertible - DN 25 - con predisposición para contador 
de energía (G 3/4 110 mm, G 1 130 mm) - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

25G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

25G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

25G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

25G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

25G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SIN BOMBA - 1 -
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Grupos de regulación motorizados DN 25

03G.DN25-05G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - DN 25 - con conexiones para by-pass (616)

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

03G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

03G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

03G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

03G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

03G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SIN BOMBA - 1 -

05G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

05G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

05G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

05G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

05G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SIN BOMBA - 1 -

33G.DN25-35G.DN25
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - DN 25 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

33G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

33G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

33G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

33G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

33G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SIN BOMBA - 1 -

35G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

35G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

35G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

35G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

35G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SIN BOMBA - 1 -
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Servomotores para grupos DN 25

M03.3
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación de 3 puntos. 
Completo con tornillo de bloqueo, adaptador 
para válvula, perno anti rotación, cable de
1,5 m integrado, microinterruptor auxiliar (sólo 
en la versión con 6 polos)

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Esquema eléctrico M03.3 de 3 polos

N L
 

M03.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
M03.4, M03.3 y M03.2. Completo con perilla, 
indicador, tornillo de bloqueo, adaptador para 
válvula mezcladora, perno anti rotación

Código €

M03 000 000 K 1 - -

P27T2
Servomotor para válvulas mezcladoras, 
ángulo de rotación 90º, para regulación de 3 
puntos con sonda y regulador de temperatura 
integrados. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas mezcladoras, perno 
anti rotación, sonda Pt 1000 (cable de 1,6 m), 
vaina porta sonda con abrazadera, conexión 
eléctrica integrada enchufe Shuko (cable de 
1,9 m)

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Par: 6 N·m
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 1,5 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M04.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
P27T2 y M04. Completo con tornillo de 
bloqueo, adaptador para válvula mezcladora, 
perno anti rotación.

Código €

M04 000 000 K 1 - -

14D.10
Sonda de temperatura de repuesto para 
servomotor P27T2.

Campo de temperatura de ejercicio: -25–150 °C

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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Servomotores para grupos DN 25

M04
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación proporcional 
0 (2)–10 V. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas, perno anti rotación, 
cable de 1,95 m integrado

Par: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Esquema eléctrico M04 0(2)–10 V
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Grupo de distribución anticondensación DN 25

15G.DN25
Grupo de distribución y recirculación anticondensación para generadores tipo combustible sólido - invertible - DN 25 - con vástagos 
y tuerca - sin conexiones para by-pass.

Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Escala termómetros: 0–120 °C
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

15G 025 01U A G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 45 1 -

15G 025 01H A G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 45 1 -

15G 025 01C A G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 45 1 -

15G 025 01X A G 1 F - G 1 F 9  SIN BOMBA - 45 1 -

15G 025 01U B G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 55 1 -

15G 025 01H B G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 55 1 -

15G 025 01C B G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 55 1 -

15G 025 01X B G 1 F - G 1 F 9  SIN BOMBA - 55 1 -

15G 025 01U C G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 60 1 -

15G 025 01H C G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 60 1 -

15G 025 01C C G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 60 1 -

15G 025 01X C G 1 F - G 1 F 9  SIN BOMBA - 60 1 -

15G 025 01U D G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 70 1 -

15G 025 01H D G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 70 1 -

15G 025 01C D G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 70 1 -

15G 025 01X D G 1 F - G 1 F 9  SIN BOMBA - 70 1 -

20G.DN25
Grupo de distribución y recirculación anticondensación para generadores tipo combustible sólido - invertible - DN 25 - con vástagos 
y tuerca, servomotor con regulación a temperatura constante - campo de regulación temperatura 5–95 °C - sin conexiones para 
by-pass.

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Escala termómetros: 0–120 °C
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

20G 025 07U G 1 F - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 5-95 1 -

20G 025 07H G 1 F - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 5-95 1 -

20G 025 07C G 1 F - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 5-95 1 -

20G 025 07X G 1 F - G 1 F 10  SIN BOMBA - 5-95 1 -
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Grupo de distribución anticondensación DN 25

15G.DN25 o 20G.DN25: conexión directa a acumulador - acumulador en paralelo - instalación sobre el generador

15G.DN25 o 20G.DN25: combinación de dos generadores - conexión al sistema con separador/colector - conexión directa al sistema
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Kit con intercambiador de calor

02C.10
Kit con intercambiador de calor y grupo de seguridad - DN 25 - Con 2 vástagos hembra con tuerca y junta plana 44D.DN25

Sobrepresión de apertura: 10%
Diferencial de cierre: -20%
Coeficiente de descarga: K=0,05
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol (máx. 50%)
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Calibración
[bar] Placas €

02C M25 10X I G 1 M - G 1 M 3 34 1 -

02C M25 10X L G 1 M - G 1 M 3 28 1 -

02C M25 10X M G 1 M - G 1 M 3 18 1 -

38G.14.DN25
Kit con intercambiador de calor y grupo de distribución directo - invertible - DN 25 - con conexiones para by-pass (616) y grupo de 
seguridad.

Sobrepresión de apertura: 10%
Diferencial de cierre: -20%
Coeficiente de descarga: K=0,05
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol (máx. 50%)
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Calibración
[bar] Bomba Código

bomba Placas €

38G 025 14U I G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 34 1 -

38G 025 14H I G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 34 1 -

38G 025 14C I G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 34 1 -

38G 025 14X I G 1 M - G 1 F 3  SIN BOMBA - 34 1 -

38G 025 14U L G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 28 1 -

38G 025 14H L G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 28 1 -

38G 025 14C L G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 28 1 -

38G 025 14X L G 1 M - G 1 F 3  SIN BOMBA - 28 1 -

38G 025 14U M G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 18 1 -

38G 025 14H M G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 18 1 -

38G 025 14C M G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 18 1 -

38G 025 14X M G 1 M - G 1 F 3  SIN BOMBA - 18 1 -

02C.HE
Intercambiador de calor de repuesto para kit 02C.10 y 38G.14.DN25. Placas de acero inoxidable con soldadura fuerte.

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol (máx. 50%)

Código Medida Placas €

02C M20 34A A1 G 3/4 M 34 1 -

02C M20 28A A1 G 3/4 M 28 1 -

02C M20 18A A1 G 3/4 M 18 1 -
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Kit con intercambiador de calor

Esquemas de aplicación: 1) conexión del sistema solar a un interacumulador de múltiples energías con 38G.14.DN25 - 2) combinación de dos 
generadores con 02C.10 - 3) instalación de un nuevo generador en un sistema existente con 38G.14.DN25 - 4) envío directo al sistema con 38G.14.DN25 
- 5) generador de vaso abierto conectado a un sistema de vaso cerrado por 02C.10

1

3

2

4

5

07G.DN25

15G.DN25

02G.DN20
07G.04.DN20

38G.14.DN25

38G.14.DN25

38G.14.DN25

15G.DN25

02C.10

02C.10
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﻿

52D
Kit válvula mezcladora termostática, conexión 
bomba y tubo en T de retorno

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida °C €

52D 040 0T1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 25–50 1 8 -

52D 040 0T2 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 30–60 1 8 -

51D
Kit válvula mezcladora con by-pass, conexión 
bomba y tubo en T de retorno 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Kv €

51D 040 0C0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 6 1 8 -

51D 040 0I0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 10 1 8 -

630.3
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba y colector - 
Kv 3,5 - campo 30–60 °C 

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 000 3 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 1 6 -

630.103
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba y colector - 
Kv 3,5 - campo 25–50 °C

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 25–50 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 010 3 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 1 6 -

41D
Válvula mezcladora motorizable de 3 vías con 
by-pass - conexión bomba - conexión colector 
de distribución 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

41D 040 000 C G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 6 1 10 -

41D 040 000 I G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 10 1 10 -

Funcionamiento de 41D y 51D

A B C

D E F

A- Mezcla con by-pass cerrado
B- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass cerrado
C- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass abierto
D- Desvío con by-pass cerrado
E- Desvío con vía recta toda abierta
F- Desvío con vía recta y by-pass abiertos
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V14.1
Válvula mezcladora termostática 
anticondensación para generadores tipo 
combustible sólido - conexión bomba - 
conexión macho - Kv 9

Coeficiente de flujo: Kv 9
Calibración: 45-55-60-70 °C
Temperatura de cierre completo de la puerta 
caliente de by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida °C €

V14 M32 00A 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 70 1 12 -

Funcionamiento de V13-V14 y esquemas con acumulador y conexión 
directa

Tf Tf

Tf Tf

Tmix Tmix

Tmix Tmix

TR TR

TR TR

1) Tf≤Tset:   Tmix=Tf 2) Tf>Tset; TR<Tset:   Tmix=Tset

Tset Tset

3) Tf>Tmix=Tset+10 °C:   Tmix=TR 4) Tf>Tmix>Tset+10 °C:   Tmix=TR

615
Válvula de by-pass diferencial con tuercas 
giratorias - calibración 0,2–2,5 m c.a.. Dotada 
de juntas planas

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Distancia entre las conexiones: 65 mm

Código Medida €

615 015 000 G 3/4 RN 1 40 -

616
Válvula de by-pass diferencial con tuercas 
giratorias - calibración 2–6,5 m c.a.. Dotada 
de juntas planas

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Distancia entre las conexiones: 65 mm

Código Medida €

616 015 000 G 3/4 RN 1 40 -

615: instalación en grupo DN 25 (1), entre ida y retorno (2), a colector (3)

1
2

3
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Compensadores hidráulicos y colectores DN 25

P73.DN25
Separador hidráulico aislado - soportes de 
fijación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Material: acero

Código Medida m3/h €

P73 M40 030 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M -  Rp 1/2 3 1 -

P73 M40 045 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M -  Rp 1/2 4,5 1 -

22M.01
Separador hidráulico aislado, con redes 
internas para favorecer la purga de aire y la 
separación de lodos

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Material: acero

Código Medida m3/h €

22M 040 000 01 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M - G 1/2 F 4 1 -

20M.01
Kit tubos de conexión entre separador  
hidráulico 22M04000001 y colectores P72 y 
V34

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida m3/h €

20M 040 000 01 G 1 1/2 RN - G 1 1/2 RN 3 1 -

21M.01
Separador hidráulico aislado para instalación 
horizontal/vertical. Con tuerca giratoria para la 
conexión al colector

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Material: acero

Código Medida m3/h €

21M 040 000 01 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1/2 F 3 1 -

P72.DN25
Colector de distribución integral aislado - 
soportes de fijación - con tuercas giratorias 
para la conexión de los grupos de distribución 
y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

P72 040 002 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 2 1 -

P72 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -

P72 040 004 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 4 1 -

P72 040 005 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 5 1 -

P72 040 006 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 6 1 -

V34.DN25
Colector de distribución integral “UP/DOWN" 
- soportes de fijación - con tuercas giratorias 
para la conexión de los grupos de distribución 
y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

V34 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -

V34 040 005 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 5 1 -

V34 040 007 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 7 1 -

P74
Colector de distribución aislado con separador 
integrado - soportes de fijación - con tuercas 
giratorias para la conexión de los grupos de 
distribución y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

P74 040 002 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 2 1 -

P74 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -
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Compensadores hidráulicos y colectores DN 25

Funcionamiento de los separadores hidráulicos según el caudal primario y secundario - accesorios de los separadores

Versatilidad de los colectores V34.DN25 y de los separadores hidráulicos/Alineación de las tuberías/Instalación al revés

Los soportes de collar permiten alinear los tubos detrás de los grupos y una fácil instalación de los grupos en posición invertida.
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52D025.01
Kit 2 válvulas de esfera de cierre con conexión 
bomba G 1 1/2 RN

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

52D 025 000 01 G 1 F - G 1 1/2 RN rojo 1 8 -

52D025.02
Kit 2 válvulas de esfera de cierre con conexión 
bomba G 1 1/2 RN y válvula de esfera de cierre 
de retorno con retención integrada 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

52D 025 000 02 G 1 F - G 1 1/2 RN 1 6 -

52D025.03
Kit 2 válvulas de esfera de cierre con conexión 
bomba G 1 1/2 RN y válvula de by-pass 
diferencial con tuercas giratorias - calibración 
0,2–2,5 m c.a..

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

52D 025 000 03 G 1 F - G 1 1/2 RN 1 8 -

38D.DN25
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + 2 conexiones 
laterales) - termómetro 0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

38D.1T
Válvula de esfera de cierre con conexión bomba 
y posibilidad de integración termómetro - 
DN 25 - conexión hembra

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

38D.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro) - termómetro 
0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 1 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -
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38D.2
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + conexión 
para sonda) - termómetro 0–120 °C - DN 25 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 2 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

39D
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba - conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

39D 020 000  R G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M rojo - 25 -

37D.DN25
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + 2 conexiones 
laterales + retención + exclusión de las 
funciones de retención) - termómetro
0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

37D.1T
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + retención + exclusión 
de las funciones de retención) - posibilidad de  
integración termómetro - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 1T G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

37D.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + retención 
+ exclusión de las funciones de retención) - 
termómetro 0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 1 G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

440.I
Kit con perilla y tornillo para la regulación 
manual de la válvula mezcladora 

Código €

440 015 011 I -
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40D
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 272 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 G 1 1/2 M - 272 mm - 16 -

40D.L
Alargador a L con extremo plano, distancia 
entre las conexiones 272 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 L G 1 1/2 M - G 1 RN - 272 mm - 16 -

40D.2
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 180 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 2 G 1 1/2 M - 180 mm - 16 -

40D.C
Alargador con extremo plano para contador de 
energía de 110 y 130 mm, distancia entre las 
conexiones 180 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 020 000 G 1 1/2 M - 180 mm - - -

036.TI
Tapón G 1 1/2 F con junta.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

036 040 007 TI G 1 1/2 F 2 - -

44D.DN25
2 vástagos hembra con tuerca y junta plana 
- DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

44D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN 2 50 -

V38.P
2 enlaces HM con juntas planas para adaptar 
el circulador con intereje de 130 mm al intereje 
de 180 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V38 040 000 10 G 1 F - G 1 1/2 M 2 - -

V38 040 000 11 G 1 1/2 F - G 1 1/2 M 2 - -

V35
Kit vástago con tuercas giratorias G 1 1/2 RN x 
G 1 1/2 RN, tapón y junta plana.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V35 040 000 I G 1 1/2 RN x G 1 1/2 RN 2 - -

Uso de los enlaces 44D.DN25 o 44D.DN32, V38P, V35

44D.DN25
44D.DN32

V35

15G.DN25

44D.DN25
44D.DN32

V38.P

V38.P

21M.01
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V38.05
Kit enlace en Y y vaina porta sonda de 
inmersión

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Racor V38.05 con vaina específica para sonda de inmersión

P28.I4
Vaina para sonda de inmersión con junta en 
el racor

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -

V38.05: instalación en grupo DN 25
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53D.S.DN25
Par de soportes para fijación en muro del 
colector de distribución P72.DN25, V34.DN25 
y colector-separador P74

Intereje agujeros: S1 180 mm, S2 215 mm
Diámetro agujeros: 10,5 mm

Código Medida €

53D 025 00S 1 para P72.DN25 y V34.DN25 1 - -

53D 025 00S 2 para P74 1 - -

42D.DN25
Soporte para fijación en muro de los grupos de 
distribución y regulación, con tornillos y tacos

Intereje agujeros: 90 mm
Diámetro agujeros: 8 mm

Código €

42D 025 Z00 I 1 25 -

43D.DN25
Aislamiento para grupos de distribución 

Material: EPP

Código Medida €

43D 025 000 247-410-212 mm 1 -

11D.120
Termómetro axial 

Escala: 0–120 °C
Diámetro: 51 mm
Diámetro tallo: 5 mm
Longitud total del tallo: 50,5 mm

Código Medida €

11D 015 000 120 Ø 51 mm 1 10 -

30A
Circulador de repuesto Wilo Para de alta 
eficiencia (EEI<0,20). Dotado de cable de 1 m

Prevalencia máxima: 7,7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida Bomba Cable
[m] €

30A 040 070 BK G 1 1/2 M Para 25-180/7-50/SC-12 1 -

20AK.DN25
Circulador de repuesto Grundfos UPM3 AUTO 
25-70 180 de alta eficiencia (EEI<0,20). 
Completo con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

20A 040 070 BK G 1 1/2 M 3 1 -

28AK.DN25
Circulador de repuesto Grundfos UPML AUTO 
25-105 180 de alta eficiencia (EEI<0,23). 
Dotado de cable de 1 m y conector rápido

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida
Prevalencia

máxima
[m c.a.]

€

28A 040 105 BK G 1 1/2 M 10,5 -

14D.2
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L y UPM3 
solar

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 002 3 1 -
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14D.5
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba Wilo Para

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 005 3 1 -

05A.DN25
Circulador de repuesto Grundfos UPSO 25-65 
a 3 velocidades constantes (Extra EU)

Prevalencia máxima: 6,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida €

05A 040 065 B G 1 1/2 M -
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Grupos de distribución y regulación DN 32

01G.DN32
Grupo de distribución directo - invertible - DN 32 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

01G 032 00Y G 2 M - G 1 1/4 F  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

01G 032 00F G 2 M - G 1 1/4 F  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

01G 032 00T G 2 M - G 1 1/4 F  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

01G 032 00X G 2 M - G 1 1/4 F  SIN BOMBA - 1 -

07G.06.DN32
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible - DN 32 - servomotor con regulación a temperatura 
constante - campo de regulación temperatura 5–95 °C - sin conexiones para by-pass

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

07G 032 06Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

07G 032 06F G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

07G 032 06T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

07G 032 06X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SIN BOMBA - 1 -

07G.DN32
Grupo de regulación con válvula mezcladora motorizable de 3 vías - invertible - DN 32 - sin conexiones para by-pass

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

07G 032 00Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

07G 032 00F G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

07G 032 00T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

07G 032 00X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SIN BOMBA - 1 -
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Grupo de distribución anticondensación DN 32

19G.DN32
Grupo de distribución y recirculación anticondensación para generadores tipo combustible sólido - invertible - DN 32 - con vástagos 
y tuerca, servomotor con regulación a temperatura constante - campo de regulación temperatura 5–95 °C - sin conexiones para 
by-pass

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Escala termómetros: 0–120 °C
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

19G 032 07Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

19G 032 07T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

19G 032 07X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SIN BOMBA - 1 -
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Servomotores para grupos DN 32

M03.3
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación de 3 puntos. 
Completo con tornillo de bloqueo, adaptador 
para válvula, perno anti rotación, cable de
1,5 m integrado, microinterruptor auxiliar (sólo 
en la versión con 6 polos)

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 6 (1) A

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Esquema eléctrico M03.3 de 3 polos

N L
 

M03.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
M03.4, M03.3 y M03.2. Completo con perilla, 
indicador, tornillo de bloqueo, adaptador para 
válvula mezcladora, perno anti rotación

Código €

M03 000 000 K 1 - -

P27T2
Servomotor para válvulas mezcladoras, 
ángulo de rotación 90º, para regulación de 3 
puntos con sonda y regulador de temperatura 
integrados. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas mezcladoras, perno 
anti rotación, sonda Pt 1000 (cable de 1,6 m), 
vaina porta sonda con abrazadera, conexión 
eléctrica integrada enchufe Shuko (cable de 
1,9 m)

Campo de regulación temperatura: 5–95 °C
Par: 6 N·m
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 1,5 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M04.K
Kit de pieza de repuesto  para servomotor 
P27T2 y M04. Completo con tornillo de 
bloqueo, adaptador para válvula mezcladora, 
perno anti rotación.

Código €

M04 000 000 K 1 - -

14D.10
Sonda de temperatura de repuesto para 
servomotor P27T2.

Campo de temperatura de ejercicio: -25–150 °C

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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Servomotores para grupos DN 32

M04
Servomotor para válvulas mezcladoras, ángulo 
de rotación 90º, regulación proporcional 
0 (2)–10 V. Completo con tornillo de bloqueo, 
adaptador para válvulas, perno anti rotación, 
cable de 1,95 m integrado

Par: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado de protección: IP 42
Frecuencia: 50 Hz
Potencia absorbida: 4 VA

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Esquema eléctrico M04 0(2)–10 V

51D
Kit válvula mezcladora con by-pass, conexión 
bomba y tubo en T de retorno 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Kv €

51D 050 0G0 G 2 M - G 2 RN 18 1 8 -

41D
Válvula mezcladora motorizable de 3 vías con 
by-pass - conexión bomba - conexión colector 
de distribución 

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Kv €

41D 050 000 G G 2 M - G 1 1/4 M - G 2 RN 18 1 10 -

Funcionamiento de 41D y 51D

A B C

D E F

A- Mezcla con by-pass cerrado
B- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass cerrado
C- Mezcla con vía caliente toda abierta y by-pass abierto
D- Desvío con by-pass cerrado
E- Desvío con vía recta toda abierta
F- Desvío con vía recta y by-pass abiertos
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Compensadores hidráulicos y colectores DN 32

P73.DN32
Separador hidráulico aislado - soportes de fijación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Material: acero

Código Medida m3/h €

P73 M50 080 G 2 M - G 2 M - Rp 1/2 8 1 -

P72.DN32
Colector de distribución integral aislado - soportes de fijación - con tuercas giratorias para la conexión de los grupos de distribución 
y regulación

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm
Material: acero

Código Medida m3/h N°
zonas €

P72 050 002 G 2 M - G 2 RN 6,5 2 1 -

P72 050 003 G 2 M - G 2 RN 6,5 3 1 -

P72 050 004 G 2 M - G 2 RN 6,5 4 1 -

P72 050 005 G 2 M - G 2 RN 6,5 5 1 -

P72 050 006 G 2 M - G 2 RN 6,5 6 1 -

Funcionamiento de los separadores hidráulicos según el caudal primario y secundario - accesorios de los separadores

P73.DN32

Versatilidad de los colectores P72.DN32
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52D032.01
Kit 2 válvulas de esfera de cierre con conexión 
bomba G 2 RN

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

52D 032 000 01 G 1  1/4 F - G 2 RN rojo 1 8 -

52D032.02
Kit 2 válvulas de esfera de cierre con conexión 
bomba G 2 RN y válvula de esfera de cierre de 
retorno con retención integrada 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

52D 032 000 02 G 1 1/4 F - G 2 RN 1 6 -

38D.DN32
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro) - termómetro 
0–120 °C - DN 32

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 032 000 G 2 RN - G 1 1/4 F rojo - 16 -

50D.M50
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba y posibilidad de integración termómetro 
- conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

50D M50 000 R G 2 RN - G 2 M rojo - 25 -

37D.DN32
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + retención) - 
termómetro 0–120 °C - DN 32

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN azul - 16 -

44D.DN32
2 vástagos hembra con tuerca y junta plana 
- DN 32 

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

44D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN 2 - -

V36.I2
2 enlaces adaptadores entre grupos DN 25 y 
colectores DN 32 - junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V36 050 000 I2 G 2 M - G 1 1/2 F 2 - -

Conexión de un groupo DN 25 a un colector P72.DN32 usando los enlaces 
V36.I2

01G.DN25

V36.I2

P72.DN32

07G.06.DN32

07G.DN32+
M03.3
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440.I
Kit con perilla y tornillo para la regulación 
manual de la válvula mezcladora 

Código €

440 015 011 I -

40D.DN32
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 280 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 050 000 G 2 M - 280 mm - - -

40D.2.DN32
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 180 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 050 002 G 2 M - 180 mm - - -

42D.DN32
Soporte para fijación en  muro del grupo de 
distribución, compuesta de tornillos y tacos

Intereje agujeros: 90 mm
Diámetro agujeros: 8 mm

Código €

42D 032 Z00 I 1 25 -

11D.120
Termómetro axial 

Escala: 0–120 °C
Diámetro: 51 mm
Diámetro tallo: 5 mm
Longitud total del tallo: 50,5 mm

Código Medida €

11D 015 000 120 Ø 51 mm 1 10 -

V38.05
Kit enlace en Y y vaina porta sonda de 
inmersión

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Racor V38.05 con vaina específica para sonda de inmersión

P28.I4
Vaina para sonda de inmersión con junta en 
el racor

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -
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43D.DN32
Aislamiento para grupos de distribución y 
regulación 

Material: EPP

Código Medida €

43D 032 000 247-410-212 mm 1 -

24AK.DN32
Circulador de repuesto Grundfos UPM3 AUTO
32-70 180 de alta eficiencia (EEI<0,20). 
Completo con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

24A 050 070 BK G 2 M 3 1 -

05A.DN32
Circulador de repuesto Grundfos UPSO 32-65 
a 3 velocidades constantes (Extra EU)

Prevalencia máxima: 6,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida €

05A 050 065 B G 2 M -

17AK.DN32
Circulador de repuesto Grundfos UPML AUTO 
32-105 180 de alta eficiencia (EEI<0,23). 
Dotado de cable de 1 m y conector rápido

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 180 mm

Código Medida
Prevalencia

máxima
[m c.a.]

€

17A 050 105 BK G 2 M 10,5 -
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Grupos de regulación empotrables

27B.N
Grupo de regulación empotrable con válvula mezcladora termostática 20–43 °C. El grupo está dotado de termómetro y purgador de 
aire integrado. Completo con enlaces para conexión a los colectores. A solicitud versión sin circulador.

Campo de regulación temperatura: 20–43 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al colector secundario: 211 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

27B 040 N0P 1 G 1 M 2,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

27B 040 N0T 1 G 1 M 2,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

27B 040 N0M 1 G 1 M 2,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

27B.N
Grupo de regulación empotrable con válvula mezcladora termostática 20–55 °C. El grupo está dotado de termómetro y purgador de 
aire integrado. Completo con enlaces para conexión a los colectores. A solicitud versión sin circulador.

Campo de regulación temperatura: 20–55 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al colector secundario: 200–211 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

27B 040 N4P 3 G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

27B 040 N4T 3 G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

27B 040 N4M 3 G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99B
Kit termostato de seguridad para los grupos empotrables de distribución y regulación 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente cerrado con 
calibración 55 °C, caja precableada.

Código €

99B 004 005 2 1 - -
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Grupos de regulación empotrables

Nuevo grupo 27B.N 27B.N: racor excéntrico, distancia entre ejes ajustable/Conexión del 
termostato de seguridad 99B

1 1

2 2
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Características del nuevo grupo 27B.N:
1) Racor excéntrico en la ida
2) Kv de la válvula mezcladora aumentado a 3,5
3) Nuevo campo de regulación 20-55 °C
4) Conexión roscada M4 para conectar dispositivos de protección o control
5) Mismas dimensiones de la versión anterior

El racor excéntrico (1) permite la conexión de el grupo a los colectores con 
distancia entre ejes de 200 a 211 mm (2), la instalación de el grupo en vertical 
(3) facilitando la conexión a los tubos primarios que vienen desde abajo (4). 
La conexión roscada M4 permite la instalación de dispositivos de protección y 
control como el kit de termostato de seguridad opcional serie 99B (5).

Groupos 27B.N: con caldera de gas y separador hidráulico/con generador 
de combustible sólido y acumulador en paralelo

27B.N: esquema hidráulico/reversibilidad inmediata

El esquema hidráulico ilustra los sentido del flujo/El grupo se puede volcar 
inmediatamente de derecha a izquierda para cambiar la posición del colector.
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Grupos de regulación empotrables

30B.N
Grupo de distribución directa empotrable. El grupo está dotado de termómetro y purgador de aire integrado. Completo con enlaces 
para conexión a los colectores. A solicitud versión sin circulador.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al colector secundario: 200–211 mm

Código Medida Bomba Código
bomba €

30B 040 NDP 3 G 1 M  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

30B 040 NDT 3 G 1 M  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

30B 040 NDM 3 G 1 M  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99B
Kit termostato de seguridad para los grupos empotrables de distribución y regulación 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente cerrado con 
calibración 55 °C, caja precableada.

Código €

99B 004 005 2 1 - -

Grupo 30B.N con bomba de calor para calefacción - refrigeración 
combinada con caldera/Esquema hidráulico

30B.N: racor excéntrico, distancia entre ejes ajustable/Conexión del 
termostato de seguridad 99B
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El grupo 30B.N envía el agua a los terminales directamente, sin realizar ninguna 
regulación térmica. Por tanto, se combina con los generadores con regulación de 
temperatura integrada (bomba de calor, calderas, etc.).

El racor excéntrico (1) permite la conexión de el grupo a los colectores con 
distancia entre ejes de 200 a 211 mm (2), la instalación de el grupo en vertical 
(3) facilitando la conexión a los tubos primarios que vienen desde abajo (4). 
La conexión roscada M4 permite la instalación de dispositivos de protección y 
control como el kit de termostato de seguridad opcional serie 99B (5).
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Grupos de regulación empotrables

29B.N
Grupo de regulación empotrable con válvula mezcladora termostática 30–60 °C. Equipado para instalar un colector primario y uno 
secundario alineados. El grupo está dotado de termómetro y purgador de aire integrado. A solicitud versión sin circulador.

Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje conexiones principales: 211 mm
Intereje de les conexiones al colector secundario: 211 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

29B 040 N3P 1 G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

29B 040 N3T 1 G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

29B 040 N3M 1 G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99B
Kit termostato de seguridad para los grupos empotrables de distribución y regulación 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente cerrado con 
calibración 55 °C, caja precableada.

Código €

99B 004 005 2 1 - -

29B.N: esquema con radiadores y paneles radiantes 29B.N: alineación de los colectores/conexiones rápidas para colectores

El grupo 29B.N también permite instalar fácilmente un colector primario para 
alta temperatura. La distancia de 211 mm tanto para el colector primario 
(radiadores) como secundario (paneles radiantes) permite mantenerlos alineados 
lo que facilita una instalación ordenada.

29B.N: esquema hidráulico/reversibilidad inmediata Conexión del termostato de seguridad 99B

El esquema hidráulico ilustra los sentidos del flujo/El grupo se puede volcar 
inmediatamente de derecha a izquierda para cambiar la posición del colector 
primario y secundario.

La conexión roscada M4 permite la instalación de dispositivos de protección y 
control como el kit de termostato de seguridad opcional serie 99B.
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Grupos de regulación empotrables

28B.N
Grupo de regulación compacto, para un solo ambiente, con válvula mezcladora termostática 30–65 °C. El grupo está dotado de 
termostato de control y soporte para fijación en muro.

Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba €

28B 040 N2T 15 mm - G 3/4 F 2,3  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

28B.N: uso como grupo termostático compacto para la expansión del sistema

M

M

b

a

99B.03
Kit de repuesto para el grupo 28B.N con termostato de control normalmente abierto con calibración 42 °C, caja precableada para la 
alimentación de la bomba.

Código Cable para
bomba €

99B 004 003 0 Grundfos UPM3 1 - -
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Grupos de regulación empotrables

17B.N-17B.1.N
Grupo de regulación empotrable con válvula mezcladora termostática. El grupo está dotado de termómetro ensacado y purgador 
de aire integrado. Completo con enlaces para conexión a los colectores y racor curvo para conexión al circuito primario. A solicitud 
versiones amarillas. A solicitud versión sin circulador.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al colector secundario: 211 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

17B 040 N0P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 30–60 1 -

17B 040 N0T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 30–60 1 -

17B 040 N00 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 30–60 1 -

17B 040 N1P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 25–50 1 -

17B 040 N1T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 25–50 1 -

17B 040 N10 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 25–50 1 -

18B.N-18B.1.N
Grupo de regulación empotrable con válvula mezcladora termostática y by-pass diferencial (calibración 2–6,5 m c.a.).  El grupo está 
dotado de termómetro ensacado y purgador de aire integrado. Completo con enlaces para conexión a los colectores y racor curvo 
para conexión al circuito primario. A solicitud versiones amarillas. A solicitud versión sin circulador.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al colector secundario: 211 mm
Coeficiente de flujo Kv de la válvula mezcladora solamente

Código Medida Kv Bomba Código
bomba °C €

18B 040 N0P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 30–60 1 -

18B 040 N0T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 30–60 1 -

18B 040 N00 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 30–60 1 -

18B 040 N1P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 25–50 1 -

18B 040 N1T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 25–50 1 -

18B 040 N10 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 25–50 1 -

07B.N
Kit by-pass diferencial (calibración 2–6,5 m c.a.). A solicitud versiones amarillas.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje de les conexiones al grupo: 211 mm

Código Medida €

07B 015 N00 15 mm - G 3/4 M - Rp 3/4 15 -
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Colectores para paneles radiantes

08M
Colector de distribución de ida + retorno 
en acero inox. Purgador de aire manual y 
válvula de vaciado. Conexión principal G 1 F. 
Colector de ida completo con reguladores de 
caudal y caudalímetros, escala 0–5 l/min. 
Caudalímetros lavables. Colector de retorno 
preparado para mandos electrotérmicos. 
Salidas G 3/4 M eurocono. Soportes de fijación

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Intereje conexiones principales: 211 mm
Intereje entre les derivaciones: 50 mm
Mando electrotérmico: M30x1,5 mm

Código Medida N°
zonas €

08M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

08M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

08M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

08M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

08M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

08M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

08M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

08M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

08M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

08M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

08M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

07M
Colector de distribución de ida en acero inox. 
Purgador de aire manual y válvula de vaciado. 
Conexión principaò G 1 F.  Completo con 
reguladores de caudal y caudalímetros, escala 
0–5 l/min. Caudalímetros lavables. Salidas
G 3/4 M eurocono

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Intereje entre les derivaciones: 50 mm

Código Medida N°
zonas €

07M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

07M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

07M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

07M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

07M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

07M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

07M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

07M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

07M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

07M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

07M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

16M
Colector de distribución de ida + retorno 
en acero inox, premontado. Válvulas de 
esfera de cierre. Purgador de aire manual y 
válvula de vaciado. Conexión principal G 1 F. 
Colector de ida completo con reguladores 
de caudal y caudalímetros, escala 0–5 l/min. 
Caudalímetros lavables. Colector de retorno 
preparado para mandos electrotérmicos. 
Salidas G 3/4 M eurocono. Soportes de fijación

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Intereje conexiones principales: 211 mm
Intereje entre les derivaciones: 50 mm
Mando electrotérmico: M30x1,5 mm

Código Medida N°
zonas €

16M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

16M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

16M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

16M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

16M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

16M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

16M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

16M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

16M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

16M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

16M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

06M
Colector de distribución de retorno en acero 
inox. Purgador de aire manual y válvula de 
vaciado. Conexión principal G 1 F.  Preparado 
para mandos electrotérmicos. Salidas G 3/4 M 
eurocono

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Intereje entre les derivaciones: 50 mm
Mando electrotérmico: M30x1,5 mm

Código Medida N°
zonas €

06M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

06M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

06M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

06M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

06M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

06M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

06M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

06M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

06M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

06M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

06M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -
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Colectores para paneles radiantes

V58
Racor a compresión para tubos en PEx y 
multicapa. Para circuitos de calefacción y 
refrigeración. Otras medidas a solicitud.

Par de apriete: 15–20 N·m
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Tubo
[mm] €

V58 034 NEA G 3/4 F 16x2 10 - -

V58 034 NFA G 3/4 F 17x2 10 - -

V58 034 NHB G 3/4 F 20x2,25 10 - -

Racor V58

5 6

1
2
3

4

Ventajas y características de los racores V58 para tubos multicapa y de PEx:
- Solo dos componentes: tuerca y alma de refuerzo
- Junta de NBR solidaria con el alma de refuerzo
- Anillo contra la torsión del tubo. La tuerca lleva aplicado un anillo elástico que 
funciona como un rodamiento de bolas: cuando se enrosca la tuerca, el anillo 
elástico evita la torsión del tubo agilizando la instalación, la cual puede hacerse 
con una sola mano.
- Componentes:
1) Tuerca de latón niquelado
2) Casquillo de nylon
3) Anillo de presión en acero
4) Anillo elástico antitorsión de acero inox
5) Alma de refuerzo en latón
6) Junta de NBR

V38.14
Par de soportes de fijación de repuesto para 
colectores de distribución en acero inox.

Material: acero zincado

Código €

V38 025 000 14 1 - -

M20.C
Mando electrotérmico con indicador de 
apertura, adaptador y enganche rápido. 
Normalmente cerrado. Microinterruptor 
auxiliar (sólo en la versión con 4 polos), IP 54, 
cable de 1 m.

Grado de protección: IP 54
Frecuencia: 50–60 Hz
Corriente de arranque: max 550 mA
Potencia absorbida: 1 W
Capacidad contactos micro auxiliar: 5 (1) A
Temperatura ambiente: 0–60 °C

Código Medida V N°
polos

Cable
[m] €

M20 011 A0C M30x1,5 230 2 1 1 25 -

M20 011 B0C M30x1,5 230 4 1 1 20 -

Esquema eléctrico M20.C, 2 polos y 3 polos (micro aux.)

N L

black
grey

brown
blue

actuator

 

 

N L

brown
blue

actuator

Grupo 18B.N con colectores 16M equipados con actuadores 
termoeléctricos M20.C
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630.1.2.N
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba - Kv 3,5 - 
campo 30–60 °C - junta plana - niquelado

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 30–60 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 N00 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630.101.N
Válvula mezcladora termostática de 4 vías con 
entradas a 90° - conexión bomba - Kv 3,5 - 
campo 25–50 °C - junta plana - niquelado

Coeficiente de flujo: Kv 3,5
Campo de regulación temperatura: 25–50 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

630 A20 N10 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

05B
Purgador de aire manual con junta en PTFE - 
niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Largo abierto: 32 mm
Largo cerrado: 28 mm

Código Medida €

05B 008 N03 G 1/4 M 10 200 -

P83
Purgador de aire manual con descarga 
orientable - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P83 015 N00 G 1/2 M 2 - -

P90.1
Kit válvula de esfera de cierre con tuerca 
giratoria y junta plana y enlace para colectores 
de distribución

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P90 025 N00 1 G 1 F - G 1 M 2 24 -

P90.1: combinada con el colector 08M constituye el colector 16M

P90.1 08M

+

+

=

=

16M

P91.0
Par de válvulas de esfera de cierre. Manilla 
roja y azul, conexiónes hembra y con enlace 
(tuerca y junta).

Campo de temperatura de ejercicio: -20–120 °C
Presión máxima de ejercicio: 30 bar

P91.0: uso como interceptaciones primarias de los grupos 17B.N y 18B.N

Código Medida Color
manilla €

P91 020 N01 01I G 3/4 F - G 3/4 M rojo/azul 10 20 -
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05BI
Termómetro axial con O_Ring

Escala: 0-80 °C
Diámetro: 32 mm
Diámetro tallo: 5 mm
Longitud total del tallo: 11 mm
O-Ring: EPDM

Código €

05B 015 004 I 1 10 -

16B.N
Enlace giratorio MM con O-Ring de junta
integrada - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

16B 025 N00 1 G 3/4 M - G 1 M 25 100 -

P30
Caudalímetro de repuesto para colector de ida. 
Escala 0–5 l/min. Para colectores en acero 
inox 08M, 16M, 07M.

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P30 015 N00 1I G 1/2 M 1 - -

P29
Perno de repuesto para colector de retorno. 
Preparado para mandos electrotérmicos. Para 
colectores en acero inox 08M, 16M, 06M.

Temperatura máxima de ejercicio: 70 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Mando electrotérmico: M30x1,5 mm

Código Medida €

P29 015 000 1I G 1/2 M 1 - -

P39
Válvula de seguridad convencional para 
sistemas de calefacción

Sobrepresión de apertura: 10%
Diferencial de cierre: -20%
Coeficiente de descarga: K=0,05
Temperatura máxima de ejercicio: 160 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol 
(máx. 50%)
2014/68/EU PED

Código Medida Calibración
[bar] €

P39 015 000 3 G 1/2 F - G 3/4 F 3 10 40 -

P39 015 000 6 G 1/2 F - G 3/4 F 6 10 40 -

617.1.N
Válvula de by-pass diferencial con conexión 
a compresión y tuerca giratoria - calibración 
2–6,5 m c.a. - niquelado. Dotada de juntas 
planas

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Distancia entre las conexiones: 55 mm

Código Medida €

617 015 N00 1 G 3/4 RN - 15 mm 1 40 -

Y47.N
Purgador automático de aire (versión 
compacta) - niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

Y47 015 N00 G 1/2 M 10 100 -
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31AK
Circulador de repuesto Grundfos UPM3 AUTO 
25-70 130 de alta eficiencia (EEI<0,20). 
Completo con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

31A 040 070 BK G 1 1/2 M 3 1 -

14D.2
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L y UPM3 
solar

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 002 3 1 -

29A.40
Circulador de repuesto Wilo Para de alta 
eficiencia (EEI<0,20). Dotado de cable de 1 m

Prevalencia máxima: 7,7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida Bomba Cable
[m] €

29A 040 070 BK G 1 1/2 M Para 25-130/7-50/SC-12 1 -

14D.5
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba Wilo Para

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 005 3 1 -

01A.40
Circulador de repuesto Grundfos UPSO 25-65
a 3 velocidades constantes (Extra EU)

Prevalencia máxima: 6,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida €

01A 040 065 B G 1 1/2 M -
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SEITRON
12S-27S

Grundfos  Solar 15-65 (Extra EU)
Grundfos  Solar 15-70 (Extra EU)

SOREL
09S-28S

Grundfos  UPM3 Solar 15-75 
de alta eficiencia

0,5–15 l/min
3–35 l/min

30D18D15D12D

G 3/4 M G 3/4 F

CIRCULADORES

Sin regulador

Con tubo en cobre
01S

Sin tubo en cobre
07S

GRUPOS DE IDA Y
RETORNO: VERSIONES

REGULADORES DISPONIBLES

REGULADORES DE CAUDAL 
Y CAUDALÍMETROS

ACCESORIOS

TIPO DE CONEXIONES

GRUPOS SOLAMENTE RETORNO: 
VERSIONES

Completo
05S

Sin grupo de seguridad
21S
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CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO SECUNDARIO

CIRCUITO SECUNDARIO
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07S
Grupo de circulación para sistemas solares térmicos. Compuesto de retorno y ida sin tubo en cobre. A solicitud versiones con racores 
de compresión para tubos en cobre.

Calibración válvula de seguridad: 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba l/min Central €

07S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

07S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

07S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

07S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

07S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

07S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

07S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

07S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

01S
Grupo de circulación para sistemas solares térmicos. Compuesto de retorno y ida con tubo en cobre. A solicitud versiones con racores 
de compresión para tubos en cobre.

Calibración válvula de seguridad: 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba l/min Central €

01S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

01S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

01S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

01S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

01S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

01S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

01S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

01S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

Dimensiones de los grupos sin tubo en cobre (07S-28S-27S) y con tubo en cobre (01S-09S-12S) - Detalle de los grupos sin y con tubo en cobre
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28S-27S
Grupo de circulación para sistemas solares térmicos con central de regulación sistema. Compuesto de retorno y ida sin tubo en cobre

Calibración válvula de seguridad: 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba l/min Central €

28S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

27S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

09S-12S
Grupo de circulación para sistemas solares térmicos con central de regulación sistema. Compuesto de retorno y ida con tubo en cobre

Calibración válvula de seguridad: 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje entre las conexiones: 125 mm

Código Medida Bomba Código
bomba l/min Central €

09S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

12S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -
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05S
Grupo de circulación para sistemas solares térmicos - solo retorno. A solicitud versiones con racores de compresión para tubos en 
cobre.

Calibración válvula de seguridad: 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Bomba Código
bomba l/min Central €

05S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

05S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

05S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

05S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

05S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

05S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

05S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

05S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

Dimensiones del grupo 05S

12D
Enlace G 3/4 M con conexión a compresión con tuerca, ojiva y O-Ring ensamblados (código "XXX XXX XXX M" sin conexión a 
compresión).

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

12D 015 000 15 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 015 000 M G 1/2 M - G 3/4 M 2 - -

12D 018 000 18 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 020 000 M G 3/4 M - G 3/4 M 2 - -

12D 022 000 22 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 025 000 M G 1 M - G 3/4 M 2 - -
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33D
Regulador de control para sistemas solares 
térmicos equipado con 3 sondas de 
temperatura - 3 Input NTC, 2 Output on/off, 1 
Output Alarma, 1 Output PWM, 1 Output 0–10 V

Alimentación: 230 V - 50 Hz
Grado de protección: IP 40
Programas predefinidos: 6
Sondas en el paquete: 3 NTC 10K @ 25 °C ± 1%
Campo de temperatura de las sondas: 
-50–200 °C (azul), -50–110 °C (amarillo)

Código Medida Central €

33D 000 000 L-A-P  155-110-30 Seitron TDST24M 1 - -

34D
Regulador de control para sistemas solares 
térmicos equipado con 3 sondas de 
temperatura - 4 Input Pt1000, 2 Output on/off,
1 Output PWM o 0–10 V

Alimentación: 100–240 V - 50–60 Hz
Grado de protección: IP 40
Programas predefinidos: 27
Sondas en el paquete: 3 Pt 1000
Sonda opcional: 1 Pt 1000
Campo de temperatura de las sondas: 
-40–300 °C

Código Medida Central €

34D 000 001 L-A-P  106-157-31 Sorel MTDC 1 - -

14D.4
Sonda de temperatura de repuesto Pt 1000, 
temperatura maxima 180 °C.

Temperatura máxima de ejercicio: 180 °C 
(valor óhmico máximo en la salida)/220 °C 
(temperatura máxima del fluido)

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 004 I 5,5 mm 2 - - -

14D.6
Sonda de temperatura de repuesto NTC 10K 
@ 25 °C ± 1%, campo de temperatura de 
ejercicio -50–200 °C (azul).

Campo de temperatura de las sondas: 
-50–200 °C (azul)

Código Medida Cable
[m] €

14D 100 006 I 6 mm 1,5 - - -

04D
Válvula de seguridad para circuito primario de 
los sistemas solares térmicos

Sobrepresión de apertura: 10%
Diferencial de cierre: -20%
Coeficiente de descarga: K=0,05
Temperatura máxima de ejercicio: 160 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol 
(máx. 50%)
2014/68/EU PED

Código Medida Calibración
[bar] €

04D 015 000 3 G 1/2 F - G 3/4 F 3 - 50 -

04D 015 000 6 G 1/2 F - G 3/4 F 6 - 50 -

03D
Grupo de seguridad compuesto por válvula
de seguridad, manómetro (0–10 bar),
conexión para vaso de expansión, conexión
con O-Ring y anillo de bloqueo

Sobrepresión de apertura: 10%
Diferencial de cierre: -20%
Coeficiente de descarga: K=0,05
Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol 
(máx. 50%)

Código Medida Calibración
[bar] €

03D 015 000 3 G 1/2 M - G 3/4 M 3 1 20 -

03D 015 000 6 G 1/2 M - G 3/4 M 6 1 20 -

15D
Válvula de cierre automática para sustitución 
de los vasos de expansión 

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

15D 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 10 40 -
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30D
Vaso de expansión para circuito primario y 
secundario de los sistemas solares térmicos.
Las versiones con presión máxima 10 bar 
tienen una membrana intercambiable. 
Membrana tipo vejiga

Temperatura máxima de ejercicio: 99 °C
Temperatura máxima de pico: 130 °C (max. 
4 h/día)
Fluidos compatibles: agua, solución de glicol 
(máx. 50%)
Compatible con agua sanitaria

Código Medida Litros P
[bar] €

30D 020 006 12 G 3/4 M 12 8 1 -

30D 020 006 18 G 3/4 M 18 8 1 -

30D 020 006 25 G 3/4 M 25 8 1 -

30D 020 006 40 G 3/4 M 40 8 1 -

30D 020 008 12 G 3/4 M 12 10 1 -

30D 020 008 19 G 3/4 M 19 10 1 -

30D 020 008 25 G 3/4 M 25 10 1 -

30D 020 008 40 G 3/4 M 40 10 1 -

18D
Kit para instalación vaso de expansión
(tubo flexible, soporte, tacos y válvula de
cierre automática 15D) - largo tubo 500 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

18D 020 000 G 3/4 F - 15 -

18D.1
Kit para instalación vaso de expansión
(tubo flexible, soporte, tacos y válvula de
cierre automática 15D) - largo tubo 730 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

18D 020 000 1 G 3/4 F - 15 -

06D
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + retención + 
agujeros de fijación) - termómetro 0–160 °C 
(32–320 °F) - perilla roja

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

06D 020 000 R G 3/4 F - G 1 RN rojo - 24 -

07D
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + retención 
+ agujeros de fijación + exclusión de las 
funciones de retención + conexión lateral) - 
termómetro 0–160 °C (32–320 °F) - manilla 
azul

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

07D 020 000 G 1 RN - G 3/4 F azul - 24 -

P71
Separador de aire manual vertical 

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P71 020 000 G 1 M - G 3/4 F 1 28 -

P71 020 000 M G 1 M - G 3/4 M 1 28 -

P71 022 000 G 1 M - 22 mm 1 28 -
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02D-31D
Válvula reguladora de caudal DN 15 con zona 
de lectura en vidrio - 2 conexiones carga/
descarga con válvula de esfera de cierre - 
regulación caudal con válvula de esfera

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida l/min €

02D 015 000 PT G 3/4 F - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 018 000 PT 18 mm - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 020 000 PTM G 3/4 M - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 022 000 PT 22 mm - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

31D 015 000 PT G 3/4 F - G 1 RN - G 3/4 M 3–35 1 20 -

P32
Válvula de vaciado de esfera para 
sistemas solares térmicos - con conexión 
portamanguera 15 mm y tapón 

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

005KV
Válvula de retención HH con obturador en
latón y junta viton

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

005 008 000 KV G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 KV G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 KV G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 KV G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 KV G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 KV G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 KV G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 KV G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

020KV
Válvula de retención HH con obturador en
latón y junta viton - estructurada para
presiones elevadas

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

020 010 000 KV G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 KV G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 KV G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 KV G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 KV G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 KV G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 KV G 2 F 35 5 20 -

11D.160
Termómetro axial 

Escala: 0–160 °C / 32–320 °F
Diámetro: 51 mm
Diámetro tallo: 5 mm
Longitud total del tallo: 50,5 mm

Código Medida €

11D 015 000 160 Ø 51 mm - 10 -
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22AK
Circulador de repuesto Grundfos UPM3 Solar 
15-75 130 de alta eficiencia (EEI<0,20). 
Completo con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

22A 025 075 BK G 1 M 3 1 -

14D.2
Cable 3 puntas con conector rápido a 90° para 
bomba UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L y UPM3 
solar

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 002 3 1 -

14D.3
Cable para señal PWM con conector rápido 
(tipo Superseal) para bomba UPM3 solar 

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 003 3 1 -

04AK.65
Circulador de repuesto Grundfos UPS (Extra 
EU) Solar 15-65 130 para sistemas solares 
térmicos a 3 velocidades constantes. Completo 
con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 6,5 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

04A 025 065 BK G 1 M 3 1 -

04AK.70
Circulador de repuesto Grundfos UPS (Extra 
EU) Solar 15-70 130 para sistemas solares 
térmicos a 3 velocidades constantes. Completo 
con cable de 3 puntas.

Prevalencia máxima: 7 m c.a.
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Intereje: 130 mm

Código Medida N°
polos

Cable
[m] €

04A 025 070 BK G 1 M 3 1 -

14D
Cable de 3 puntas con conector rápido para 
bomba UPS solar

Código N°
polos

Cable
[m] €

14D 100 000 3 1 -
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P04
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura - 
Kv 1,8 - campo 30–65 °C

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P04 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 G 1 M 1 20 -

P04.L2
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura 
- Kv 1,8 - campo 30–65 ºC. Vástagos con 
inserto de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 1,8
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P04 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solar de circulación natural

P05
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura - 
Kv 2,3 - campo 30–65 °C

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P05 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 G 1 M 1 20 -

P05.L2
Válvula mezcladora termostática para 
sistemas solares térmicos - antiquemadura 
- Kv 2,3 - campo 30–65 ºC. Vástagos con 
inserto de retención desmontado (V38.04)

Coeficiente de flujo: Kv 2,3
Campo de regulación temperatura: 30–65 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P05 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solar forzado y circuito de recirculación
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V20
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática. Para caldera con 
interacumulador o instantánea de modulación 
diseñada para recibir agua precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 G 1 M 1 10 -

V20.L1
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática - con 5 vástagos 
y tuercas y 3 insertos de retención. Para 
caldera con interacumulador o instantánea 
de modulación diseñada para recibir agua 
precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 L1 G 1 M 1 6 -

V20.L2
Kit para la integración térmica solar-caldera 
con válvula desviadora termostática y válvula 
mezcladora termostática - con 5 vástagos y 
tuerca P93. Para caldera con interacumulador 
o instantánea de modulación diseñada para 
recibir agua precalentada.

Coeficiente de flujo: Kv 2
Campo de regulación temperatura: 35–60 °C
Calibración válvula desviadora: 45 °C
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V20 M25 001 L2 G 3/4 M 1 6 -

V20.1
Aislamiento para kit para la integración 
térmica solar-caldera V20, V20.L1, V20.L2

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C

Código Medida €

V20 000 001 225 mm x 100 mm - - -

V20 para integración: solar forzado-caldera - solar de circulación 
natural-caldera

V20 para integración biomasa-caldera



105

VÁLVULAS DE 
ZONA Y

DESVIADORAS



GREEN 
DEAL 
SOLUTIONS

TECNOLOGÍA SENCILLA AVANZADA
RENDIMIENTO CON EL MÁS BAJO CONSUMO DE SU CATEGORÍA



SOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

SOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

NEW

EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA: 
LOS SISTEMAS CON RETORNO A RESORTE DAN EL 

PASO A UN INNOVADOR SISTEMA QUE GESTIONA EL 

CIERRE AUTOMÁTICO MEDIANTE LA ELECTRÓNICA 

DEL SERVOMOTOR.

TECNOLOGÍA BARBERI PATENTADA:
LA COMBINACIÓN ENTRE EL DISEÑO Y LOS 

MATERIALES DE LOS COMPONENTES AUMENTA 

EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO Y GARANTIZA 

SU MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO.

MÁS INFORMACIÓN EN 

www.barberi.it

NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

AHORRO DE 
ENERGÍA

DISEÑO 
COMPACTO

FACILIDAD 
DE USO

GAMA 
FLEXIBLE



NUEVA SERIE BS5 2P
LA NUEVA SERIE BS5 DE 2 PUNTOS 
REEMPLAZA LA SERIE Y ANTERIOR DE 2 
Y 3 VÍAS.

MOTOR 
INTERCAMBIABLE 
CON SERIE Y

ROTACIÓN EN 8 S 

MICRO AUXILIAR

FUNCIONAMIENTO 
MANUAL - MID POINT

CABLE INTEGRADO
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Válvulas de zona de 2 vías motorizadas 2 puntos

V82.W.2PM
Válvula de zona de 2 vías. Servomotor de 2 puntos con conexión rápida en la válvula, perilla manual y cable. Microinterruptor auxiliar.

Máxima presión diferencial: 1 bar
Campo de temperatura de ejercicio: 0 (excluido hielo)–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código Medida Kv V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

V82 BF1 WAD E G 1/2 F 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BF2 WAD E G 3/4 F 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BF3 WAD E G 1 F 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 B22 WAD E 22 mm 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 B28 WAD E 28 mm 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM2 WAD E G 3/4 M 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM3 WAD E G 1 M 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM4 WAD E G 1 1/4 M 12 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

M10.02P.2VM
Servomotor de repuesto para válvula de zona de 2 vías, 2 puntos con conexión rápida en la válvula, perilla manual y cable. 
Microinterruptor auxiliar.

Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

M10 02P 011 230 8 5 Integrado 0,9 1 10 -

Esquema eléctrico M10 de 2 puntos-5 polos con micro aux. Uso de V82 como válvulas de zona
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Válvulas de zona desviadoras 3 vías motorizadas 2 puntos

V83.W.2PM
Válvula de zona y desviadora de 3 vías con vía central común. Servomotor de 2 puntos con conexión rápida en la válvula, perilla 
manual y cable. Microinterruptor auxiliar.

Máxima presión diferencial: 1 bar
Campo de temperatura de ejercicio: 0 (excluido hielo)–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código Medida Kv V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

V83 AF1 WAD C G  1/2 F 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AF2 WAD C G 3/4 F 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AF3 WAD C G 1 F 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 A22 WAD C 22 mm 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 A28 WAD C 28 mm 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM2 WAD C G 3/4 M 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM3 WAD C G 1 M 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM4 WAD C G 1 1/4 M 8 230 8 5 Integrado 0,9 1 6 -

M10.02P.3VM
Servomotor de repuesto para válvula de zona y desviadora de 3 vías, 2 puntos con conexión rápida en la válvula, perilla manual y 
cable. Microinterruptor auxiliar.

Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

M10 02P 007 230 8 5 Integrado 0,9 1 10 -

Esquema eléctrico M10 de 2 puntos-5 polos con micro aux.

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -
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Válvulas de zona desviadoras 3 vías motorizadas 2 puntos

Uso de los puertos de la válvula de 3 vías V83: uso como válvula de zona

A B

A B

BA

A B

V83: uso como válvula desviadora, 2 entradas y 1 salida V83: uso como válvula desviadora, 1 entrada y 2 salidas



SOFT TORQUE TECHNOLOGYSOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

NEW

EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA: 
LOS SISTEMAS CON RETORNO A RESORTE 
DAN EL PASO A UN INNOVADOR SISTEMA 
QUE GESTIONA EL CIERRE AUTOMÁTICO 
MEDIANTE LA ELECTRÓNICA DEL 
SERVOMOTOR.

INTERCAMBIABLE 
CON EL RETORNO A 
RESORTE

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
SIMPLIFICADA

CONSUMO REDUCIDO 
HASTA EL 90%

ROTACIÓN EN 8 S

MICRO AUXILIAR

FUNCIONAMIENTO 
MANUAL -  MID POINT
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Válvulas de zona y desviadoras

Válvulas de zona de 2 vías con retorno automático

V82.W.ARPM
Válvula de zona de 2 vías. Servomotor ARP con retorno automático a la posición, conexión rápida en la válvula, perilla manual y cable. 
Microinterruptor auxiliar.

Máxima presión diferencial: 1 bar
Campo de temperatura de ejercicio: 0 (excluido hielo)–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código Medida Kv V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

V82 BF1 WBD E G 1/2 F 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BF2 WBD E G 3/4 F 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BF3 WBD E G 1 F 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 B22 WBD E 22 mm 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 B28 WBD E 28 mm 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM2 WBD E G 3/4 M 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM3 WBD E G 1 M 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V82 BM4 WBD E G 1 1/4 M 12 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

M10.ARP.2VM
Servomotor ARP de repuesto con retorno automático a la posición para válvula de zona de 2 vías, con conexión rápida en la válvula, 
perilla manual y cable. Microinterruptor auxiliar.

Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

M10 ARP 005 230 8 4 Integrado 0,9 1 10 -

Esquema eléctrico M10 ARP de retorno automático con micro aux. Uso de V82 como válvulas de zona
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Válvulas de zona y desviadoras

Válvulas de zona desviadoras 3 vías con retorno automático

V83.W.ARPM
Válvula de zona y desviadora de 3 vías con vía central común. Servomotor ARP con retorno automático a la posición, conexión rápida 
en la válvula, perilla manual y cable. Microinterruptor auxiliar.

Máxima presión diferencial: 1 bar
Campo de temperatura de ejercicio: 0 (excluido hielo)–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código Medida Kv V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

V83 AF1 WBD D G  1/2 F 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AF2 WBD D G 3/4 F 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AF3 WBD D G 1 F 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 A22 WBD D 22 mm 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 A28 WBD D 28 mm 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM2 WBD D G 3/4 M 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM3 WBD D G 1 M 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

V83 AM4 WBD D G 1 1/4 M 8 230 8 4 Integrado 0,9 1 6 -

M10.ARP.3VM
Servomotor ARP de repuesto con retorno automático a la posición para válvula de zona y desviadora de 3 vías, con conexión rápida 
en la válvula, perilla manual y cable. Microinterruptor auxiliar.

Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50–60 Hz
Potencia absorbida: 6 VA
Capacidad contactos micro auxiliar: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Conexión
de el cable

Cable
[m] €

M10 ARP 004 230 8 4 Integrado 0,9 1 10 -

Esquema eléctrico M10 ARP de retorno automático con micro aux.

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -
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Válvulas de zona desviadoras 3 vías con retorno automático

Uso de los puertos de la válvula de 3 vías V83: uso como válvula de zona

A B

A B

BA

A B

V83: uso como válvula desviadora, 2 entradas y 1 salida V83: uso como válvula desviadora, 1 entrada y 2 salidas
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Válvulas de zona y desviadoras

Válvulas de zona tipo esfera motorizadas

P94.L1
Válvula de zona de esfera de 2 vías MH 
motorizable con servomotor M02 - cromada - 
con vástago y tuerca

Máxima presión diferencial: 16 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P94 015 C00 L1 G 1/2 M - G 1/2 F - DN 15 10 40 -

P94 020 C00 L1 G 3/4 M - G 3/4 F - DN 20 5 40 -

P94 025 C00 L1 G 1 M - G 1 F - DN 25 5 30 -

P94 032 C00 L1 G 1 1/4 M - G 1 1/4 F - DN 32 5 10 -

Uso de P94 como válvulas de corte en sistemas de riego

Uso de P94 como válvulas de zona

M02
Servomotor para válvulas de zona de esfera de 
2 vías. 2 puntos, regulación on/off. Ángulo de 
rotación 90º. Contacto de salida con potencial 
(version 4 polos) o  microinterruptor auxiliar 
(version 5 polos). Completo con tornillo de 
bloqueo, cable de 1 m integrado

Par: 10 N·m
Grado de protección: IP 44
Frecuencia: 50 Hz

Código V
Tiempo de
rotación

[s]

N°
polos

Cable
[m] €

M02 010 1BC A 230 40 4 0,84 1 10 -

M02 010 2BC A 24 40 4 0,84 1 10 -

M02 010 1CC A 230 40 5 0,79 1 10 -

M02 010 2CC A 24 40 5 0,79 1 10 -

Esquema eléctrico M02 de 2 puntos-4 polos y 2 puntos-5 polos con micro 
aux.

RD
BU
BK
BN N L

O
U

T

BU
BK
BN N L

R
D

G
N

AU
X

P93.N
Vástago con tuerca giratoria y junta plana, 
niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 N00 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 N00 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 N00 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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Purgadores de aire y separadores de aire

﻿

Y47L
Purgador automático de aire. Con aguja 
manual para verificación funcional.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

Y47 010 000 L G 3/8 M 10 100 -

Y47 015 000 L G 1/2 M 10 100 -

Y47 020 000 L G 3/4 M 10 100 -

Y47 025 000 L G 1 M 10 100 -

Y47
Purgador automático de aire (versión 
compacta) 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

Y47 010 000 G 3/8 M 10 100 -

Y47 015 000 G 1/2 M 10 100 -

Y47.N
Purgador automático de aire (versión 
compacta) - niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

Y47 015 N00 G 1/2 M 10 100 -

Y70
Válvula de cierre automática para sustitución 
de los purgadores de aire 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

Y70 010 000 G 3/8 M - G 3/8 F 20 400 -

Y70 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 20 400 -

P57L
Purgador automático de aire con conexión 
lateral.  Con aguja manual para verificación 
funcional.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P57 010 000 L G 3/8 M 10 100 -

P57 015 000 L G 1/2 M 10 100 -

P57
Purgador automático de aire con conexión 
lateral (versión compacta) 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P57 010 000 G 3/8 M 10 100 -

P57 015 000 G 1/2 M 10 100 -

P56
Purgador automático de aire con purgador 
lateral 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P56 010 000 G 3/8 M 10 100 -

P56 015 000 G 1/2 M 10 100 -
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Purgadores de aire y separadores de aire

﻿

P58
Purgador automático de aire para calentadores 
y radiadores - niquelado. Con aguja manual 
para verificación funcional. 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P58 025 N00 D G 1 M - derecho 10 100 -

P58 025 N00 S G 1 M - izquierda 10 100 -

P83
Purgador de aire manual con descarga 
orientable - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P83 015 N00 G 1/2 M 2 - -

05B
Purgador de aire manual con junta en PTFE - 
niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Largo abierto: 32 mm
Largo cerrado: 28 mm

Código Medida €

05B 008 N03 G 1/4 M 10 200 -

05B 010 N03 G 3/8 M 10 200 -

P60
Purgador de aire manual con junta en PTFE - 
niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar
Largo abierto: 28 mm
Largo cerrado: 25 mm

Código Medida €

P60 008 N00 G 1/4 M 10 200 -

P60 010 N00 G 3/8 M 10 200 -

P60 015 N00 G 1/2 M 10 200 -

P71
Separador de aire manual vertical 

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P71 020 000 G 1 M - G 3/4 F 1 28 -

P71 020 000 M G 1 M - G 3/4 M 1 28 -

P71 022 000 G 1 M - 22 mm 1 28 -
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10

10

øF

D

10

10

F

D

10

10

øF

D

n. agujeros/cm2 23 11

Luz 1,6 mm2 3,4 mm2

D 2,6 mm 4 mm

F 1,1 mm (1100 µm) 1,6 mm (1600 µm)

Medida G 3/8–G 2 G 2 1/2–G 3

Sobre los valores Luz, D y F se considere una tolerancia de ±15% aproxi-
madamente.

Red TIPO C
Luz

n. agujeros/cm2 24

Luz 1,1 mm2

D 2,6 mm

øF 0,85 mm (850 µm)

Medida G 3/8–G 4

Sobre los valores Luz, D y øF se considere una tolerancia 
de ±15% aproximadamente.

Red TIPO A
Luz

n. agujeros/cm2 22

Luz 1,3 mm2

D 2,6 mm

øF 0,95 (950 µm)

Medida G 3/8–G 4

Red TIPO B
Luz

Sobre los valores Luz, D y øF se considere una tolerancia 
de ±15% aproximadamente.

Código Medida Obturador
plástico

Obturador
metal

Junta
NBR

Junta
VITON

Cuerpo
reforzado

005 G 1/4–G 4

020 G 3/8–G 2

006 G 3/8–G 1 1/4

007 G 3/8–G 1 1/4

008 G 3/8–G 1 1/4

005K G 1/4–G 4

020K G 3/8–G 2

005KV G 1/4–G 4

020KV G 3/8–G 2

006KV G 3/8–G 1 1/4

007KV G 3/8–G 1 1/4

008KV G 3/8–G 1 1/4
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Válvulas de retención y válvulas de fondo 

Válvulas de retención universales

005
Válvula de retención universal HH con 
obturador en copolímero de acetal y junta NBR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Conforme a D.M. 174

Código Medida P
[bar] €

005 008 000 G 1/4 F 16 30 240 -

005 010 000 G 3/8 F 16 30 240 -

005 015 000 G 1/2 F 16 30 240 -

005 020 000 G 3/4 F 16 18 144 -

005 025 000 G 1 F 16 14 84 -

005 032 000 G 1 1/4 F 10 12 72 -

005 040 000 G 1 1/2 F 10 10 40 -

005 050 000 G 2 F 10 6 36 -

005 065 000 G 2 1/2 F 8 - 15 -

005 080 000 G 3 F 8 - 12 -

005 100 000 G 4 F 8 - 5 -

005K
Válvula de retención universal HH con 
obturador en latón y junta NBR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida P
[bar] €

005 008 000 K G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 K G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 K G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 K G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 K G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 K G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 K G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 K G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 K G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 K G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 K G 4 F 12 - 5 -

005KV
Válvula de retención HH con obturador en
latón y junta viton

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

005 008 000 KV G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 KV G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 KV G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 KV G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 KV G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 KV G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 KV G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 KV G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

Uso de las válvulas de retención en circuitos cerrados
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Válvulas de retención y válvulas de fondo 

Válvulas de retención universales

020
Válvula de retención universal HH con 
obturador en copolímero de acetal y junta NBR 
- estructurada para presiones elevadas

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Conforme a D.M. 174

Código Medida P
[bar] €

020 010 000 G 3/8 F 25 24 192 -

020 015 000 G 1/2 F 25 20 160 -

020 020 000 G 3/4 F 25 12 96 -

020 025 000 G 1 F 25 8 64 -

020 032 000 G 1 1/4 F 18 8 48 -

020 040 000 G 1 1/2 F 18 6 36 -

020 050 000 G 2 F 18 5 20 -

005 065 000 G 2 1/2 F 8 - 15 -

005 080 000 G 3 F 8 - 12 -

005 100 000 G 4 F 8 - 5 -

020K
Válvula de retención universal HH con 
obturador en latón y junta NBR - estructurada 
para presiones elevadas

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida P
[bar] €

020 010 000 K G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 K G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 K G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 K G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 K G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 K G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 K G 2 F 35 5 20 -

005 065 000 K G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 K G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 K G 4 F 12 - 5 -

020KV
Válvula de retención HH con obturador en
latón y junta viton - estructurada para
presiones elevadas

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

020 010 000 KV G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 KV G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 KV G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 KV G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 KV G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 KV G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 KV G 2 F 35 5 20 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

Ejemplo de instalación de válvulas de retención: 005/020, 006, 007, 008
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Válvulas de retención y válvulas de fondo 

Válvulas de retención universales

006
Válvula de retención universal HM con 
obturador en copolímero de acetal y junta NBR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Conforme a D.M. 174

Código Medida P
[bar] €

006 010 000 G 3/8 F - G 3/8 M 16 30 240 -

006 015 000 G 1/2 F - G 1/2 M 16 25 200 -

006 020 000 G 3/4 F - G 3/4 M 16 16 128 -

006 025 000 G 1 F - G 1 M 16 10 80 -

006 032 000 G 1 1/4 F - G 1 1/4 M 10 6 48 -

006KV
Válvula de retención universal HM con 
obturador en latón y junta viton

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

006 010 000 KV G 3/8 F - G 3/8 M 35 30 240 -

006 015 000 KV G 1/2 F - G 1/2 M 35 25 200 -

006 020 000 KV G 3/4 F - G 3/4 M 35 16 128 -

006 025 000 KV G 1 F - G 1 M 35 10 80 -

006 032 000 KV G 1 1/4 F - G 1 1/4 M 25 6 48 -

007
Válvula de retención universal MH con 
obturador en copolímero de acetal y junta NBR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Conforme a D.M. 174

Código Medida P
[bar] €

007 010 000 G 3/8 M - G 3/8 F 16 30 240 -

007 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 16 20 160 -

007 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 16 16 128 -

007 025 000 G 1 M - G 1 F 16 10 80 -

007 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/4 F 10 6 48 -

007KV
Válvula de retención universal MH con 
obturador en latón y junta viton

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

007 010 000 KV G 3/8 M - G 3/8 F 35 30 240 -

007 015 000 KV G 1/2 M - G 1/2 F 35 20 160 -

007 020 000 KV G 3/4 M - G 3/4 F 35 16 128 -

007 025 000 KV G 1 M - G 1 F 35 10 80 -

007 032 000 KV G 1 1/4 M - G 1 1/4 F 25 6 48 -
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Válvulas de retención y válvulas de fondo 

Válvulas de retención universales

008
Válvula de retención universal MM con 
obturador en copolímero de acetal y junta NBR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Conforme a D.M. 174

Código Medida P
[bar] €

008 010 000 G 3/8 M 16 30 240 -

008 015 000 G 1/2 M 16 25 200 -

008 020 000 G 3/4 M 16 16 128 -

008 025 000 G 1 M 16 10 80 -

008 032 000 G 1 1/4 M 10 8 48 -

008KV
Válvula de retención universal MM con 
obturador en latón y junta viton 

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

008 010 000 KV G 3/8 M 35 30 240 -

008 015 000 KV G 1/2 M 35 25 200 -

008 020 000 KV G 3/4 M 35 16 128 -

008 025 000 KV G 1 M 35 10 80 -

008 032 000 KV G 1 1/4 M 25 8 48 -

135
Válvula de retención embridada PN 16

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Material: hierro fundido EN GJL 250

Código Medida €

135 050 000 DN 50 2 -

135 065 000 DN 65 2 -

135 080 000 DN 80 1 -

135 100 000 DN 100 1 -

135 125 000 DN 125 1 -

135 150 000 DN 150 1 -
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Válvulas de retención y válvulas de fondo 

Válvulas de fondo

010
Válvula de fondo con filtro en acero inox 
integrado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

010 015 000 G 1/2 F A 10 15 180 -

010 020 000 G 3/4 F A 10 28 168 -

010 025 000 G 1 F A 10 16 96 -

010 032 000 G 1 1/4 F A 8 7 42 -

010 040 000 G 1 1/2 F A 8 6 36 -

010 050 000 G 2 F A 8 3 18 -

010 065 000 G 2 1/2 F A 6 - 10 -

010 080 000 G 3 F A 6 - 6 -

010 100 000 G 4 F A 6 - 4 -

029
Filtro en acero inox con enlace en nylon 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

029 010 000 G 3/8 M B 50 400 -

029 015 000 G 1/2 M B 35 280 -

029 020 000 G 3/4 M B 20 160 -

029 025 000 G 1 M B 25 100 -

029 032 000 G 1 1/4 M B 20 80 -

029 040 000 G 1 1/2 M B 10 40 -

029 050 000 G 2 M B 6 24 -

029 065 000 G 2 1/2 M B - 20 -

029 080 000 G 3 M B - 10 -

029 100 000 G 4 M B - 6 -

014
Válvula de fondo con filtro en acero inox 
intercambiable - conexión filtro en nylon (cód. 
005 + cód. 029)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

014 010 000 G 3/8 F B 16 25 300 -

014 015 000 G 1/2 F B 16 20 240 -

014 020 000 G 3/4 F B 16 15 135 -

014 025 000 G 1 F B 16 14 84 -

014 032 000 G 1 1/4 F B 10 7 42 -

014 040 000 G 1 1/2 F B 10 5 30 -

014 050 000 G 2 F B 10 3 18 -

014 065 000 G 2 1/2 F B 8 - 9 -

014 080 000 G 3 F B 8 - 6 -

014 100 000 G 4 F B 8 - 4 -

015
Válvula de fondo con filtro en acero inox 
intercambiable - conexión filtro en latón (cód. 
005 + cód. 030)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

015 010 000 G 3/8 F A 16 25 200 -

015 015 000 G 1/2 F A 16 20 160 -

015 020 000 G 3/4 F A 16 15 135 -

015 025 000 G 1 F A 16 14 84 -

015 032 000 G 1 1/4 F A 10 6 36 -

015 040 000 G 1 1/2 F A 10 5 30 -

015 050 000 G 2 F A 10 3 18 -

015 065 000 G 2 1/2 F A 8 - 9 -

015 080 000 G 3 F A 8 - 6 -

015 100 000 G 4 F A 8 - 4 -
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Válvulas de fondo

024
Válvula de fondo serie pesada con filtro en 
acero inox intercambiable - conexión filtro en 
nylon (cód. 020 + cód. 029)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

024 010 000 G 3/8 F B 25 15 120 -

024 015 000 G 1/2 F B 25 15 120 -

024 020 000 G 3/4 F B 25 14 84 -

024 025 000 G 1 F B 25 6 54 -

024 032 000 G 1 1/4 F B 18 5 30 -

024 040 000 G 1 1/2 F B 18 4 24 -

024 050 000 G 2 F B 18 3 18 -

025
Válvula de fondo serie pesada con filtro en 
acero inox intercambiable - conexión filtro en 
latón (cód. 020 + cód. 030)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

025 010 000 G 3/8 F A 25 24 192 -

025 015 000 G 1/2 F A 25 12 144 -

025 020 000 G 3/4 F A 25 14 84 -

025 025 000 G 1 F A 25 8 48 -

025 032 000 G 1 1/4 F A 18 5 30 -

025 040 000 G 1 1/2 F A 18 4 24 -

025 050 000 G 2 F A 18 3 12 -

V39
Válvula de fondo serie pesada con obturador 
en latón, filtro en acero inox intercambiable - 
conexión filtro en nylon (cód.020K + cód. 029. 
Para las medidas G 2 1/2–G4: cód. 005K + 
cód.  029).

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

P
[bar] €

V39 010 000 G 3/8 F B 50 15 120 -

V39 015 000 G 1/2 F B 50 14 42 -

V39 020 000 G 3/4 F B 50 14 84 -

V39 025 000 G 1 F B 50 6 36 -

V39 032 000 G 1 1/4 F B 35 5 20 -

V39 040 000 G 1 1/2 F B 35 4 16 -

V39 050 000 G 2 F B 35 3 12 -

V39 065 000 G 2 1/2 F B 12 - 9 -

V39 080 000 G 3 F B 12 - 6 -

V39 100 000 G 4 F B 12 - 4 -

Uso de las válvulas de fondo
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Válvulas de fondo

045
Válvula de fondo tubular 

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C

Código Medida P
[bar] €

045 020 000 G 3/4 F 10 12 96 -

045 025 000 G 1 F 10 12 72 -

045 032 000 G 1 1/4 F 8 6 36 -

045 040 000 G 1 1/2 F 8 5 30 -

045 050 000 G 2 F 8 4 24 -

045 065 000 G 2 1/2 F 8 - 12 -

045 080 000 G 3 F 6 - 5 -

045 100 000 G 4 F 6 - 3 -

153
Válvula de fondo para fluidos viscosos - junta 
metálica con doble esfera

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

153 010 000 G 3/8 F 35 280 -

153 015 000 G 1/2 F 25 200 -

040
Válvula de fondo con filtro a cortes horizontales
(6" con filtro a cortes verticales)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
art. 042150000 a cortes verticales

Código Medida P
[bar] €

040 020 000 G 3/4 F 10 12 96 -

040 025 000 G 1 F 10 12 72 -

040 032 000 G 1 1/4 F 8 5 45 -

040 040 000 G 1 1/2 F 8 6 36 -

040 050 000 G 2 F 8 4 24 -

040 065 000 G 2 1/2 F 6 - 12 -

040 080 000 G 3 F 6 - 10 -

040 100 000 G 4 F 6 - 5 -

030
Filtro en acero inox con enlace en latón

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

030 010 000 G 3/8 M A 50 400 -

030 015 000 G 1/2 M A 35 280 -

030 020 000 G 3/4 M A 20 160 -

030 025 000 G 1 M A 25 100 -

030 032 000 G 1 1/4 M A 20 80 -

030 040 000 G 1 1/2 M A 10 40 -

030 050 000 G 2 M A 6 24 -

030 065 000 G 2 1/2 M A - 20 -

030 080 000 G 3 M A - 10 -

030 100 000 G 4 M A - 6 -

028
Filtro en acero inox con enlace en acero inox, 
ambos en AISI 316

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

028 010 000 G 3/8 M C 50 400 -

028 015 000 G 1/2 M C 35 280 -

028 020 000 G 3/4 M C 20 160 -

028 025 000 G 1 M C 12 96 -

028 032 000 G 1 1/4 M C 9 72 -

028 040 000 G 1 1/2 M C 10 40 -

028 050 000 G 2 M C 6 24 -

028 065 000 G 2 1/2 M C 4 16 -

028 080 000 G 3 M C - 11 -

028 100 000 G 4 M C - 6 -
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Válvulas de retención a clapet

060
Válvula a clapet HH con junta goma

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Medidas 5” y 6” en bronce

Código Medida P
[bar] €

060 010 000 G 3/8 F 16 15 120 -

060 015 000 G 1/2 F 16 20 160 -

060 020 000 G 3/4 F 16 10 120 -

060 025 000 G 1 F 16 10 60 -

060 032 000 G 1 1/4 F 16 10 40 -

060 040 000 G 1 1/2 F 16 6 36 -

060 050 000 G 2 F 16 4 24 -

060 065 000 G 2 1/2 F 16 - 12 -

060 080 000 G 3 F 16 - 10 -

060 100 000 G 4 F 10 - 4 -

060 125 000 G 5 F 10 - 2 -

060 150 000 G 6 F 10 - 1 -

080
Válvula a clapet HH con junta metálica 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Medidas 5” y 6” en bronce

Código Medida P
[bar] €

080 010 000 G 3/8 F 16 15 120 -

080 015 000 G 1/2 F 16 20 160 -

080 020 000 G 3/4 F 16 10 120 -

080 025 000 G 1 F 16 10 60 -

080 032 000 G 1 1/4 F 16 10 40 -

080 040 000 G 1 1/2 F 16 6 36 -

080 050 000 G 2 F 16 4 24 -

080 065 000 G 2 1/2 F 16 - 12 -

080 080 000 G 3 F 16 - 10 -

080 100 000 G 4 F 10 - 4 -

080 125 000 G 5 F 10 - 2 -

080 150 000 G 6 F 10 - 1 -

125
Válvula a clapet PN 16 interembridada (tipo 
wafer)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Material: ASTM A351 gr CF8M

Código Medida €

125 050 000 DN 50 1 -

125 065 000 DN 65 1 -

125 080 000 DN 80 1 -

125 100 000 DN 100 1 -

125 125 000 DN 125 1 -

125 150 000 DN 150 1 -

125 200 000 DN 200 1 -

125 250 000 DN 250 1 -
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Válvulas de retención especiales

130
Válvula de retención a Y con obturador en latón
y junta viton

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C

Código Medida P
[bar] €

130 015 000 G 1/2 F 35 20 160 -

130 020 000 G 3/4 F 35 14 84 -

130 025 000 G 1 F 35 10 60 -

130 032 000 G 1 1/4 F 25 5 30 -

Y77
Válvula de retención compacta con tuerca 
giratoria - junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

Y77 A20 000 G 3/4 RN - G 3/4 M 20 80 -

Y77 A25 000 G 1 RN - G 1 M 20 80 -

P34
Válvula de retención compacta - MH 

Temperatura máxima de ejercicio: 85 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P34 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 50 400 -

P34 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 40 160 -

P34 025 000 G 1 M - G 1 F 15 120 -

P33
Válvula de retención compacta - HM 

Temperatura máxima de ejercicio: 85 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P33 015 000 G 1/2 F - G 1/2 M 50 400 -

P33 020 000 G 3/4 F - G 3/4 M 40 160 -

P33 025 000 G 1 F - G 1 M 15 120 -

179
Válvula de retención compacta - MH - 
moleteada - cromada 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

179 015 C00 G 1/2 M - G 1/2 F - 300 -

178
Válvula de retención compacta - HM - 
moleteada - cromada 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

178 015 C00 G 1/2 F - G 1/2 M - 300 -

178 020 C00 G 3/4 F - G 3/4 M - 200 -
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Válvulas de retención especiales

036
Válvula de retención con conexión bomba y 
conexión lateral - niquelado 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

036 025 N00 G 1 1/4 RN - G 1 M - G 1/2 F - 60 -

036 032 N00 W G 1 1/2 RN - R 1 1/4 - G 1/2 F - 40 -

036 040 N00 W G 2 RN - R 1 1/2 - G 1/2 F - 30 -

192
Válvula de retención con conexión bomba y 
dispositivo para la exclusión de las funciones 
de retención

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

192 020 000 G 1 1/2 RN - G 3/4 M - 80 -

192 020 000 W G 1 1/2 RN - R 3/4 - 80 -

192 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 M - 80 -

192 025 000 W G 1 1/2 RN - R 1 - 80 -

172
Válvula con doble retención, conexión 
intermedia para toma de presión/temperatura 
y dos conexiones a compresión - latón DZR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Certificado WRAS

Código Medida €

172 015 000 15 mm - 150 -

172 022 000 22 mm - 100 -

173
Válvula con doble retención, conexión 
intermedia para toma de presión/temperatura 
y conexión a compresión - latón DZR - 
niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

173 015 N00 15 mm 25 200 -

035
Válvulas de retención en escuadra. Convertible 
en la válvula recta moviendo el tapón.

Temperatura máxima de ejercicio: 60 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

035 025 000 G 1 F 10 40 -

035 032 000 G 1 1/4 F 5 20 -

035 040 000 G 1 1/2 F 2 24 -
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Válvulas de retención especiales

055
Válvula de retención "PARIS" - HM - conexiones 
para doble toma de presión/temperatura y 
tuerca giratoria - controlable

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

055 015 000 G 3/4 RN - G 3/4 M - 100 -

195
Válvula de retención "STAR" - HH - conexiones 
para doble toma de presión/temperatura - 
controlable

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

195 020 000 G 3/4 F - 120 -

195 025 000 G 1 F - 70 -

Diferencia de uso y punto de aplicación: 055 o 195 en la entrada de la red 
de agua potable, 005 en el circuito de recirculación

191
Válvula de retención con tuerca giratoria y 
dispositivo para la exclusión de las funciones 
de retención

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

191 020 000 G 1 RN - G 3/4 M 10 40 -

191 025 000 G 1 RN - G 1 M 10 40 -

191.2
Válvula de retención con tuerca giratoria y 
dispositivo para la exclusión de las funciones 
de retención - dispositivo de retención para 
insertar

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

191 025 000 2 G 1 RN - G 1 M 10 40 -
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10

10

10

10

øF

øF

D

D

n. agujeros/cm2 65 70 50

Luz 0,18 mm2 0,25 mm2 0,64 mm2

D 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

øF 0,40 mm (400 µm) 0,50 mm (500 µm) 0,80 mm (800 µm)

Medida G 1/2-G 1  G 1 1/4-G 2 G 2 1/2-G 4

Tipo B: CARTUCHOS STANDARD

Sobre los valores Luz, D y øF se considere una tolerancia de ±15% aproximadamente

n. agujeros/cm2 70 270 24

Luz 0,25 mm2 0,025 mm2 1,0 mm2

D 1,0 mm 0,5 mm 2,0 mm

øF 0,50 mm (500 µm) 0,3 mm (300 µm) 1,0 mm (1000 µm)

Medida G 1/2-G 4 G 1/2, G 3/4, G 1, G 1 1/2 G 1/2-G 2

Sobre los valores Luz, D y øF se considere una tolerancia de ±15% aproximadamente

Tipo A: CARTUCHOS STANDARD
A SOLICITUDLuz

Luz
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Filtros y desfangadores

Filtro desfangador bajo caldera

V72.P
Filtro desfangador magnético bajo caldera. Completo con válvula de cierre aguas arriba y racor para conexión a la caldera. Cuerpo 
de tecnopolímero.

Campo de temperatura de ejercicio: 0–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 3 bar
Malla: 0,8 mm

Código Medida Kv €

V72 P20 020 G 3/4 M - G 3/4 RN - G 3/4 M 5,3 1 6 -

Componentes del filtro desfangador magnético bajo caldera DR-3 Principio de funcionamiento

2 1

3

1

2

3

Componentes del filtro desfangador magnético bajo caldera DR-3: 
(1) desfangador, (2) filtro, (3) imán.

La limpieza del fluido se realiza a través de estas acciones:
(1) decantación en el desfangador
(2) retención de las partículas ferromagnéticas por el imán
(3) filtración mecánica a través de la malla del filtro.

Posiciones de instalación

Boiler
return

Boiler
return

Boiler
return

Boiler
return
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Filtros y desfangadores

Filtros desfangadores

V73.D
Filtro desfangador magnético. Cuerpo en  tecnopolímero, racor en T en latón. Completo con filtro de acción ciclónica, cartucho de filtro 
intercambiable y racor en T ajustable para instalación horizontal, vertical y de 45°.

Campo de temperatura de ejercicio: 0–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 3 bar
Malla: 0,5+0,8 mm

Código Medida Kv €

V73 D25 010 G 1 F 7 1 6 -

V73.P
Filtro desfangador magnético en tecnopolímero. Completo con filtro de acción ciclónica, cartucho de filtro intercambiable, racor en T 
ajustable para instalación horizontal, vertical y de 45°, válvulas de cierre.

Campo de temperatura de ejercicio: 0–90 °C
Presión máxima de ejercicio: 3 bar
Malla: 0,5+0,8 mm

Código Medida Kv €

V73 P25 020 G 1 F 6,4 1 6 -

Principio de funcionamiento

1

2
3

4

La limpieza del fluido se realiza a través de estas acciones: (1) acción del filtro 
ciclónico, (2) decantación en el desfangador, (3) retención de las partículas 
ferromagnéticas por el imán, (4) filtración mecánica a través de la malla del 
filtro.

Posiciones de instalación Instalación en posición horizontal (con bomba de calor) y vertical (con 
caldera)
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Filtros y desfangadores

Filtros

V71.B
Filtro autolimpiante para sistemas de 
calefacción y sanitarios. Completo con puerto 
de prueba de presión delantero y trasero
G 1/4 F. Conexiones roscadas 4 en 1.

Presión máxima arriba: 25 bar
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
*Conexiones 4 en 1: (G 3/4 M+G 1/2 F)+
(G 3/4 RN+G 1/2 M)
Conforme a D.M. 174

Código Medida Malla
[mm] €

V71 B15 000 03 G 1/2 M* 0,3 1 6 -

V71 B15 000 01 G 1/2 M* 0,1 1 6 -

Principio de funcionamiento *Conexiones 4 en 1: 4 formas de 
conectar el filtro a la tubería

G 3/4 M+G 1/2 F G 3/4 RN

G 1/2 M 

Las partículas que se acumulan en la 
malla y en la parte inferior del cuerpo 
se pueden eliminar abriendo la válvula 
de descarga.

Aplicación en la entrada del sistema 
de agua doméstico.

T

V70
Filtro en T compacto en latón DZR - MM - 
cartucho filtrante en acero inox

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo

Malla
[mm] DN €

V70 A20 000 G 3/4 M A 0,5 20 20 40 -

V70 A20 000 01 G 3/4 M A 0,1 20 20 40 -

V70 A20 000 03 G 3/4 M A 0,3 20 20 40 -

Funcionamiento del filtro V70 verticalmente.

Ventajas del filtro V70:
- cuerpo en T compacto;
- También se puede instalar en una tubería vertical, preferiblemente con flujo 
ascendente: la forma del cuerpo en forma de T permite que las partículas se 
depositen entre la red y el cuerpo, limitando su reflujo.

Uso del filtro V70 en sistemas de ACS - Uso de los filtros en circuitos 
cerrados
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Filtros y desfangadores

Filtros

050
Filtro en Y en latón (versiones 3" y 4" en 
bronce) - HH - cartucho filtrante en acero inox

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo
Para las medidas 3” y 4” ver art. 049

Código Medida Kv Red
tipo €

050 008 000 G 1/4 F 1,6 A 20 80 -

050 010 000 G 3/8 F 3 A 25 200 -

050 015 000 G 1/2 F 4,5 A 20 160 -

050 020 000 G 3/4 F 7 A 14 84 -

050 025 000 G 1 F 7,8 A 10 60 -

050 032 000 G 1 1/4 F 15 A 5 30 -

050 040 000 G 1 1/2 F 21 A 4 24 -

050 050 000 G 2 F 34 A 2 12 -

050 065 000 G 2 1/2 F 64 A - 8 -

049 080 000 G 3 F 81 B - 5 -

049 100 000 G 4 F 102 B - 2 -

049
Filtro en Y en bronce - HH - cartucho filtrante 
en acero inox

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Kv Red
tipo €

049 010 000 G 3/8 F 1,4 B 10 80 -

049 015 000 G 1/2 F 3,3 B 10 80 -

049 020 000 G 3/4 F 5,6 B 15 60 -

049 025 000 G 1 F 7,9 B 10 40 -

049 032 000 G 1 1/4 F 12,9 B 5 30 -

049 040 000 G 1 1/2 F 15,8 B 4 24 -

049 050 000 G 2 F 19 B 2 12 -

049 065 000 G 2 1/2 F 55 B - 8 -

049 080 000 G 3 F 81 B - 5 -

049 100 000 G 4 F 102 B - 2 -

050.2
Cartuchos filtrantes de recambio para artículo 
050, P21, P22.

Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

050 015 002 para filtro G 1/4 F, G 3/8 F, G 1/2 F A - - -

050 020 002 para filtro G 3/4 F A - - -

050 025 002 para filtro G 1 F A - - -

050 032 002 para filtro G 1 1/4 F A - - -

050 040 002 para filtro G 1 1/2 F A - - -

050 050 002 para filtro G 2 F A - - -

050 065 002 para filtro G 2 1/2 F A - - -

050 080 002 para filtro G 3 F B - - -

050 100 002 para filtro G 4 F B - - -

049.1
Cartuchos filtrantes de recambio para artículo 
049

Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

049 015 001 para filtro G 3/8 F, G 1/2 F B - - -

049 020 001 para filtro G 3/4 F B - - -

049 025 001 para filtro G 1 F B - - -

049 032 001 para filtro G 1 1/4 F B - - -

049 040 001 para filtro G 1 1/2 F B - - -

049 050 001 para filtro G 2 F B - - -

049 065 001 para filtro G 2 1/2 F B - - -

050 080 002 para filtro G 3 F B - - -

050 100 002 para filtro G 4 F B - - -

053A
Filtro en Y en latón DZR - MM - cartucho 
filtrante en acero inox

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Red
tipo €

053 A20 000 G 3/4 M A 20 80 -



139
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Filtros y desfangadores

Filtros

P21
Filtro en Y compacto en latón - MM - cartucho 
filtrante en acero inox. Con extremo plano para 
instalación en caja.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Kv Red
tipo €

P21 015 000 G 1/2 M 2,75 A 20 160 -

P21 020 000 G 3/4 M 4,75 A 14 84 -

P21 025 000 G 1 M 7,3 A 10 60 -

P21 032 000 G 1 1/4 M 16 A 5 20 -

P22
Filtro en Y compacto en latón - MM - con tapón 
roscado porta vaina G 1/2. Con extremo plano 
para instalación en caja.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Tipología de red: ver al inicio del capítulo

Código Medida Kv Red
tipo €

P22 015 000 G 1/2 M 2,75 A 20 160 -

P22 020 000 G 3/4 M 4,75 A 14 84 -

P22 025 000 G 1 M 7,3 A 10 60 -

P22 032 000 G 1 1/4 M 16 A 5 20 -

Combinación del filtro P22 a la válvula de vaciado P32 o vaina P28.I4

P28.I4
Vaina para sonda de inmersión con junta en 
el racor

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -



140



6

141

VÁLVULAS 
DE ESFERA

DE CIERRE Y
VÁLVULAS 

DE VACIADO



142
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas de esfera de cierre y válvulas de vaciado

Válvulas de esfera de cierre

215-219
Válvula de esfera de cierre para descarga 
caldera - conexión macho - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

215 015 N00 G 1/2 M - 100 -

219 020 N00 G 3/4 M - 100 -

217-221
Válvula de esfera de cierre para descarga 
caldera - conexión hembra - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

217 015 N00 G 1/2 F - 100 -

221 020 N00 G 3/4 F - 100 -

P90
Válvula de esfera de cierre con tuerca giratoria 
y junta plana - conexión hembra 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P90 025 N00 G 1 F - G 1 RN 2 24 -

P91.0
Par de válvulas de esfera de cierre. Manilla 
roja y azul, conexiónes hembra y con enlace 
(tuerca y junta).

Campo de temperatura de ejercicio: -20–120 
°C
Presión máxima de ejercicio: 30 bar

Código Medida Color
manilla €

P91 020 N01 01I G 3/4 F - G 3/4 M rojo/azul 10 20 -

39D
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba - conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

39D 020 000  R G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M rojo - 25 -

50D.M50
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba y posibilidad de integración termómetro 
- conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

50D M50 000 R G 2 RN - G 2 M rojo - 25 -

38D.1T
Válvula de esfera de cierre con conexión bomba 
y posibilidad de integración termómetro - 
DN 25 - conexión hembra

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

39D.DN20
Válvula de esfera de cierre con conexión 
bomba - conexión macho

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

39D 020 000 1 G 1 RN - G 1 M negro - 25 -



143
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Válvulas de esfera de cierre y válvulas de vaciado

Válvulas de esfera de cierre

P40
Válvula de esfera de cierre compacta con 
conexión bomba y conexión a compresión 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P40 022 000 G 1 1/2 RN - 22 mm 6 48 -

P40 028 000 G 1 1/2 RN - 28 mm 6 48 -

P41
Válvula de esfera de cierre compacta con 
conexión bomba y conexión hembra 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P41 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F 6 48 -

P41.I2
2 válvulas de esfera de cierre compactas con 
conexión bomba y conexión hembra 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 6 bar

Código Medida €

P41 025 000 I2 G 1 1/2 RN - G 1 F 6 48 -
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Válvulas de vaciado

W09
Válvula de vaciado con portamanguera 
orientable en plástico (diámetro tubo goma 
menor de 11 mm)

Temperatura máxima de ejercicio: 80 °C
Presión máxima de ejercicio: 4 bar

Código Medida €

W09 010 N00 G 3/8 M 30 600 -

P59
Válvula de vaciado con portamanguera 
orientable en plástico - con perilla (diámetro 
tubo goma menor de 9 mm)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P59 008 N00 G 1/4 M 30 600 -

P59 010 N00 G 3/8 M 30 600 -

W33
Válvula de vaciado con portamanguera 
orientable en latón

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

W33 008 000 T G 1/4 M - G 3/4 M 30 240 -

P82
Válvula de vaciado de esfera - con conexión 
portamanguera y tapón 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P82 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 M 10 40 -

P32
Válvula de vaciado de esfera para 
sistemas solares térmicos - con conexión 
portamanguera 15 mm y tapón 

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

175.17
Portamanguera en latón

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida €

175 015 017 I G 3/4 F 1 - -

650
Tapón con collar (código xxx xxx Nxx niquelado)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida €

650 015 000 G 1/2 F 1 - -

650 020 000 G 3/4 F 1 - -

650 015 N00 G 1/2 F 1 - -

650 020 N00 G 3/4 F 1 - -
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700F
Monobloqueo "SUN" (válvula de esfera de 
cierre + filtro) manilla a mariposa (a solicitud: 
palanca, niquelado)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida Color
manilla €

700 015 0B0 FA0 G 1/2 F rojo - 50 -

700 020 0B0 FA0 G 3/4 F rojo - 25 -

700 025 0B0 FA0 G 1 F rojo - 20 -

720F
Monobloqueo "MAGNUM" (válvula de esfera 
de cierre + filtro + retención) manilla a 
mariposa (a solicitud: palanca, niquelado)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida Color
manilla €

720 015 0B0 FA0 DN 15 - G 1/2 F rojo 1 50 -

720 020 0B0 FA0 DN 20 - G 3/4 F rojo 1 25 -

720 025 0B0 FA0 DN 25 - G 1 F rojo 1 20 -

A) Instalación con dispositivos individuales - B) Monobloqueo con las 
mismas funciones

A

B

Ventajas de los monobloqueos: espacio de instalación reducido, menos 
conexiones hidráulicas a realizar, instalación más rápida.

660F
Monobloqueo a 90° (válvula de esfera de 
cierre + filtro + retención) con tuerca giratoria 
extraíble - conexión hembra - conexión para 
purgador de aire - manilla a mariposa - latón 
DZR - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida Color
manilla €

660 A10 NBS FL0 DN 10 - G 1/2 F - G 3/4 RN rojo 50 -

660 A10 NBS FM0 DN 10 - G 1/2 F - G 3/4 RN azul 50 -

660 A15 NBS FA0 DN 15 - G 1/2 F - G 3/4 RN rojo 50 -

660 A15 NBS FB0 DN 15 - G 1/2 F - G 3/4 RN azul 50 -

660 A20 NBS FA0 DN 20 - G 3/4 F - G 1 RN rojo 25 -

660 A20 NBS FB0 DN 20 - G 3/4 F - G 1 RN azul 25 -

660 A25 NBS FA0 DN 25 - G 1 F - G 1 1/4 RN rojo 20 -

660 A25 NBS FB0 DN 25 - G 1 F - G 1 1/4 RN azul 20 -



148
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Monobloqueos

﻿

38D.DN25
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + 2 conexiones 
laterales) - termómetro 0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

38D.DN32
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro) - termómetro 
0–120 °C - DN 32

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 032 000 G 2 RN - G 1 1/4 F rojo - 16 -

38D.1T
Válvula de esfera de cierre con conexión bomba 
y posibilidad de integración termómetro - 
DN 25 - conexión hembra

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

38D.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro) - termómetro 
0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 1 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -

38D.2
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + conexión 
para sonda) - termómetro 0–120 °C - DN 25 

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

38D 025 000 2 G 1 1/2 RN - G 1 F rojo - 16 -
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37D.DN25
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + 2 conexiones 
laterales + retención + exclusión de las 
funciones de retención) - termómetro
0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

37D.DN32
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + retención) - 
termómetro 0–120 °C - DN 32

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN azul - 16 -

37D.1T
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + retención + exclusión 
de las funciones de retención) - posibilidad de  
integración termómetro - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 1T G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

37D.1
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + retención 
+ exclusión de las funciones de retención) - 
termómetro 0–120 °C - DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

37D 025 000 1 G 1 F - G 1 1/2 RN azul - 16 -

06D
Monobloqueo con conexión bomba (válvula de 
esfera de cierre + termómetro + retención + 
agujeros de fijación) - termómetro 0–160 °C 
(32–320 °F) - perilla roja

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

06D 020 000 R G 3/4 F - G 1 RN rojo - 24 -

07D
Monobloqueo con conexión bomba (válvula 
de esfera de cierre + termómetro + retención 
+ agujeros de fijación + exclusión de las 
funciones de retención + conexión lateral) - 
termómetro 0–160 °C (32–320 °F) - manilla 
azul

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Color
manilla €

07D 020 000 G 1 RN - G 3/4 F azul - 24 -
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P99
Monobloqueo (doble válvula de esfera de 
cierre + retención) con conexión intermedia 
para toma de presión/temperatura -
conexiones a compresión - latón DZR

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

P99 A15 000 DN 10 - 15 mm 12 72 -

425
Monobloqueo “SIRIO" (válvula de esfera 
de cierre + doble retención) con conexión 
intermedia para toma de presión/temperatura 
- conexiones a compresión - latón DZR - 
niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 85 °C
Certificado WRAS

Código Medida Color
manilla

P
[bar] DN €

425 A10 N00 DN 8 - 15 mm negro 8 8 - 150 -

425 A15 N00 DN 10 - 15 mm negro 10 10 - 100 -

800
Filling loop completo con válvula de esfera de 
cierre + tubo flexible 400 mm + válvula con 
doble retención - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida DN €

800 015 000 DN 10 - 15 mm 10 - 50 -

W10.1
Filling loop válvula de esfera de cierre 
con manilla + tubo flexible 400 mm + 
monobloqueo SIRIO - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 85 °C

Código Medida Color
manilla

P
[bar] DN €

W10 010 N00 1 DN 8 - 15 mm negro 8 8 - 40 -

W10 015 N00 1 DN 10 - 15 mm negro 10 10 - 40 -
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V58
Racor a compresión para tubos en PEx y 
multicapa. Para circuitos de calefacción y 
refrigeración. Otras medidas a solicitud.

Par de apriete: 15–20 N·m
Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida Tubo
[mm] €

V58 034 NEA G 3/4 F 16x2 10 - -

V58 034 NFA G 3/4 F 17x2 10 - -

V58 034 NHB G 3/4 F 20x2,25 10 - -

Racor V58

5 6

1
2
3

4

Ventajas y características de los racores V58 para tubos multicapa y de PEx:
- Solo dos componentes: tuerca y alma de refuerzo
- Junta de NBR solidaria con el alma de refuerzo
- Anillo contra la torsión del tubo. La tuerca lleva aplicado un anillo elástico que 
funciona como un rodamiento de bolas: cuando se enrosca la tuerca, el anillo 
elástico evita la torsión del tubo agilizando la instalación, la cual puede hacerse 
con una sola mano.
- Componentes:
1) Tuerca de latón niquelado
2) Casquillo de nylon
3) Anillo de presión en acero
4) Anillo elástico antitorsión de acero inox
5) Alma de refuerzo en latón
6) Junta de NBR

P93
Vástago con tuerca giratoria y junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

P93.N
Vástago con tuerca giratoria y junta plana, 
niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 25 bar

Código Medida €

P93 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 N00 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 N00 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 N00 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

Y77.2
Vástago con tuerca giratoria y junta plana -  
conexión M y H de la misma medida

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida Kv €

Y77 A20 000 2 G 3/4 M - G 3/4 RN 10 20 80 -

Y77 A25 000 2 G 1 M - G 1 RN 14 20 80 -

16B.N
Enlace giratorio MM con O-Ring de junta
integrada - niquelado

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

16B 025 N00 1 G 3/4 M - G 1 M 25 100 -
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44D.DN25
2 vástagos hembra con tuerca y junta plana 
- DN 25

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

44D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN 2 50 -

V38.P
2 enlaces HM con juntas planas para adaptar 
el circulador con intereje de 130 mm al intereje 
de 180 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V38 040 000 10 G 1 F - G 1 1/2 M 2 - -

V38 040 000 11 G 1 1/2 F - G 1 1/2 M 2 - -

V35
Kit vástago con tuercas giratorias G 1 1/2 RN x 
G 1 1/2 RN, tapón y junta plana.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V35 040 000 I G 1 1/2 RN x G 1 1/2 RN 2 - -

Uso de los enlaces 44D.DN25 o 44D.DN32, V38P, V35

44D.DN25
44D.DN32

V35

15G.DN25

44D.DN25
44D.DN32

V38.P

V38.P

21M.01

44D.DN32
2 vástagos hembra con tuerca y junta plana 
- DN 32 

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

44D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN 2 - -

V38.09
Enlace F con tuerca giratoria y juntas planas

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V38 025 000 09 G 1 F - G 1 1/2 RN - - -

036.7
Tuerca giratoria hexagonal extraíble

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C

Código Medida €

036 020 007 G 3/4 RN - 400 -

036 025 007 G 1 RN - 400 -

036 032 007 G 1 1/4 RN - 300 -

036 040 007 G 1 1/2 RN - 250 -

036 050 007 G 2 RN - 200 -

12D
Enlace G 3/4 M con conexión a compresión con 
tuerca, ojiva y O-Ring ensamblados (código 
"XXX XXX XXX M" sin conexión a compresión).

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

12D 015 000 15 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 015 000 M G 1/2 M - G 3/4 M 2 - -

12D 018 000 18 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 020 000 M G 3/4 M - G 3/4 M 2 - -

12D 022 000 22 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 025 000 M G 1 M - G 3/4 M 2 - -
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V38.07
Enlace HM con juntas planas

Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

V38 025 000 07 G 1 F - G 1 1/2 M - - -

055.P
Tapón en nylon con O-Ring

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida €

055 008 002 P01 G 1/4 M - - -

175.17
Portamanguera en latón

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida €

175 015 017 I G 3/4 F 1 - -

650
Tapón con collar (código xxx xxx Nxx niquelado)

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Código Medida €

650 015 000 G 1/2 F 1 - -

650 020 000 G 3/4 F 1 - -

650 015 N00 G 1/2 F 1 - -

650 020 N00 G 3/4 F 1 - -

541
Vástago con tuerca giratoria y junta plana - 
orificio para sellado de medidores 

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C

Código Medida P
[bar] €

541 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 16 14 56 -

541 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 14 56 -

541 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 10 8 64 -

541 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 10 6 24 -

541 040 000 G 1 1/2 M - G 2 RN 8 4 16 -

541 050 000 G 2 M - G 2 1/2 RN 8 2 16 -

036.TI
Tapón G 1 1/2 F con junta.

Temperatura máxima de ejercicio: 90 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

036 040 007 TI G 1 1/2 F 2 - -

V36.I2
2 enlaces adaptadores entre grupos DN 25 y 
colectores DN 32 - junta plana

Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

V36 050 000 I2 G 2 M - G 1 1/2 F 2 - -

Conexión de un groupo DN 25 a un colector P72.DN32 usando los enlaces 
V36.I2

01G.DN25

V36.I2

P72.DN32

07G.06.DN32

07G.DN32+
M03.3



155
NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA

NÚMERO DE PIEZAS POR CARTÓN

ARTÍCULO THE BEST SELLER

ARTÍCULO NUEVO

Racorería

﻿

40D.DN20
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 210 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 025 000 G 1 M - 210 mm - 16 -

40D.1.DN20
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 130 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 025 001 G 1 M - 130 mm - 16 -

40D
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 272 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 G 1 1/2 M - 272 mm - 16 -

40D.DN32
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 280 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 050 000 G 2 M - 280 mm - - -

40D.2
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 180 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 2 G 1 1/2 M - 180 mm - 16 -

40D.2.DN32
Alargador con extremo plano, distancia entre 
las conexiones 180 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 050 002 G 2 M - 180 mm - - -

40D.L
Alargador a L con extremo plano, distancia 
entre las conexiones 272 mm.

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 040 000 L G 1 1/2 M - G 1 RN - 272 mm - 16 -

40D.C
Alargador con extremo plano para contador de 
energía de 110 y 130 mm, distancia entre las 
conexiones 180 mm

Temperatura máxima de ejercicio: 140 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Código Medida €

40D 020 000 G 1 1/2 M - 180 mm - - -
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V38.05
Kit enlace en Y y vaina porta sonda de 
inmersión

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Racor V38.05 con vaina específica para sonda de inmersión

575
Guarnición en fibra

Temperatura máxima de ejercicio: 60 °C

Código Medida €

575 020 000 24,2 - 18 - 2 - - -

575 025 000 30 - 21 - 3 - - -

575 032 000 39 - 25 - 2 - - -

575 040 000 45 - 33,3 - 2 - - -

575 050 000 56,5 - 41 - 2 - - -

P23
Enlace en Y en latón - MM - con tapón roscado 
porta vaina G 1/2. Con extremo plano para 
instalación en caja.

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P23 015 000 G 1/2 M 20 160 -

P23 020 000 G 3/4 M 14 84 -

P23 025 000 G 1 M 10 60 -

P23 032 000 G 1 1/4 M 5 20 -

Combinación del enlace P23 a la válvula de vaciado P32 o vaina P28.I4

P32
Válvula de vaciado de esfera para 
sistemas solares térmicos - con conexión 
portamanguera 15 mm y tapón 

Temperatura máxima de ejercicio: 150 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Código Medida €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

P28.I4
Vaina para sonda de inmersión con junta en 
el racor

Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Presión máxima de ejercicio: 16 bar
Diámetro sonda: 6 mm

Código Medida €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -
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