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SIAMO UNA 
STORIA DI FAMIGLIA 
DAL 1954 RADICI NEL DISTRETTO DEI METALLI

L’azienda ha saputo crescere, generazione dopo generazione, per dimensioni e spirito d’in-

novazione ed evolvere come un’unica squadra: i valori di collaborazione, rispetto e crescita, 

che ispirano da sempre la mission di famiglia, si sono integrati perfettamente in un contesto 

aziendale ricco di opportunità.

Dal capitale umano alla sinergia di team nasce il progetto “Proud to B”: nell’azienda Barberi 

sono le persone a fare la differenza.

Il Metodo Barberi è sinonimo di qualità totale: seguendo i punti cardine del Total Quality Ma-

nagement, ci siamo trasformati in una Smart Factory, con una rete di gestione informatica 

all’avanguardia che consente un controllo qualità dell’intero ciclo di produzione.

L’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 confer-

mano una conduzione aziendale strutturata e vincente, presente in ogni punto del processo 

e sempre più attento all’ambiente e al miglioramento delle performance dei prodotti finali.





DESIGN SERVICE
GESTIONE DEI TUOI PROGETTI
Un team di esperti a vostra completa disposizione che seguirà 
passo dopo passo lo sviluppo dei vostri progetti.

CONTATTACI PER ACCEDERE AL SERVIZIO OEM
Ogni anno sviluppiamo centinaia di prodotti personalizzati
e varianti dei nostri articoli a catalogo. 

RICERCA E SVILUPPO

INDUSTRIALIZZAZIONE

CONVALIDA

PRODUZIONE

CONTATTACI PER ACCEDERE AL SERVIZIO OEM
Ogni anno sviluppiamo centinaia di prodotti personalizzati
e varianti dei nostri articoli a catalogo. 
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I PRODOTTI BARBERI®

TIPO DI CIRCUITO TIPO DI IMPIANTO

ACS RISCALDAMENTO SOLARE BIOMASSA POMPE DI 
CALORE

Valvole 
miscelatrici 

termostatiche

Valvole 
miscelatrici a 

rotore e servomotori

Gruppi di regolazione 
e componenti per 

riscaldamento

Componenti per 
impianti solari termici

Valvole di zona 
e deviatrici

Valvole di sfogo aria 
e disaeratori

Valvole di ritegno 
e valvole di fondo 

Filtri e
defangatori

Valvole di 
intercettazione a
 sfera e rubinetti

Monoblocchi

Raccorderia

1

Barberi® si riserva il diritto di modificare i dati qui riportati senza preavviso; Barberi® non è inoltre responsabile di danni a cose, persone o materiali per usi 
dei propri articoli diversi da quelli specificati.



BAFA
L I S T

DESIGNAZIONE DELLE FILETTATURE
Tipo di filettatura e normativa Forma del filetto maschio (M) e femmina (F) Designazione secondo norma Designazione su catalogo Barberi

“Filettature di tubazioni per 
accoppiamento con tenuta sul 
filetto” 

Filettature Gas secondo 

EN 10226-1 
(per filettatura R e Rp) ed

EN 10226-2  
(per filettatura R e Rc)
(ex norma UNI ISO 7-1)

Filettatura
esterna (maschio)
conica

R 1 1/4 R 1 1/4

Filettatura
interna (femmina)
parallela

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

Filettatura
interna (femmina)
conica

Rc 1 1/4 Rc 1 1/4

“Filettature di tubazioni per 
accoppiamento non a tenuta 
sul filetto”
 
Filettature Gas secondo

UNI ISO 228/1

Filettatura
esterna (maschio)
parallela

G 1 1/4  (A o B)
(A o B) = classe di tolleranza

G 1 1/4 M

Filettatura
interna (femmina)
parallela

G 1 1/4 G 1 1/4 F

Calotta con
filettatura
interna (femmina)
parallela

G 1 1/4 
G 1 1/4  RN

RN = running nut
(calotta girevole)

LEGENDA
The Best Seller:
prodotto più venduto
o consigliato da Barberi

New: nuovo prodotto
o nuova misura

Approvazione
Water Regulations
Advisory Scheme (UK)

Attestation de
Conformité Sanitaire (F)

caldaia
murale

caldaia murale con
accumulo ACS
incorporato

generatore a
combustibile
solido

generatore a combustibile 
solido con accumulo ACS 
incorporato

chiller

accumulo inerziale o
bollitore ACS

solare a circolazione naturale

collettore di distribuzione

collettore di distribuzione con 
separatore idraulico integrato

scambiatore di calore a 
serpentino

radiatore

NB: gli schemi impiantistici del presente catalogo sono puramente indicativi, non sono esecutivi. I dispositivi mancanti (valvole, accessori, sicurezze ecc.) vanno previsti applicando le 
normative vigenti.

pannelli radianti

piscina

rubinetto ACS

doccia

pompa ad alta efficienza

pompa

valvola miscelatrice a
3 vie motorizzata

valvola di zona a 2 vie motorizzata

valvola a 3 vie termostatica

valvola a 3 vie

valvola a 4 vie

separatore idraulico

valvola di ritegno

filtro a Y

vaso di espansione

valvola di
sicurezza

valvola combinata
di temperatura e
pressione

sfogo aria solare

riduttore di pressione

centralina

valvola radiatore

detentore

disconnettore BA

dispositivo
antinquinamento

timer

termometro

imbuto di scarico

valvola di intercettazione
a sfera

sonda di temperatura

termostato ambiente

manometro

I prodotti equipaggiati con 
uno dei seguenti circolatori ad 
alta efficienza (EEI≤0,20) sono 
inseriti nella Lista dell’Ufficio 
Federale per gli Affari Economi-
ci e per il Controllo delle 
Esportazioni (Germania):
- Wilo Para xx-130/7-50/SC
- Wilo Para xx-180/7-50/SC
- Grundfos UPM3 Auto xx-70
- Grundfos UPM3 Solar xx-75



29B040N3P1    
Q.ty 1

Size G 1 M
Kv 3,5
Pump Wilo Para 25-130/7-50/SC-12

Gruppo di regolazione termostatica da incasso

Recessed thermostatic regulating group 

  

IT

EN

RU

technical info

product 

Intestazione con 
codice articolo e 
quantità imballo

Codice identificativo 
prodotto e quantità

Descrizione prodotto in 
lingua italiana inglese e 
russa

Dati tecnici principali

Foto a colori dell’articolo

Codice EAN13 
identificativo prodotto

QR code per il download 
della documetazione dal 

sito web

Certificazioni 

PACKAGING BARBERI®

UN NUOVO LAYOUT ETICHETTE

Un’attenzione al dettaglio sempre più accurata, nel 2021 il 
packaging Barberi si evolve presentando una veste 
completamente rinnovata delle etichette prodotto: 
più informazioni, più qualità, più colore.



2021
NEWS

IL LOCKDOWN NON HA FERMATO

I NOSTRI PROGETTI
OLTRE 110 NUOVI CODICI 

PROGETTATI SEMPRE IN SICUREZZA 





1
13

VALVOLE 
MISCELATRICI 

TERMOSTATICHE
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TIPO E FUNZIONE APPLICAZIONE TARATURA MISCELATRICE (°C) TARATURA
D E V I AT R I C E 

(°C)

Codice
Mix

laterale

Mix

centrale
4 vie Deviatrice ACS Risc.

ACS

solare
Biomassa 20-43 25-50 25-58 30-60 30-65 35-60

45-

55-

60-

70

45

V07.AA

V07.AA.L2

V07.AA.L4

V07.AB

V07.AB.L2

V07.AB.L4

V07.BA

V07.BA.L2

V07.BB

V07.BB.L2

P10

P10.L2

P11

P11.L2

V17

V17.L2

P09

P09.L2

630

630.10

630.T

630.1.2

630.101

630.1.2.T

630.3

630.103

52D
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TIPO E FUNZIONE APPLICAZIONE TARATURA MISCELATRICE (°C) TARATURA
D E V I AT R I C E 

(°C)

Codice
Mix

laterale

Mix

centrale
4 vie Deviatrice ACS Risc.

ACS

solare
Biomassa 20-43 25-50 25-58 30-60 30-65 35-60

45-

55-

60-

70

45

V16

V16.L2

P04

P04.L2

P04.L4

P05

P05.L2

P05.L4

V20

V20.L1

V20.L2

V13

V13.L1

V13.L2

V14

V14.L1

V14.1.2
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE "L" COMfORT

V07.aa
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,6 - 
reg. 20–43 °C

Coefficiente di flusso: Kv 1,6
Campo di regolazione temperatura: 20–43 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 020 0AA Rp 3/4 1 20 -

V07 M20 0AA G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AA G 1 M 1 20 -

V07.aa.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,6 - 
reg. 20–43 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.03)

Coefficiente di flusso: Kv 1,6
Campo di regolazione temperatura: 20–43 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M20 0AA L2 G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AA L2 G 1 M 1 10 -

Produzione ACS con invio diretto all'utenza

V07.aB
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,6 - 
reg. 35–60 °C

Coefficiente di flusso: Kv 1,6
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 020 0AB Rp 3/4 1 20 -

V07 M20 0AB G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AB G 1 M 1 20 -

V07.aB.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,6 - 
reg. 35–60 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.03)

Coefficiente di flusso: Kv 1,6
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M20 0AB L2 G 3/4 M 1 20 -

V07 M25 0AB L2 G 1 M 1 10 -

Produzione ACS con circuito di ricircolo
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE "L" COMfORT

V07.Ba
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,5 - 
reg. 20–43 °C

Coefficiente di flusso: Kv 2,5
Campo di regolazione temperatura: 20–43 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M25 0BA G 1 M 1 20 -

V07.Ba.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,5 - 
reg. 20–43 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.03)

Coefficiente di flusso: Kv 2,5
Campo di regolazione temperatura: 20–43 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M25 0BA L2 G 1 M 1 10 -

Regolazione a punto fisso in impianto a pannelli radianti

V07.BB
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,5 - 
reg. 35–60 °C

Coefficiente di flusso: Kv 2,5
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M25 0BB G 1 M 1 20 -

V07.BB.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,5 - 
reg. 35–60 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.03)

Coefficiente di flusso: Kv 2,5
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V07 M25 0BB L2 G 1 M 1 10 -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE "T" COMfORT

P10
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,8 - 
reg. 30–65 °C

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P10 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P10 A25 000 G 1 M 1 20 -

P10.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 1,8 - 
reg. 30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P10 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P10 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

P11
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,3 - 
reg. 30–65 °C 

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P11 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P11 A25 000 G 1 M 1 20 -

P11.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - antiscottatura - Kv 2,3 - 
reg. 30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P11 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P11 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

V17
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - Kv 3,5 - reg. 30–65 °C 

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V17 M32 0AA G 1 1/4 M 1 10 -

V17.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
idro-termo-sanitari - Kv 3,5 - reg. 30–65 °C - 
con codoli e calotta P93

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V17 M32 0AA L2 G 1 M 1 10 -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE "T" COMfORT

Produzione ACS con invio diretto all'utenza

Produzione ACS con circuito di ricircolo

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

V38.03
Kit 3 codoli con calotta, forniti con guarnizioni 
e 2 inserti di ritegno installabili per valvole 
miscelatrici termostatiche

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 020 000 03 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 03 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.04
Kit 2 codoli con calotta, forniti con guarnizioni 
e 2 inserti di ritegno installabili per valvole 
miscelatrici termostatiche

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 020 000 04 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 04 G 1 M - G 1 RN 1 20 -



20
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE PER RISCALdAMEnTO

630.t
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - Kv 3,5 - reg. 30–60 °C - tappo 
laterale

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 000 T Rp 3/4 1 10 -

630.10.t
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - Kv 3,5 - reg. 25–50 °C - tappo 
laterale

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 25–50 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 010 T Rp 3/4 1 10 -

630: utilizzo delle porte a 3 e 4 vie

630.1.2.N
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa - Kv 3,5 - reg. 
30–60 °C - guarnizione piana - nichelato

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 N00 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630.101.N
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa - Kv 3,5 - reg. 
25–50 °C - guarnizione piana - nichelato

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 25–50 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 N10 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630 per regolazione a punto fisso in impianto a pannelli radianti
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE PER SOLARE TERMICO

P04
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 1,8 - reg. 
30–65 °C

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P04 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 G 1 M 1 20 -

P04.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 1,8 - reg. 
30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P04 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solare a circolazione naturale

P05
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 2,3 - reg. 
30–65 °C

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P05 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 G 1 M 1 20 -

P05.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 2,3 - reg. 
30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P05 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solare forzato e circuito di ricircolo
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ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE dEVIATRICI TERMOSTATICHE

V38.03
Kit 3 codoli con calotta, forniti con guarnizioni 
e 2 inserti di ritegno installabili per valvole 
miscelatrici termostatiche

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 020 000 03 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 03 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.04
Kit 2 codoli con calotta, forniti con guarnizioni 
e 2 inserti di ritegno installabili per valvole 
miscelatrici termostatiche

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 020 000 04 G 3/4 M - G 3/4 RN 1 20 -

V38 025 000 04 G 1 M - G 1 RN 1 20 -

V38.02
Kit 2 raccordi con tenuta piana forniti con 
guarnizioni e inserti di ritegno per valvole 
miscelatrici termostatiche

Temperatura massima di esercizio: 130 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 020 000 02 G 3/4 M - G 3/4 F 1 20 -

V16
Valvola deviatrice termostatica a taratura fissa 
Kv 3,5

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V16 M25 00A G 1 M 45 1 20 -

V16.l2
Valvola deviatrice termostatica a taratura fissa 
Kv 3,5 - con codoli e calotte P93

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V16 M25 00A L2 G 3/4 M 45 1 10 -

V16: invio ACS solare all'utenza o integrazione in caldaia
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ValVole miscelatrici termostatiche

KIT dI InTEgRAzIOnE TERMICA SOLARE-CALdAIA

V20
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica. Per caldaia con 
accumulo o istantanea modulante predisposta 
per ricevere acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 G 1 M 1 10 -

V20.l1
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica - con 5 codoli e 
calotta e 3 inserti di ritegno. Per caldaia con 
accumulo o istantanea modulante predisposta 
per ricevere acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 L1 G 1 M 1 6 -

V20.l2
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica - con 5 codoli e 
calotta P93. Per caldaia con accumulo o 
istantanea modulante predisposta per ricevere 
acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 L2 G 3/4 M 1 6 -

V20.1
Coibentazione per kit di integrazione solare-
caldaia V20, V20.L1, V20.L2

Temperatura massima di esercizio: 140 °C

Cod. Misura €

V20 000 001 225 mm x 100 mm - - -

V20 per integrazione: solare a circolazione forzata e caldaia - solare a 
circolazione naturale e caldaia

V20 per integrazione biomassa-caldaia
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ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE AnTICOndEnSA

V13
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - Kv 3,2

Coefficiente di flusso: Kv 3,2
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V13 M25 00A G 1  M 45 1 20 -

V13 M25 00B G 1  M 55 1 20 -

V13 M25 00C G 1  M 60 1 20 -

V13 M25 00D G 1  M 70 1 20 -

V13.l1
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - Kv 3,2 - 
con codoli ridotti P93

Coefficiente di flusso: Kv 3,2
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V13 M25 00A L1 G 3/4 M 45 1 20 -

V13 M25 00B L1 G 3/4 M 55 1 20 -

V13 M25 00C L1 G 3/4 M 60 1 20 -

V13 M25 00D L1 G 3/4 M 70 1 20 -

V13.5r
Elemento termostatico per valvola miscelatrice 
termostatica anticondensa V13, V13.L1,
V13.L2 e V13.1.2

Temperatura di taratura: 45-55-60-70 °C

Cod. °C €

V13 025 005 AR 45 - - -

V13 025 005 BR 55 - - -

V13 025 005 CR 60 - - -

V13 025 005 DR 70 - - -

Dimensionamento V13 e V14
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V13: Kv 3,2
V14: Kv 9

(m3/h)

∆p (bar)

Dimensionamento della valvola anticondensa:
- entrare nel grafico inferiore con il valore di potenza del generatore a 
combustibile solido (asse delle ordinate, kW);
- intersecare la curva del delta t di lavoro (°C);
- leggere la corrispondente portata di lavoro sull'asse delle ascisse (m3/h);
- nel grafico superiore, a pari portata, intersecare le curve di caratteristica 
idraulica delle valvole;
- leggere il corrispondente valore di perdita di carico della valvola sull'asse 
delle ordinate (bar);
- sommare tale perdita di carico alle perdite del circuito e confrontarle con la 
prevalenza disponibile della pompa.
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VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE AnTICOndEnSA

V14
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - Kv 9

Coefficiente di flusso: Kv 9
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V14 025 00A Rp 1 45 1 12 -

V14 M32 00A G 1 1/4 M 45 1 12 -

V14 025 00B Rp 1 55 1 12 -

V14 M32 00B G 1 1/4 M 55 1 12 -

V14 025 00C Rp 1 60 1 12 -

V14 M32 00C G 1 1/4 M 60 1 12 -

V14 025 00D Rp 1 70 1 12 -

V14 M32 00D G 1 1/4 M 70 1 12 -

V14.l1
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - Kv 9 - 
con codoli P93

Coefficiente di flusso: Kv 9
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V14 M32 00A L1 G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B L1 G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C L1 G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D L1 G 1 M 70 1 12 -

V14.5r
Elemento termostatico per valvola miscelatrice 
termostatica anticondensa V14, V14.L1, V14.1

Temperatura di taratura: 45-55-60-70 °C

Cod. °C €

V14 025 005 AR 45 - - -

V14 025 005 BR 55 - - -

V14 025 005 CR 60 - - -

V14 025 005 DR 70 - - -

V14.1
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - attacco 
pompa - attacco maschio - Kv 9

Coefficiente di flusso: Kv 9
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V14 M32 00A 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 70 1 12 -

Funzionamento V13-V14 e schemi con puffer e collegamento diretto

Tf Tf

Tf Tf

Tmix Tmix

Tmix Tmix

TR TR

TR TR

1) Tf≤Tset:   Tmix=Tf 2) Tf>Tset; TR<Tset:   Tmix=Tset

Tset Tset

3) Tf>Tmix=Tset+10 °C:   Tmix=TR 4) Tf>Tmix>Tset+10 °C:   Tmix=TR
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ValVole miscelatrici termostatiche

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE AnTICOndEnSA

Y77.2
Codolo con calotta girevole e guarnizione 
piana - attacco M e F della stessa misura

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura Kv €

Y77 A25 000 2 G 1 M - G 1 RN 14 20 80 -

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

 

Utilizzo delle valvole come miscelatrici o deviatrici

La tabella mostra l'utilizzo delle valvole in modalità miscelatrice (MIX) o deviatrice (DEV). Le valvole sono fornite con la configurazione di fabbrica denominata 
"Standard". Le porte possono essere utilizzate nelle altre configurazioni indicate in tabella.
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

VALVOLE MISCELATRICI A 3 VIE

460
Valvola miscelatrice a 3 vie - F

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

460 015 00M N Rp 1/2 1,6 1 10 -

460 015 00M A Rp 1/2 2,5 1 10 -

460 020 00M B Rp 3/4 4 1 10 -

460 020 00M C Rp 3/4 6 1 10 -

460 025 00M D Rp 1 8 1 10 -

460 025 00M E Rp 1 12 1 10 -

460 032 00M F Rp 1 1/4 15 1 10 -

460 032 00M G Rp 1 1/4 18 1 10 -

460 040 00M L Rp 1 1/2 26 1 8 -

460 050 00M M Rp 2 40 1 8 -

461
Valvola miscelatrice a 3 vie - M

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

461 020 00M A G 3/4 M 2,5 1 10 -

461 025 00M A G 1 M 2,5 1 10 -

461 025 00M B G 1 M 4 1 10 -

461 025 00M C G 1 M 6 1 10 -

461 032 00M D G 1 1/4 M 8 1 10 -

461 032 00M E G 1 1/4 M 12 1 10 -

461 040 00M F G 1 1/2 M 15 1 10 -

461 040 00M G G 1 1/2 M 18 1 10 -

V60
Valvola miscelatrice a rotore con doppio filetto 
a 3 vie - MF. Filetto maschio e femmina su ogni 
porta.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

V60 025 00M D G 1 F+G 1 1/2 M 8 1 10 -

V60 025 00M E G 1 F+G 1 1/2 M 12 1 10 -

Valvola miscelatrice 460 con servomotore M03.3 e regolazione climatica, 
valvola miscelatrice 460 con servomotore P27T2 e regolazione a punto 
fisso.

TSA

Abbinamento di due generatori
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE

450
Valvola miscelatrice a 4 vie - F

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

450 015 00M A Rp 1/2 2,5 1 10 -

450 020 00M B Rp 3/4 4 1 10 -

450 020 00M C Rp 3/4 6 1 10 -

450 025 00M D Rp 1 8 1 10 -

450 025 00M E Rp 1 12 1 10 -

450 032 00M F Rp 1 1/4 15 1 10 -

450 032 00M G Rp 1 1/4 18 1 10 -

450 040 00M L Rp 1 1/2 26 1 8 -

450 050 00M M Rp 2 40 1 8 -

451
Valvola miscelatrice a 4 vie - M

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

451 020 00M A G 3/4 M 2,5 1 10 -

451 025 00M B G 1 M 4 1 10 -

451 025 00M C G 1 M 6 1 10 -

451 032 00M D G 1 1/4 M 8 1 10 -

451 032 00M E G 1 1/4 M 12 1 10 -

451 040 00M F G 1 1/2 M 15 1 10 -

451 040 00M G G 1 1/2 M 18 1 10 -

441.i
Kit con manopola e vite di regolazione manuale 
per valvola miscelatrice 

Cod. €

441 015 011 I -

V50
Valvola miscelatrice a rotore con doppio filetto 
a 4 vie - MF. Filetto maschio e femmina su ogni 
porta.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

V50 025 00M D G 1 F+G 1 1/2 M 8 1 10 -

Utilizzo della valvola a 3 vie come priorità tra riscaldamento e produzione 
ACS

Utilizzo delle valvole a 3 vie con servomotore P27T2 con funzione 
anticondensa

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

VALVOLE MISCELATRICI A ROTORE bIVALEnTI

V52
Valvola miscelatrice bivalente a 4 vie - F. 
Utilizzabile come miscelatrice (3 ingressi,
1 uscita) e deviatrice (1 ingresso, 3 uscite).

Campo di temperatura di esercizio: 0–110 °C
Angolo di rotazione: 90°
Coppia di rotazione otturatore: <5 N·m
Trafilamento: <0,1%
Fluidi compatibili: acqua per impianti 
termici, soluzioni glicolate (max 50%)
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

V52 020 0MC Rp 3/4 6,3 1 10 -

V52 025 0MI Rp 1 10 1 10 -

Utilizzo delle V52 e V53 come valvole miscelatrici

V53
Valvola miscelatrice bivalente a 4 vie - M. 
Utilizzabile come miscelatrice (3 ingressi,
1 uscita) e deviatrice (1 ingresso, 3 uscite)

Campo di temperatura di esercizio: 0–110 °C
Angolo di rotazione: 90°
Coppia di rotazione otturatore: <5 N·m
Trafilamento: <0,1%
Fluidi compatibili: acqua per impianti 
termici, soluzioni glicolate (max 50%)
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

V53 025 0MC G 1 M 6,3 1 10 -

V53 032 0MI G 1 1/4 M 10 1 10 -

Utilizzo delle valvole V52 e V53 con funzione anticondensa

Utilizzo delle V52 e V53 come valvole deviatrici
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

 

51d.DN20
Kit valvola miscelatrice con by-pass, attacco 
pompa e giunto a T di  ritorno 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm

Cod. Misura Kv €

51D 025 0B0 G 1 M - G 1 RN 4 1 8 -

51d
Kit valvola miscelatrice con by-pass, attacco 
pompa e giunto a T di  ritorno 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Kv €

51D 040 0C0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 6 1 8 -

51D 040 0I0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 10 1 8 -

51D 050 0G0 G 2 M - G 2 RN 18 1 8 -

41d
Valvola miscelatrice a 3 vie motorizzabile con 
by-pass - attacco pompa - attacco collettore 
di distribuzione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

41D 025 000 B G 1 M - G 3/4 M - G 1 RN 4 1 10 -

41D 040 000 C G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 6 1 10 -

41D 040 000 I G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 10 1 10 -

41D 050 000 G G 2 M - G 1 1/4 M - G 2 RN 18 1 10 -

440.i
Kit con manopola e vite di regolazione manuale 
per valvola miscelatrice 

Cod. €

440 015 011 I -

Funzionamento 41D e 51D

A B C

D E F

A- Mix con by-pass chiuso
B- Mix con via calda tutta aperta e by-pass chiuso
C- Mix con via calda tutta aperta e by-pass aperto
D- Deviazione con by-pass chiuso
E- Deviazione con via diritta tutta aperta
F- Deviazione con via diritta e by-pass aperti
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ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

VALVOLE dEVIATRICI A ROTORE MOTORIzzATE

V55
Valvola deviatrice a rotore motorizzata - F. 
Completa di servomotore con angolo di 
rotazione 90°, tipo 2 punti, regolazione on/
off, vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1 m integrato, 
contatto di uscita in tensione.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Trafilamento: <0,1%
Fluidi compatibili: acqua per impianti 
termici, soluzioni glicolate (max 50%)
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Coppia: 6 N·m
Angolo di rotazione: 90°
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 5 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. Misura Kv V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

V55 015 00A B Rp 1/2 4 230 22 4 1 1 5 -

V55 020 00A D Rp 3/4 8 230 22 4 1 1 5 -

V55 025 00A E Rp 1 12 230 22 4 1 1 5 -

V55 032 00A F Rp 1 1/4 15 230 22 4 1 1 5 -

V55: utilizzo come priorità tra riscaldamento e produzione ACS

V55: indicazioni sulla piastra

AB

A B A

AB

B

Il servomotore a 2 punti aziona la valvola deviatrice collegando la via comune 
AB con la via A o B, con una rotazione di 90°. Lo smusso sull’albero del 
deviatore indica la posizione della valvola. A causa della forma del deviatore, 
queste valvole possono essere utilizzate solamente come deviatrici.

M03.21
Servomotore di ricambio per valvole deviatrici 
a rotore V55, angolo di rotazione 90°, tipo 2 
punti, regolazione on/off. Completo di vite 
di bloccaggio, adattatore per valvole, perno 
antirotazione, cavo da 1 m integrato, contatto 
di uscita in tensione.

Coppia: 6 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 5 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 005 1BD A 230 22 4 1 1 10 -

Schema elettrico M03.21 a 2 punti per valvola deviatrice

 
L

230 V output

 
N

 

B
A

B

V55: abbinamento di due generatori/uso come valvola di zona

R
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

SERVOMOTORI PER VALVOLE fILETTATE

460.1
Valvola miscelatrice a 3 vie con servomotore 
con doppia regolazione a 3 e 2 punti e relè 
integrato. Attacchi F. Servomotore: angolo di 
rotazione 90°, vite di bloccaggio, adattatore 
per valvole, perno antirotazione, cavo da 1,5 
m integrato.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Coppia: 10 N·m
Alimentazione: 230 V
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. Misura Kv
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli €

460 015 01M N Rp 1/2 1,6 120 3 1 5 -

460 015 01M A Rp 1/2 2,5 120 3 1 5 -

460 020 01M B Rp 3/4 4 120 3 1 5 -

460 020 01M C Rp 3/4 6 120 3 1 5 -

460 025 01M D Rp 1 8 120 3 1 5 -

460 025 01M E Rp 1 12 120 3 1 5 -

460 032 01M F Rp 1 1/4 15 120 3 1 5 -

460 032 01M G Rp 1 1/4 18 120 3 1 5 -

M03.4
Servomotore per valvole miscelatrici con 
doppia regolazione a 3 e 2 punti e relè 
integrato. Angolo di rotazione 90°. Completo 
di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1,5 m integrato.

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1RA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03.4: collegamento elettrico in modalità 3 punti e 2 punti

N L3 point mode

L2 point mode N

Per selezionare la modalità di funzionamento a 3 o 2 punti, basta collegare i 
cavi secondo il rispettivo schema elettrico.
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

SERVOMOTORI PER VALVOLE fILETTATE

M03.3
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, regolazione a 3 punti. Completo 
di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1,5 m integrato, 
microinterruttore ausiliario (solo nella versione 
a 6 poli)

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 1GA B 230 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 1DB B 230 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 1GB B 230 60 6 1,5 1 16 -

M03 010 2DA B 24 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 2GA B 24 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 2DB B 24 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 2GB B 24 60 6 1,5 1 16 -

Schema elettrico M03.3 a 3 poli

N L
 

Schema elettrico M03.3 a 6 poli con micro aux.

N L

Au
x.

 m
ic

ro

M03.2
Servomotore per valvole miscelatrici (usate 
in deviazione), angolo di rotazione 90°, 
regolazione on/off. Completo di vite di 
bloccaggio, adattatore per valvole, perno 
antirotazione, cavo da 1,5 m integrato, 
microinterruttore ausiliario (solo nella versione 
a 6 poli)

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1AA B 230 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 1HA B 230 120 6 1,5 1 16 -

M03 010 1AB B 230 60 3 1,5 1 16 -

M03 010 1HB B 230 60 6 1,5 1 16 -

M03 010 2AA B 24 120 3 1,5 1 16 -

M03 010 2AB B 24 60 3 1,5 1 16 -

Schema elettrico M03.2 a 3 poli

 
L

 
N

 

Schema elettrico M03.2 a 6 poli con micro aux.

 
L

Au
x.

 m
ic

ro

 
N

 

M03.K
Kit di ricambi per servomotori M03.4, M03.3 
e M03.2. Completo di manopola, indicatore, 
vite di bloccaggio, adattatore per valvole 
miscelatrici, perno antirotazione

Cod. €

M03 000 000 K 1 - -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

SERVOMOTORI PER VALVOLE fILETTATE

P27T2
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, per regolazione a 3 punti con 
sonda e regolatore di temperatura integrati. 
Campo di regolazione temperatura 5–95 °C. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione, sonda 
Pt 1000 (cavo da 1,6 m), pozzetto porta sonda 
a bracciale, connessione elettrica integrata 
con spina Shuko (cavo da 1,9 m)

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Coppia: 6 N·m
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1,5 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

P27T2: regolazione a punto fisso con miscelatrici a 3 vie/Anticondensa 
per generatori a biomassa/Regolazione di uno scambiatore di calore

M04
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo 
di rotazione 90°, regolazione proporzionale 
a 0 (2)–10 V. Completo di vite di bloccaggio, 
adattatore per valvole, perno antirotazione, 
cavo da 1,95 m integrato

Coppia: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Schema elettrico M04 0(2)–10 V

M04.K
Kit di ricambi per servomotori P27T2 e M04. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione.

Cod. €

M04 000 000 K 1 - -

14d.10
Sonda di ricambio Pt 1000 per servomotore 
P27T2.

Campo di temperatura di esercizio: -25–150 °C

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

VALVOLE fLAngIATE

P51
Valvola miscelatrice flangiata a 3 vie a settore 
- PN 6

Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Materiale: ghisa

Cod. Misura Kv €

P51 040 00M M DN 40 41 1 -

P51 050 00M N DN 50 65 1 -

P51 065 00M O DN 65 100 1 -

P51 080 00M P DN 80 185 1 -

P51 100 00M Q DN 100 310 1 -

P51 125 00M R DN 125 510 1 -

P51 150 00M S DN 150 820 1 -

P88
Valvola miscelatrice flangiata a 3 vie
a farfalla - PN 6

Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Materiale: ghisa

Cod. Misura Kv €

P88 040 00M M DN 40 41 1 -

P88 050 00M N DN 50 65 1 -

P88 065 00M O DN 65 100 1 -

P88 080 00M P DN 80 185 1 -

P88 100 00M Q DN 100 310 1 -

P88 125 00M R DN 125 510 1 -

P88 150 00M S DN 150 820 1 -

Utilizzo della valvola P51 con funzione anticondensa

P52
Valvola miscelatrice flangiata a 4 vie a farfalla 
- PN 6

Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Materiale: ghisa

Cod. Misura Kv €

P52 040 00M M DN 40 41 1 -

P52 050 00M N DN 50 65 1 -

P52 065 00M O DN 65 100 1 -

P52 080 00M P DN 80 185 1 -

P52 100 00M Q DN 100 310 1 -

P52 125 00M R DN 125 510 1 -

P52 150 00M S DN 150 820 1 -

Valvola miscelatrice P51 e regolazione climatica

TSA TSA
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

SERVOMOTORI PER VALVOLE fLAngIATE

M01.K
Servomotore per valvole miscelatrici flangiate, 
angolo di rotazione 90°, regolazione a 3 
punti, con microinterruttore ausiliario e kit di 
assemblaggio (art. P87)

Coppia: 20 N·m
Grado di protezione: IP 54
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M01 020 2FA AK 24 120 5 0,9 1 12 -

Schema elettrico M01 a 3 punti con micro aux.

N L

AU
X

M07.K
Servomotore per valvole miscelatrici flangiate, 
angolo di rotazione 90°, regolazione a 3 
punti, con microinterruttore ausiliario e kit di 
assemblaggio (art. P87)

Coppia: 18 N·m
Grado di protezione: IP 65
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 4,5 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M07 018 1OA AK 230 120 6 0,75 1 12 -

Schema elettrico M07 a 3 punti con micro aux.

M07.3QK
Servomotore per valvole miscelatrici flangiate, 
angolo di rotazione 90°, regolazione 0–10 V, 
con kit di assemblaggio (art. P87)

Coppia: 15 N·m
Grado di protezione: IP 65
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M07 015 3QA AK 24 ac/dc 120 6 0,75 1 12 -

Schema elettrico M07 0–10 V

brown

green
white

black

red
brown+red

actuator
blue

24Vac/dc

24Vac/dc

N L

L

input   1-10Vdc

10V - B

10V->A & 0V->B

0V - A

output 1-10Vdc

P87
Kit di assemblaggio per servomotore valvole 
miscelatrici flangiate

Cod. €

P87 000 00K 1 20 -
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ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole miscelatrici a rotore e serVomotori

 

V38.05
Kit raccordo a Y e pozzetto per sonda a 
immersione

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Raccordo V38.05 con pozzetto specifico per sonda ad immersione

P28.i4
Pozzetto per sonda ad immersione con tenuta 
sul raccordo

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -

V38.05: applicazione come portasonda sulla tubazione di mandata di un 
sistema di regolazione

TSA
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gRUPPI dI 
REgOLAzIOnE E 

COMPOnEnTI PER 
RISCALdAMEnTO



EVERYTHING IN A

SMALL SPACE

          ORA DISPONIBILI ANCHE IN KIT COMPLETI

COMPATTO

MULTIFUNZIONE

TUTTO
SOTTO
CONTROLLO

USER
FRIENDLY
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SMALL
H O M E S

DN 20

TSA

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE DN 20

Invertibile
senza connessioni per 
by-pass
01G.DN20

Invertibile
senza connessioni per 
by-pass
02G.DN20

Invertibile
senza connessioni per 
by-pass
motorizzato
07G.04.DN20

Invertibile
senza connessioni per 
by-pass
07G.DN20

COLLETTORI

Con separatore idraulico incorporato
3 m3/h
2 e 3 derivazioni
P74.DN20

SERVOMOTORIPOMPE

Punto fisso con display, 230 V
P27T2

ACCESSORI

Staffa di fissaggio a parete:
42D.DN20

Solo UP
3 m3/h
2 e 3 derivazioni
P72.DN20

0(2)-10 V, 24 V
M04

UPM3 Auto 15-70 130

Para 15-130/7

UPSO 15-65 130 (Extra EU)

3 punti, 230 V
M03.3
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

Gruppi Di reGolazioNe e compoNeNti per riscalDameNto

gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE E REgOLAzIOnE dn 20

61g.DN20
Kit composto da collettore con separatore idraulico incorporato e due gruppi di distribuzione diretta. Invertibile - DN 20 - senza 
connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato impianto. Completo di staffe e coibentazione.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa m3/h €

61G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -

63g.DN20
Kit composto da collettore con separatore idraulico incorporato, gruppo di distribuzione diretta e gruppo di regolazione termostatica. 
Invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato impianto. Completo di staffe e 
coibentazione

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa m3/h °C €

63G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) -/3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 30–60 1 -

64g.4.DN20
Kit composto da collettore con separatore idraulico incorporato, gruppo di distribuzione diretta, gruppo di regolazione con valvola 
miscelatrice motorizzabile e servomotore a 3 punti. Invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina 
sugli attacchi lato impianto. Completo di staffe e coibentazione

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Alimentazione: 230 V
Tempo di rotazione: 120 s
N° poli: 3
Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa m3/h €

64G 020 14P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) -/4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -
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ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

Gruppi Di reGolazioNe e compoNeNti per riscalDameNto

gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE E REgOLAzIOnE dn 20

62g.DN20
Kit composto da collettore con separatore idraulico incorporato e due gruppi di regolazione con valvola miscelatrice termostatica. 
Invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato impianto. Completo di staffe e 
coibentazione

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa m3/h °C €

62G 020 10P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5/3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 30–60 1 -

67g.4.DN20
Kit composto da collettore con separatore idraulico incorporato, due gruppi di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile e 
servomotore a 3 punti. Invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato impianto. 
Completo di staffe e coibentazione

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Alimentazione: 230 V
Tempo di rotazione: 120 s
N° poli: 3
Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa m3/h €

67G 020 14P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4/4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 3 1 -

Kit KG2 con separatore idraulico incorporato abbinato a caldaia, radiatori e 
pannelli radianti

Kit KG2 con separatore idraulico incorporato abbinato a pompa di calore, 
caldaia e pannelli radianti
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

Gruppi Di reGolazioNe e compoNeNti per riscalDameNto

gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE E REgOLAzIOnE dn 20

01g.DN20
Gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato 
impianto

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

01G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1 -

01G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1 -

01G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1 -

01G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F)  SENZA POMPA - 1 -

02g.DN20
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica - invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto maschio e 
femmina sugli attacchi lato impianto

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

02G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 30–60 1 -

02G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 30–60 1 -

02G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 30–60 1 -

02G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  SENZA POMPA - 30–60 1 -

02G 020 00P E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 25–50 1 -

02G 020 00L E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 25–50 1 -

02G 020 00F E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 25–50 1 -

02G 020 00X E G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 3,5  SENZA POMPA - 25–50 1 -

07g.04.DN20
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 20 - servomotore a 3 punti - senza connessioni 
per by-pass. Filetto maschio e femmina sugli attacchi lato impianto

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Alimentazione: 230 V
Tempo di rotazione: 120 s
N° poli: 3
Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa

Cavo
[m] €

07G 020 04P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1,5 1 -

07G 020 04L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1,5 1 -

07G 020 04F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1,5 1 -

07G 020 04X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  SENZA POMPA - 1,5 1 -
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Gruppi Di reGolazioNe e compoNeNti per riscalDameNto

gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE E REgOLAzIOnE dn 20

07g.DN20
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 20 - senza connessioni per by-pass. Filetto 
maschio e femmina sugli attacchi lato impianto

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

07G 020 00P G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  Para 15-130/7-50/SC-9 29A.025 1 -

07G 020 00L G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  UPM3 AUTO 15-70 130 25AK.DN20 1 -

07G 020 00F G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  (Extra EU) UPSO 15-65 130 01A.25 1 -

07G 020 00X G 1 M - (G 1 M+G 3/4 F) 4  SENZA POMPA - 1 -

P72.DN20
Collettore di distribuzione complanare coibentato - staffe di fissaggio - completo di calotte girevoli per il collegamento dei gruppi di 
distribuzione e regolazione

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

P72 025 002 G 1 M - G 1 RN 3 2 1 -

P72 025 003 G 1 M - G 1 RN 3 3 1 -

P74.DN20
Collettore di distribuzione coibentato con separatore integrato - staffe di fissaggio - completo di calotte girevoli per il collegamento 
dei gruppi di distribuzione e regolazione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 90 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

P74 025 002 G 1 M - G 1 RN 3 2 1 -

P74 025 003 G 1 M - G 1 RN 3 3 1 -

42d.DN20
Staffa per fissaggio a muro dei gruppi di distribuzione e regolazione, con viti e tasselli

Interasse fori: 45 mm
Diametro fori: 8 mm

Cod. €

42D 020 Z00 I 1 25 -
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SERVOMOTORI PER gRUPPI dn 20

M03.3
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, regolazione a 3 punti. Completo 
di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1,5 m integrato, 
microinterruttore ausiliario (solo nella versione 
a 6 poli)

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Schema elettrico M03.3 a 3 poli

N L
 

M04
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo 
di rotazione 90°, regolazione proporzionale 
a 0 (2)–10 V. Completo di vite di bloccaggio, 
adattatore per valvole, perno antirotazione, 
cavo da 1,95 m integrato

Coppia: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Schema elettrico M04 0(2)–10 V

P27T2
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, per regolazione a 3 punti con 
sonda e regolatore di temperatura integrati. 
Campo di regolazione temperatura 5–95 °C. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione, sonda 
Pt 1000 (cavo da 1,6 m), pozzetto porta sonda 
a bracciale, connessione elettrica integrata 
con spina Shuko (cavo da 1,9 m)

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Coppia: 6 N·m
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1,5 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M03.K
Kit di ricambi per servomotori M03.4, M03.3 
e M03.2. Completo di manopola, indicatore, 
vite di bloccaggio, adattatore per valvole 
miscelatrici, perno antirotazione

Cod. €

M03 000 000 K 1 - -

M04.K
Kit di ricambi per servomotori P27T2 e M04. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione.

Cod. €

M04 000 000 K 1 - -

14d.10
Sonda di ricambio Pt 1000 per servomotore 
P27T2.

Campo di temperatura di esercizio: -25–150 °C

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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52d.DN20
Kit valvola miscelatrice termostatica, attacco 
pompa e giunto a T di ritorno

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm

Cod. Misura °C €

52D 025 0T1 G 1 M - G 1 RN 25–50 1 8 -

52D 025 0T2 G 1 M - G 1 RN 30–60 1 8 -

51d.DN20
Kit valvola miscelatrice con by-pass, attacco 
pompa e giunto a T di  ritorno 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 90 mm

Cod. Misura Kv €

51D 025 0B0 G 1 M - G 1 RN 4 1 8 -

630.4
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa e collettore - 
Kv 3,5 - reg. 30–60 °C 

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 000 4 G 1 M - G 1 RN - G 3/4 M 1 6 -

630.104
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa e collettore - 
Kv 3,5 - reg. 25–50 °C

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 25–50 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 010 4 G 1 M - G 1 RN - G 3/4 M 1 6 -

41d
Valvola miscelatrice a 3 vie motorizzabile con 
by-pass - attacco pompa - attacco collettore 
di distribuzione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

41D 025 000 B G 1 M - G 3/4 M - G 1 RN 4 1 10 -

40d.DN20
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
210 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 025 000 G 1 M - 210 mm - 16 -

40d.1.DN20
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
130 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 025 001 G 1 M - 130 mm - 16 -

53d.s.DN20
Coppia di staffe per fissaggio a muro del 
collettore di distribuzione P72.DN20 e per il 
collettore-separatore P74.DN20

Interasse fori: 70 mm
Diametro fori: 11 mm

Cod. Misura €

53D 020 00S 1 per P72.DN20 e P74.DN20 1 - -
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38d.DN20.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro) - 
termometro 0–120 °C - DN 20

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 020 000 1 G 1 RN - (G 1 M+G 3/4 F) rosso - 16 -

37d.DN20.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ esclusione funzione ritegno) - termometro 
0–120 °C - DN 20

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 020 000 1 (G 1 M+G 3/4 F) - G 1 RN blu - 16 -

39d.DN20
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa - attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

39D 020 000 1 G 1 RN - G 1 M nero - 25 -

43d.DN20
Coibentazione per gruppi di distribuzione e 
regolazione 

Materiale: PPE

Cod. Misura €

43D 020 000 per 01G.DN20-02G.DN20 1 -

43D 020 000 1 per 07G.04.DN20-07G.DN20 1 -

29A.25
Circolatore di ricambio Wilo Para ad alta 
efficienza (EEI<0,20). Fornito con cavo da 1 m

Prevalenza massima: 7,7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura Pompa Cavo
[m] €

29A 025 070 BK G 1 M Para 15-130/7-50/SC-9 1 -

14d.5
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa Wilo Para

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 005 3 1 -

25AK.DN20
Circolatore di ricambio Grundfos UPM3 AUTO 
15-70 130 ad alta efficienza (EEI<0,20). 
Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

25A 025 070 BK G 1 M 3 1 -

01A.25
Circolatore di ricambio Grundfos UPSO 15-65 
a 3 velocità costanti (Extra EU)

Prevalenza massima: 6,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura €

01A 025 065 B G 1 M -
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DN 25 DN 32

LARGE 
H O M E S

MEDIUM
H O M E S

V35

UPM3 Auto 25-70 180
UPM3 Auto 32-70 180

Para 25-180/7 UPSO 25-65 180 (Extra EU)
UPSO 32-65 180 (Extra EU)

3 e 4,5 m3/h
P73.DN25 
8 m3/h
P73.DN32 

4 m3/h
22M.01

3 m3/h
21M.01

Solo UP
3 m3/h
2, 3, 4, 5 e 6 
derivazioni
P72.DN25

UP/DOWN
3 m3/h
3, 5 e 7 derivazioni
V34.DN25

Con separatore idraulico incorporato
3 m3/h
2 e 3 derivazioni
P74

Solo UP
6,5 m3/h
2, 3 derivazioni
P72.DN32

Versioni opzionali di gruppi con codoli.
Codoli acquistabili anche separatamente:
44D.DN25
44D.DN32

Staffa di fissaggio a parete:
42D.DN25
42D.DN32

Valvole di intercettazione a 
sfera:
39D, G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M
50D.M50, G 2 RN - G 2 M

CIRCOLATORI

SEPARATORI IDRAULICI

COLLETTORI

ACCESSORI

UPML Auto 25-105 180
UPML Auto 32-105 180

3 punti, 230 V
M03.3

0(2)-10 V, 24 V
M04

GRUPPI DI 
DISTRIBUZIONE 
DIRETTI

GRUPPI DI 
REGOLAZIONE 
TERMOSTATICA

GRUPPI DI 
REGOLAZIONE 
MOTORIZZATI

GRUPPI 
ANTICONDENSA

SERVOMOTORI

Punto fisso con display, 230 V
P27T2
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Schema applicativo con gruppi di distribuzione, regolazione e anticondensa, separatore idraulico e collettori

40D.C: raccordo per contatore di energia da 110 e 130 mm Contatore di energia sui gruppi 23G.DN25, 24G.DN25 e 25G.DN25

I gruppi 23G.DN25, 24G.DN25 e 25G.DN25 sono predisposti per contatori 
di energia da 110 o 130 mm e sono completi di pozzetto porta sonda ad 
immersione sul monoblocco di mandata (manopola rossa).
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gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE dIRETTI dn 25

01g.DN25
Gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 25 - con connessioni per by-pass (616)

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

01G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

01G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

01G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

01G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

01G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SENZA POMPA - 1 -

31g.DN25
Gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 25 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

31G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

31G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

31G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

31G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

31G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SENZA POMPA - 1 -

23g.DN25
Gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 25 - con predisposizione per contatore di energia (G 3/4 110 mm, G 1 130 mm) - 
senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

23G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

23G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

23G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

23G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

23G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F  SENZA POMPA - 1 -
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gRUPPI dI REgOLAzIOnE TERMOSTATICA dn 25

02g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica - invertibile - DN 25 - con connessioni per by-pass (616)

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

02G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

02G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

02G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

02G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

02G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 30–60 1 -

02G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

02G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

02G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

02G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

02G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 25–50 1 -

32g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica - invertibile - DN 25 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

32G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

32G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

32G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

32G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

32G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 30–60 1 -

32G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

32G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

32G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

32G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

32G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 25–50 1 -
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gRUPPI dI REgOLAzIOnE TERMOSTATICA dn 25

24g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica - invertibile - DN 25 - con predisposizione per contatore di energia (G 3/4 
110 mm, G 1 130 mm) - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

24G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 30–60 1 -

24G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 30–60 1 -

24G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 30–60 1 -

24G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 30–60 1 -

24G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 30–60 1 -

24G 025 00U E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 25–50 1 -

24G 025 00H E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 25–50 1 -

24G 025 00K E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 25–50 1 -

24G 025 00C E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 25–50 1 -

24G 025 00X E G 1 1/2 M - G 1 F 3,5  SENZA POMPA - 25–50 1 -
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gRUPPI dI REgOLAzIOnE MOTORIzzATI dn 25

07g.DN25-09g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 25 - con connessioni per by-pass (616)

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

07G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

07G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

07G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

07G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

07G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SENZA POMPA - 1 -

09G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

09G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

09G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

09G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

09G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SENZA POMPA - 1 -

37g.DN25-39g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 25 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

37G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

37G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

37G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

37G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

37G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SENZA POMPA - 1 -

39G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

39G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

39G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

39G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

39G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SENZA POMPA - 1 -

25g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 25 - con predisposizione per contatore di energia 
(G 3/4 110 mm, G 1 130 mm) - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

25G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

25G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

25G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

25G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

25G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SENZA POMPA - 1 -
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gRUPPI dI REgOLAzIOnE MOTORIzzATI dn 25

03g.DN25-05g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - DN 25 - con connessioni per by-pass (616)

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

03G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

03G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

03G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

03G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

03G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SENZA POMPA - 1 -

05G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

05G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

05G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

05G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

05G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SENZA POMPA - 1 -

33g.DN25-35g.DN25
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - DN 25 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

33G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

33G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 6  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

33G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 6  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

33G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 6  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

33G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 6  SENZA POMPA - 1 -

35G 025 00U G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 1 -

35G 025 00H G 1 1/2 M - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 1 -

35G 025 00K G 1 1/2 M - G 1 F 10  UPML AUTO 25-105 180 28AK.DN25 1 -

35G 025 00C G 1 1/2 M - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 1 -

35G 025 00X G 1 1/2 M - G 1 F 10  SENZA POMPA - 1 -
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SERVOMOTORI PER gRUPPI dn 25

M03.3
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, regolazione a 3 punti. Completo 
di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1,5 m integrato, 
microinterruttore ausiliario (solo nella versione 
a 6 poli)

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Schema elettrico M03.3 a 3 poli

N L
 

M03.K
Kit di ricambi per servomotori M03.4, M03.3 
e M03.2. Completo di manopola, indicatore, 
vite di bloccaggio, adattatore per valvole 
miscelatrici, perno antirotazione

Cod. €

M03 000 000 K 1 - -

P27T2
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, per regolazione a 3 punti con 
sonda e regolatore di temperatura integrati. 
Campo di regolazione temperatura 5–95 °C. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione, sonda 
Pt 1000 (cavo da 1,6 m), pozzetto porta sonda 
a bracciale, connessione elettrica integrata 
con spina Shuko (cavo da 1,9 m)

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Coppia: 6 N·m
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1,5 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M04.K
Kit di ricambi per servomotori P27T2 e M04. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione.

Cod. €

M04 000 000 K 1 - -

14d.10
Sonda di ricambio Pt 1000 per servomotore 
P27T2.

Campo di temperatura di esercizio: -25–150 °C

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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SERVOMOTORI PER gRUPPI dn 25

M04
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo 
di rotazione 90°, regolazione proporzionale 
a 0 (2)–10 V. Completo di vite di bloccaggio, 
adattatore per valvole, perno antirotazione, 
cavo da 1,95 m integrato

Coppia: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Schema elettrico M04 0(2)–10 V
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gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE AnTICOndEnSA dn 25

15g.DN25
Gruppo di distribuzione e ricircolo anticondensa per generatori a combustibile solido - invertibile - DN 25 -  con codoli e calotta - senza 
connessioni per by-pass.

Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Scala termometri: 0–120 °C
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

15G 025 01U A G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 45 1 -

15G 025 01H A G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 45 1 -

15G 025 01C A G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 45 1 -

15G 025 01X A G 1 F - G 1 F 9  SENZA POMPA - 45 1 -

15G 025 01U B G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 55 1 -

15G 025 01H B G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 55 1 -

15G 025 01C B G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 55 1 -

15G 025 01X B G 1 F - G 1 F 9  SENZA POMPA - 55 1 -

15G 025 01U C G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 60 1 -

15G 025 01H C G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 60 1 -

15G 025 01C C G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 60 1 -

15G 025 01X C G 1 F - G 1 F 9  SENZA POMPA - 60 1 -

15G 025 01U D G 1 F - G 1 F 9  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 70 1 -

15G 025 01H D G 1 F - G 1 F 9  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 70 1 -

15G 025 01C D G 1 F - G 1 F 9  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 70 1 -

15G 025 01X D G 1 F - G 1 F 9  SENZA POMPA - 70 1 -

20g.DN25
Gruppo di distribuzione e ricircolo anticondensa per generatori a combustibile solido - invertibile - DN 25 - con codoli e calotta, 
servomotore con regolazione a temperatura costante - campo di regolazione temperatura 5–95 °C - senza connessioni per by-pass.

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Scala termometri: 0–120 °C
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

20G 025 07U G 1 F - G 1 F 10  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 5-95 1 -

20G 025 07H G 1 F - G 1 F 10  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 5-95 1 -

20G 025 07C G 1 F - G 1 F 10  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 5-95 1 -

20G 025 07X G 1 F - G 1 F 10  SENZA POMPA - 5-95 1 -
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gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE AnTICOndEnSA dn 25

15G.DN25 o 20G.DN25: collegamento diretto a puffer - puffer in parallelo - installazione sopra al generatore

15G.DN25 o 20G.DN25: abbinamento di due generatori - collegamento ad impianto con separatore/collettore - collegamento diretto ad impianto
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KIT COn SCAMbIATORE dI CALORE

02C.10
Kit con scambiatore di calore e gruppo di sicurezza - DN 25 - Completo di 2 codoli femmina con calotta e guarnizione piana 44D.DN25

Sovrappressione di apertura: 10%
Pressione di richiusura: -20%
Coefficiente di efflusso: K=0,05
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max 50%)
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Taratura
[bar] Piastre €

02C M25 10X I G 1 M - G 1 M 3 34 1 -

02C M25 10X L G 1 M - G 1 M 3 28 1 -

02C M25 10X M G 1 M - G 1 M 3 18 1 -

38g.14.DN25
Kit con scambiatore di calore e gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 25 - con connessioni per by-pass (616) e gruppo di 
sicurezza

Sovrappressione di apertura: 10%
Pressione di richiusura: -20%
Coefficiente di efflusso: K=0,05
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max 50%)
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Taratura
[bar] Pompa Codice

pompa Piastre €

38G 025 14U I G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 34 1 -

38G 025 14H I G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 34 1 -

38G 025 14C I G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 34 1 -

38G 025 14X I G 1 M - G 1 F 3  SENZA POMPA - 34 1 -

38G 025 14U L G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 28 1 -

38G 025 14H L G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 28 1 -

38G 025 14C L G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 28 1 -

38G 025 14X L G 1 M - G 1 F 3  SENZA POMPA - 28 1 -

38G 025 14U M G 1 M - G 1 F 3  UPM3 AUTO 25-70 180 20AK.DN25 18 1 -

38G 025 14H M G 1 M - G 1 F 3  Para 25-180/7-50/SC-12 30A 18 1 -

38G 025 14C M G 1 M - G 1 F 3  (Extra EU) UPSO 25-65 180 05A.DN25 18 1 -

38G 025 14X M G 1 M - G 1 F 3  SENZA POMPA - 18 1 -

02C.he
Scambiatore di calore di ricambio per kit 02C.10 e 38G.14.DN25. Piastre in acciaio inox saldobrasate.

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max 50%)

Cod. Misura Piastre €

02C M20 34A A1 G 3/4 M 34 1 -

02C M20 28A A1 G 3/4 M 28 1 -

02C M20 18A A1 G 3/4 M 18 1 -
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KIT COn SCAMbIATORE dI CALORE

Schemi impiantistici: 1) collegamento di impianto solare a puffer multienergia con 38G.14.DN25 - 2) abbinamento di due generatori con 02C.10 -
3) installazione di nuovo generatore su impianto preesistente con 38G.14.DN25 - 4) invio diretto all'impianto con 38G.14.DN25 - 5) generatore a vaso 
aperto collegato ad impianto a vaso chiuso mediante 02C.10

1

3

2

4

5

07G.DN25

15G.DN25

02G.DN20
07G.04.DN20

38G.14.DN25

38G.14.DN25

38G.14.DN25

15G.DN25

02C.10

02C.10
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52d
Kit valvola miscelatrice termostatica, attacco 
pompa e giunto a T di ritorno

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura °C €

52D 040 0T1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 25–50 1 8 -

52D 040 0T2 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 30–60 1 8 -

51d
Kit valvola miscelatrice con by-pass, attacco 
pompa e giunto a T di  ritorno 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Kv €

51D 040 0C0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 6 1 8 -

51D 040 0I0 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 10 1 8 -

630.3
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa e collettore - 
Kv 3,5 - reg. 30–60 °C 

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 000 3 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 1 6 -

630.103
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa e collettore - 
Kv 3,5 - reg. 25–50 °C

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 25–50 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 010 3 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 1 6 -

41d
Valvola miscelatrice a 3 vie motorizzabile con 
by-pass - attacco pompa - attacco collettore 
di distribuzione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

41D 040 000 C G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 6 1 10 -

41D 040 000 I G 1 1/2 M - G 1 M - G 1 1/2 RN 10 1 10 -

Funzionamento 41D e 51D

A B C

D E F

A- Mix con by-pass chiuso
B- Mix con via calda tutta aperta e by-pass chiuso
C- Mix con via calda tutta aperta e by-pass aperto
D- Deviazione con by-pass chiuso
E- Deviazione con via diritta tutta aperta
F- Deviazione con via diritta e by-pass aperti
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V14.1
Valvola miscelatrice termostatica anticondensa 
per generatori a combustibile solido - attacco 
pompa - attacco maschio - Kv 9

Coefficiente di flusso: Kv 9
Taratura anticondensa: 45-55-60-70 °C
Temperatura di chiusura totale via calda di by-
pass: Tmix=Tset+10 °C=TR
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura °C €

V14 M32 00A 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 45 1 12 -

V14 M32 00B 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 55 1 12 -

V14 M32 00C 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 60 1 12 -

V14 M32 00D 1 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1 M 70 1 12 -

Funzionamento V13-V14 e schemi con puffer e collegamento diretto

Tf Tf

Tf Tf

Tmix Tmix

Tmix Tmix

TR TR

TR TR

1) Tf≤Tset:   Tmix=Tf 2) Tf>Tset; TR<Tset:   Tmix=Tset

Tset Tset

3) Tf>Tmix=Tset+10 °C:   Tmix=TR 4) Tf>Tmix>Tset+10 °C:   Tmix=TR

615
Valvola di by-pass differenziale con calotte 
girevoli - campo di taratura 0,2–2,5 m c.a.. 
Fornita con guarnizioni piane.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Distanza attacchi: 65 mm

Cod. Misura €

615 015 000 G 3/4 RN 1 40 -

616
Valvola di by-pass differenziale con calotte 
girevoli - campo di taratura 2–6,5 m c.a.. 
Fornita con guarnizioni piane.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Distanza attacchi: 65 mm

Cod. Misura €

616 015 000 G 3/4 RN 1 40 -

615: installazione sul gruppo DN 25 (1), tra mandata e ritorno (2), al 
collettore (3)

1
2

3
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SEPARATORI IdRAULICI E COLLETTORI dn 25

P73.DN25
Separatore idraulico coibentato - staffe di 
fissaggio.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h €

P73 M40 030 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M -  Rp 1/2 3 1 -

P73 M40 045 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M -  Rp 1/2 4,5 1 -

22M.01
Separatore idraulico coibentato, con reti interne 
per favorire disaerazione e defangazione

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h €

22M 040 000 01 G 1 1/2 M - G 1 1/2 M - G 1/2 F 4 1 -

20M.01
Kit tubi di collegamento tra separatore 
idraulico 22M04000001 e collettori P72 e V34

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura m3/h €

20M 040 000 01 G 1 1/2 RN - G 1 1/2 RN 3 1 -

21M.01
Separatore idraulico coibentato, per 
installazione in orizzontale/verticale. Completo 
di calotte girevoli per collegamento al collettore

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h €

21M 040 000 01 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1/2 F 3 1 -

P72.DN25
Collettore di distribuzione complanare 
coibentato - staffe di fissaggio - completo di 
calotte girevoli per il collegamento dei gruppi 
di distribuzione e regolazione

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

P72 040 002 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 2 1 -

P72 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -

P72 040 004 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 4 1 -

P72 040 005 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 5 1 -

P72 040 006 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 6 1 -

V34.DN25
Collettore di distribuzione complanare 
coibentato “UP/DOWN" - staffe di fissaggio 
- completo di calotte girevoli e raccordi per 
il collegamento dei gruppi di distribuzione e 
regolazione

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

V34 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -

V34 040 005 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 5 1 -

V34 040 007 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 7 1 -

P74
Collettore di distribuzione coibentato con 
separatore integrato - staffe di fissaggio - 
completo di calotte girevoli per il collegamento 
dei gruppi di distribuzione e regolazione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

P74 040 002 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 2 1 -

P74 040 003 G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 3 1 -
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Funzionamento dei separatori idraulici in base alla portata primaria e secondaria - accessori dei separatori

Versatilità dei collettori V34.DN25 e dei separatori idraulici/Allineamento delle tubazioni/Installazione capovolto

Le staffe a collare consentono di allineare i tubi che passano dietro ai gruppi e la facile installazione dei gruppi capovolti.
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52d025.01
Kit composto da 2 valvole di intercettazione a 
sfera con attacco pompa G 1 1/2 RN

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

52D 025 000 01 G 1 F - G 1 1/2 RN rosso 1 8 -

52d025.02
Kit composto da 2 valvole di intercettazione a 
sfera con attacco pompa G 1 1/2 RN e valvola 
di intercettazione a sfera di ritorno con ritegno 
integrato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

52D 025 000 02 G 1 F - G 1 1/2 RN 1 6 -

52d025.03
Kit composto da 2 valvole di intercettazione a 
sfera con attacco pompa G 1 1/2 RN e valvola 
di by-pass differenziale con calotte girevoli - 
campo di taratura 0,2–2,5 m c.a..

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

52D 025 000 03 G 1 F - G 1 1/2 RN 1 8 -

38d.DN25
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + 2 
attacchi laterali) - termometro 0–120 °C -
DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

38d.1t
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa e possibilità di integrazione termometro 
- DN 25 - attacco femmina

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

38d.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro) - 
termometro 0–120 °C - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 1 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -
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38d.2
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + attacco 
per sonda) - termometro 0–120 °C - DN 25 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 2 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

39d
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa - attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

39D 020 000  R G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M rosso - 25 -

37d.DN25
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro + 
2 attacchi laterali + ritegno + esclusione 
funzione ritegno) - termometro 0–120 °C -
DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

37d.1t
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + ritegno + esclusione 
funzione ritegno) - possibilità di integrazione 
termometro - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 1T G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

37d.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ esclusione funzione ritegno) - termometro 
0–120 °C - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 1 G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

440.i
Kit con manopola e vite di regolazione manuale 
per valvola miscelatrice 

Cod. €

440 015 011 I -
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40d
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
272 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 G 1 1/2 M - 272 mm - 16 -

40d.l
Prolunga a L con battuta piana, distanza 
attacchi 272 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 L G 1 1/2 M - G 1 RN - 272 mm - 16 -

40d.2
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 2 G 1 1/2 M - 180 mm - 16 -

40d.c
Prolunga con battuta piana per contatori di 
energia da 110 e 130 mm, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 020 000 G 1 1/2 M - 180 mm - - -

036.ti
Tappo G 1 1/2 F con guarnizione.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

036 040 007 TI G 1 1/2 F 2 - -

44d.DN25
2 codoli femmina con calotta e guarnizione 
piana - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

44D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN 2 50 -

V38.p
2 raccordi FM con guarnizioni piane per 
adattare le pompe con interasse 130 mm 
all'interasse 180 mm

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V38 040 000 10 G 1 F - G 1 1/2 M 2 - -

V38 040 000 11 G 1 1/2 F - G 1 1/2 M 2 - -

V35
Kit raccordo con calotte girevoli G 1 1/2 RN x
G 1 1/2 RN, tappo e guarnizione piana.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V35 040 000 I G 1 1/2 RN x G 1 1/2 RN 2 - -

Utilizzo dei raccordi 44D.DN25 o 44D.DN32, V38P, V35

44D.DN25
44D.DN32

V35

15G.DN25

44D.DN25
44D.DN32

V38.P

V38.P

21M.01
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V38.05
Kit raccordo a Y e pozzetto per sonda a 
immersione

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Raccordo V38.05 con pozzetto specifico per sonda ad immersione

P28.i4
Pozzetto per sonda ad immersione con tenuta 
sul raccordo

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -

V38.05: installazione sul gruppo DN 25
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53d.s.DN25
Coppia di staffe per fissaggio a muro del 
collettore di distribuzione P72.DN25, V34.
DN25 e per il collettore-separatore P74

Interasse fori: S1 180 mm, S2 215 mm
Diametro fori: 10,5 mm

Cod. Misura €

53D 025 00S 1 per P72.DN25 e V34.DN25 1 - -

53D 025 00S 2 per P74 1 - -

42d.DN25
Staffa per fissaggio a muro dei gruppi di 
distribuzione e regolazione, con viti e tasselli

Interasse fori: 90 mm
Diametro fori: 8 mm

Cod. €

42D 025 Z00 I 1 25 -

43d.DN25
Coibentazione per gruppi di distribuzione e 
regolazione 

Materiale: PPE

Cod. Misura €

43D 025 000 247-410-212 mm 1 -

11d.120
Termometro assiale 

Scala: 0–120 °C
Diametro: 51 mm
Diametro stelo: 5 mm
Lunghezza totale stelo: 50,5 mm

Cod. Misura €

11D 015 000 120 Ø 51 mm 1 10 -

30A
Circolatore di ricambio Wilo Para ad alta 
efficienza (EEI<0,20). Fornito con cavo da 1 m

Prevalenza massima: 7,7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura Pompa Cavo
[m] €

30A 040 070 BK G 1 1/2 M Para 25-180/7-50/SC-12 1 -

20AK.DN25
Circolatore di ricambio Grundfos UPM3 AUTO 
25-70 180 ad alta efficienza (EEI<0,20). 
Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

20A 040 070 BK G 1 1/2 M 3 1 -

28AK.DN25
Circolatore di ricambio Grundfos UPML AUTO 
25-105 180 ad alta efficienza (EEI<0,23). 
Fornito con cavo da 1 m e connettore rapido

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura
Prevalenza
massima
[m c.a.]

€

28A 040 105 BK G 1 1/2 M 10,5 -

14d.2
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L e UPM3 
solar

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 002 3 1 -
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14d.5
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa Wilo Para

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 005 3 1 -

05A.DN25
Circolatore di ricambio Grundfos UPSO 25-65
a 3 velocità costanti (Extra EU)

Prevalenza massima: 6,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura €

05A 040 065 B G 1 1/2 M -
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gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE E REgOLAzIOnE dn 32

01g.DN32
Gruppo di distribuzione diretto - invertibile - DN 32 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

01G 032 00Y G 2 M - G 1 1/4 F  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

01G 032 00F G 2 M - G 1 1/4 F  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

01G 032 00T G 2 M - G 1 1/4 F  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

01G 032 00X G 2 M - G 1 1/4 F  SENZA POMPA - 1 -

07g.06.DN32
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 32 - servomotore con regolazione a temperatura 
costante - campo di regolazione temperatura 5–95 °C - senza connessioni per by-pass

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

07G 032 06Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

07G 032 06F G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

07G 032 06T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

07G 032 06X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SENZA POMPA - 1 -

07g.DN32
Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie - invertibile - DN 32 - senza connessioni per by-pass

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

07G 032 00Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

07G 032 00F G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPML AUTO 32-105 180 17AK.DN32 1 -

07G 032 00T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

07G 032 00X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SENZA POMPA - 1 -



75
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

Gruppi Di reGolazioNe e compoNeNti per riscalDameNto

gRUPPI dI dISTRIbUzIOnE AnTICOndEnSA dn 32

19g.DN32
Gruppo di distribuzione e ricircolo anticondensa per generatori a combustibile solido - invertibile - DN 32 - con codoli e calotta, 
servomotore con regolazione a temperatura costante - campo di regolazione temperatura 5–95 °C - senza connessioni per by-pass.

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Scala termometri: 0–120 °C
Interasse attacchi: 125 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

19G 032 07Y G 2 M - G 1 1/4 F 18  UPM3 AUTO 32-70 180 24AK.DN32 1 -

19G 032 07T G 2 M - G 1 1/4 F 18  (Extra EU) UPSO 32-65 180 05A.DN32 1 -

19G 032 07X G 2 M - G 1 1/4 F 18  SENZA POMPA - 1 -
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SERVOMOTORI PER gRUPPI dn 32

M03.3
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, regolazione a 3 punti. Completo 
di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, 
perno antirotazione, cavo da 1,5 m integrato, 
microinterruttore ausiliario (solo nella versione 
a 6 poli)

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA
Portata contatti micro ausiliario: 6 (1) A

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M03 010 1DA B 230 120 3 1,5 1 16 -

Schema elettrico M03.3 a 3 poli

N L
 

M03.K
Kit di ricambi per servomotori M03.4, M03.3 
e M03.2. Completo di manopola, indicatore, 
vite di bloccaggio, adattatore per valvole 
miscelatrici, perno antirotazione

Cod. €

M03 000 000 K 1 - -

P27T2
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di 
rotazione 90°, per regolazione a 3 punti con 
sonda e regolatore di temperatura integrati. 
Campo di regolazione temperatura 5–95 °C. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione, sonda 
Pt 1000 (cavo da 1,6 m), pozzetto porta sonda 
a bracciale, connessione elettrica integrata 
con spina Shuko (cavo da 1,9 m)

Campo di regolazione temperatura: 5–95 °C
Coppia: 6 N·m
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1,5 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

P27 230 010 T2 230 120 2 1,9 1 10 -

M04.K
Kit di ricambi per servomotori P27T2 e M04. 
Completo di vite di bloccaggio, adattatore per 
valvole miscelatrici, perno antirotazione.

Cod. €

M04 000 000 K 1 - -

14d.10
Sonda di ricambio Pt 1000 per servomotore 
P27T2.

Campo di temperatura di esercizio: -25–150 °C

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 010 4 mm 1 1 - -
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SERVOMOTORI PER gRUPPI dn 32

M04
Servomotore per valvole miscelatrici, angolo 
di rotazione 90°, regolazione proporzionale 
a 0 (2)–10 V. Completo di vite di bloccaggio, 
adattatore per valvole, perno antirotazione, 
cavo da 1,95 m integrato

Coppia: 5 N·m
Feedback: 0–10 V/4–20 mA
Grado di protezione: IP 42
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 4 VA

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M04 010 3MA B 24 60 - 90 - 120 4 1,95 1 10 -

Schema elettrico M04 0(2)–10 V

51d
Kit valvola miscelatrice con by-pass, attacco 
pompa e giunto a T di  ritorno 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Kv €

51D 050 0G0 G 2 M - G 2 RN 18 1 8 -

41d
Valvola miscelatrice a 3 vie motorizzabile con 
by-pass - attacco pompa - attacco collettore 
di distribuzione 

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Kv €

41D 050 000 G G 2 M - G 1 1/4 M - G 2 RN 18 1 10 -

Funzionamento 41D e 51D

A B C

D E F

A- Mix con by-pass chiuso
B- Mix con via calda tutta aperta e by-pass chiuso
C- Mix con via calda tutta aperta e by-pass aperto
D- Deviazione con by-pass chiuso
E- Deviazione con via diritta tutta aperta
F- Deviazione con via diritta e by-pass aperti
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SEPARATORI IdRAULICI E COLLETTORI dn 32

P73.DN32
Separatore idraulico coibentato - staffe di fissaggio.

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h €

P73 M50 080 G 2 M - G 2 M - Rp 1/2 8 1 -

P72.DN32
Collettore di distribuzione complanare coibentato - staffe di fissaggio - completo di calotte girevoli per il collegamento dei gruppi di 
distribuzione e regolazione

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Interasse attacchi: 125 mm
Materiale: acciaio

Cod. Misura m3/h N°
zone €

P72 050 002 G 2 M - G 2 RN 6,5 2 1 -

P72 050 003 G 2 M - G 2 RN 6,5 3 1 -

P72 050 004 G 2 M - G 2 RN 6,5 4 1 -

P72 050 005 G 2 M - G 2 RN 6,5 5 1 -

P72 050 006 G 2 M - G 2 RN 6,5 6 1 -

Funzionamento dei separatori idraulici in base alla portata primaria e secondaria - accessori dei separatori

P73.DN32

Versatilità dei collettori P72.DN32
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52d032.01
Kit composto da 2 valvole di intercettazione a 
sfera con attacco pompa G 2 RN

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

52D 032 000 01 G 1  1/4 F - G 2 RN rosso 1 8 -

52d032.02
Kit composto da 2 valvole di intercettazione a 
sfera con attacco pompa G 2 RN e valvola di 
intercettazione a sfera di ritorno con ritegno 
integrato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

52D 032 000 02 G 1 1/4 F - G 2 RN 1 6 -

38d.DN32
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro) - 
termometro 0–120 °C - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 032 000 G 2 RN - G 1 1/4 F rosso - 16 -

50d.m50
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa e possibilità di integrazione termometro 
- attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

50D M50 000 R G 2 RN - G 2 M rosso - 25 -

37d.DN32
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro + 
ritegno) - termometro 0–120 °C - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN blu - 16 -

44d.DN32
2 codoli femmina con calotta e guarnizione 
piana - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

44D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN 2 - -

V36.i2
2 raccordi adattatori tra gruppi DN 25 e 
collettori DN 32 - guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V36 050 000 I2 G 2 M - G 1 1/2 F 2 - -

Collegamento di un gruppo DN 25 al collettore P72.DN32 mediante i 
raccordi V36.I2

01G.DN25

V36.I2

P72.DN32

07G.06.DN32

07G.DN32+
M03.3
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440.i
Kit con manopola e vite di regolazione manuale 
per valvola miscelatrice 

Cod. €

440 015 011 I -

40d.DN32
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
280 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 050 000 G 2 M - 280 mm - - -

40d.2.DN32
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 050 002 G 2 M - 180 mm - - -

42d.DN32
Staffa per fissaggio a muro dei gruppi di 
distribuzione e regolazione, con viti e tasselli

Interasse fori: 90 mm
Diametro fori: 8 mm

Cod. €

42D 032 Z00 I 1 25 -

11d.120
Termometro assiale 

Scala: 0–120 °C
Diametro: 51 mm
Diametro stelo: 5 mm
Lunghezza totale stelo: 50,5 mm

Cod. Misura €

11D 015 000 120 Ø 51 mm 1 10 -

V38.05
Kit raccordo a Y e pozzetto per sonda a 
immersione

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Raccordo V38.05 con pozzetto specifico per sonda ad immersione

P28.i4
Pozzetto per sonda ad immersione con tenuta 
sul raccordo

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -
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43d.DN32
Coibentazione per gruppi di distribuzione e 
regolazione 

Materiale: PPE

Cod. Misura €

43D 032 000 247-410-212 mm 1 -

24AK.DN32
Circolatore di ricambio Grundfos UPM3 AUTO 
32-70 180 ad alta efficienza (EEI<0,20). 
Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

24A 050 070 BK G 2 M 3 1 -

05A.DN32
Circolatore di ricambio Grundfos UPSO 32-65
a 3 velocità costanti (Extra EU)

Prevalenza massima: 6,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura €

05A 050 065 B G 2 M -

17AK.DN32
Circolatore di ricambio Grundfos UPML AUTO 
32-105 180 ad alta efficienza (EEI<0,23). 
Fornito con cavo da 1 m e connettore rapido

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 180 mm

Cod. Misura
Prevalenza
massima
[m c.a.]

€

17A 050 105 BK G 2 M 10,5 -
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27b.N
Gruppo di regolazione da incasso con valvola miscelatrice termostatica 20–43 °C. Il gruppo è fornito con termometro e sfiato aria 
integrato. Completo di raccordi per attacco collettori. A richiesta versioni senza pompa.

Campo di regolazione temperatura: 20–43 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al collettore secondario: 211 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

27B 040 N0P 1 G 1 M 2,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

27B 040 N0T 1 G 1 M 2,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

27B 040 N0M 1 G 1 M 2,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

27b.N
Gruppo di regolazione da incasso con valvola miscelatrice termostatica 20–55 °C. Il gruppo è fornito con termometro e sfiato aria 
integrato. Completo di raccordi per attacco collettori. A richiesta versioni senza pompa.

Campo di regolazione temperatura: 20–55 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al collettore secondario: 200–211 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

27B 040 N4P 3 G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

27B 040 N4T 3 G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

27B 040 N4M 3 G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99b
Kit termostato di sicurezza per gruppi di distribuzione e regolazione da incasso 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente chiuso con taratura 
55 °C, scatola precablata.

Cod. €

99B 004 005 2 1 - -
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Nuovo gruppo 27B.N 27B.N: raccordo eccentrico, interasse variabile/Collegamento del 
termostato di sicurezza 99B

1 1

2 2

33

44

5

20
0

32

21
1

30

Caratteristiche del nuovo gruppo 27B.N:
1) Raccordo eccentrico sulla mandata
2) Kv della valvola miscelatrice aumentato a 3,5
3) Nuovo campo di regolazione 20-55 °C
4) Attacco filettato M4 per il collegamento di dispositivi di protezione o controllo
5) Stesse dimensioni della versione precedente

Il raccordo eccentrico (1) consente il collegamento del gruppo ai collettori 
con interasse da 200 a 211 mm (2), l'installazione del gruppo in verticale (3) 
agevolando il collegamento alle tubazioni primarie provenienti dal basso (4). 
L'attacco filettato M4 consente il collegamento di dispositivi di protezione o 
controllo come il termostato di sicurezza opzionale 99B (5).

Gruppo 27B.N: con caldaia a gas e separatore idraulico/con generatore a 
combustibile solido e puffer in parallelo

27B.N: schema idraulico/Reversibilità immediata

Lo schema idraulico evidenzia i sensi di flusso/Il gruppo può essere ribaltato 
immediatamente da destra a sinistra per scambiare la posizione del collettore.
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30b.N
Gruppo di distribuzione diretto da incasso. Il gruppo è fornito con termometro e sfiato aria integrato. Completo di raccordi per attacco 
collettori. A richiesta versioni senza pompa.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al collettore secondario: 200–211 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa €

30B 040 NDP 3 G 1 M  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

30B 040 NDT 3 G 1 M  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

30B 040 NDM 3 G 1 M  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99b
Kit termostato di sicurezza per gruppi di distribuzione e regolazione da incasso 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente chiuso con taratura 
55 °C, scatola precablata.

Cod. €

99B 004 005 2 1 - -

Gruppo 30B.N con PDC per riscaldamento-raffrescamento abbinata a 
caldaia/Schema idraulico

30B.N: raccordo eccentrico, interasse variabile/Collegamento del 
termostato di sicurezza 99B

1 1

2 2

33

44

5

20
0

32

21
1

30

Il gruppo 30B.N invia l'acqua ai terminali in modo diretto, senza effettuare 
alcuna regolazione termica. Si abbina pertanto a generatori con regolazione della 
temperatura integrata (PDC, caldaie ecc).

Il raccordo eccentrico (1) consente il collegamento del gruppo ai collettori 
con interasse da 200 a 211 mm (2), l'installazione del gruppo in verticale (3) 
agevolando il collegamento alle tubazioni primarie provenienti dal basso (4). 
L'attacco filettato M4 consente il collegamento di dispositivi di protezione o 
controllo come il termostato di sicurezza opzionale 99B (5).
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29b.N
Gruppo di regolazione da incasso con valvola miscelatrice termostatica 30–60 °C. Predisposto per collettore primario e secondario 
allineati. Il gruppo è fornito con termometro e sfiato aria integrato. A richiesta versioni senza pompa.

Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi principali: 211 mm
Interasse attacchi al collettore secondario: 211 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

29B 040 N3P 1 G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 1 -

29B 040 N3T 1 G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

29B 040 N3M 1 G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 1 -

99b
Kit termostato di sicurezza per gruppi di distribuzione e regolazione da incasso 27B.N-29B.N-30B.N. Normalmente chiuso con taratura 
55 °C, scatola precablata.

Cod. €

99B 004 005 2 1 - -

29B.N: schema con radiatori e pannelli radianti 29B.N: allineamento dei collettori/Raccordi rapidi per collettori

Il gruppo 29B.N consente l’installazione agevole anche di un collettore primario 
per alta temperatura. L’interasse di 211 mm sia per il collettore primario 
(radiatori) che secondario (pannelli radianti) consente di averli allineati favorendo 
un’installazione ordinata.

29B.N: schema idraulico/Reversibilità immediata Collegamento del termostato di sicurezza 99B

Lo schema idraulico evidenzia i sensi di flusso/Il gruppo può essere ribaltato 
immediatamente da destra a sinistra per scambiare la posizione del collettore 
primario e secondario.

L'attacco filettato M4 consente il collegamento di dispositivi di protezione o 
controllo come il termostato di sicurezza opzionale 99B.
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28b.N
Gruppo di regolazione compatto, per singolo ambiente, con valvola miscelatrice termostatica 30–65 °C. Il gruppo è fornito con 
termostato di controllo e staffa di fissaggio a muro.

Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa €

28B 040 N2T 15 mm - G 3/4 F 2,3  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 1 -

28B.N: uso come gruppo termostatico compatto per ampliamento impianto

M

M

b

a

99b.03
Kit di ricambio per gruppo 28B.N con termostato di controllo normalmente aperto con taratura 42 °C, scatola precablata per 
alimentazione circolatore.

Cod. Cavo per
pompa €

99B 004 003 0 Grundfos UPM3 1 - -
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17b.N-17b.1.N
Gruppo di regolazione da incasso con valvola miscelatrice termostatica. Il gruppo è fornito con termometro insacchettato e sfiato aria 
integrato. Completo di raccordi per attacco collettori e raccordo a gomito per connessione al circuito primario. A richiesta versioni 
gialle. A richiesta versioni senza pompa.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al collettore secondario: 211 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

17B 040 N0P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 30–60 1 -

17B 040 N0T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 30–60 1 -

17B 040 N00 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 30–60 1 -

17B 040 N1P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 25–50 1 -

17B 040 N1T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 25–50 1 -

17B 040 N10 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 25–50 1 -

18b.N-18b.1.N
Gruppo di regolazione da incasso con valvola miscelatrice termostatica e by-pass differenziale (campo di taratura 2–6,5 m c.a.). Il 
gruppo è fornito con termometro insacchettato e sfiato aria integrato. Completo di raccordi per attacco collettori e raccordo a gomito 
per connessione al circuito primario. A richiesta versioni gialle. A richiesta versioni senza pompa.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al collettore secondario: 211 mm
Coefficiente di flusso Kv riferito alla sola valvola miscelatrice

Cod. Misura Kv Pompa Codice
pompa °C €

18B 040 N0P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 30–60 1 -

18B 040 N0T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 30–60 1 -

18B 040 N00 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 30–60 1 -

18B 040 N1P Rp 3/4 - G 1 M 3,5  Para 25-130/7-50/SC-12 29A.040 25–50 1 -

18B 040 N1T Rp 3/4 - G 1 M 3,5  UPM3 AUTO 25-70 130 31AK 25–50 1 -

18B 040 N10 Rp 3/4 - G 1 M 3,5  (Extra EU) UPSO 25-65 130 01A.40 25–50 1 -

07b.N
Kit di by-pass differenziale - campo di taratura 2–6,5 m c.a.. A richiesta versioni gialle.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi al gruppo: 211 mm

Cod. Misura €

07B 015 N00 15 mm - G 3/4 M - Rp 3/4 15 -
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COLLETTORI PER IMPIAnTO A PAnnELLI RAdIAnTI

08M
Collettore di distribuzione mandata + ritorno 
in acciaio inox, premontato. Rubinetto di sfiato 
aria manuale e di scarico. Attacco principale 
G 1 F. Collettore di mandata completo di 
regolatori di portata e flussimetri, scala
0–5 l/min. Flussimetri lavabili. Collettore di 
ritorno predisposto per comandi elettrotermici. 
Uscite G 3/4 M eurocono. Staffe di montaggio

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Interasse attacchi principali: 211 mm
Interasse derivazioni: 50 mm
Comando elettrotermico: M30x1,5 mm

Cod. Misura N°
zone €

08M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

08M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

08M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

08M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

08M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

08M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

08M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

08M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

08M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

08M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

08M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

07M
Collettore di distribuzione di mandata in 
acciaio inox. Rubinetto di sfiato aria manuale e 
di scarico.  Attacco principale G 1 F. Completo 
di regolatori di portata e flussimetri, scala 
0–5 l/min. Flussimetri lavabili. Uscite G 3/4 M 
eurocono

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Interasse derivazioni: 50 mm

Cod. Misura N°
zone €

07M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

07M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

07M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

07M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

07M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

07M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

07M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

07M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

07M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

07M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

07M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

16M
Collettore di distribuzione mandata + ritorno 
in acciaio inox, premontato. Valvole di 
intercettazione a sfera. Rubinetto di sfiato 
aria manuale e di scarico. Attacco principale 
G 1 F. Collettore di mandata completo di 
regolatori di portata e flussimetri, scala
0–5 l/min. Flussimetri lavabili. Collettore di 
ritorno predisposto per comandi elettrotermici. 
Uscite G 3/4 M eurocono. Staffe di montaggio

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Interasse attacchi principali: 211 mm
Interasse derivazioni: 50 mm
Comando elettrotermico: M30x1,5 mm

Cod. Misura N°
zone €

16M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

16M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

16M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

16M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

16M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

16M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

16M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

16M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

16M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

16M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

16M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -

06M
Collettore di distribuzione di ritorno in acciaio 
inox. Rubinetto di sfiato aria manuale e di 
scarico. Attacco principale G 1 F. Predisposto 
per comandi elettrotermici. Uscite G 3/4 M 
eurocono

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Interasse derivazioni: 50 mm
Comando elettrotermico: M30x1,5 mm

Cod. Misura N°
zone €

06M 025 N02 G 1 F - G 3/4 M 2 1 -

06M 025 N03 G 1 F - G 3/4 M 3 1 -

06M 025 N04 G 1 F - G 3/4 M 4 1 -

06M 025 N05 G 1 F - G 3/4 M 5 1 -

06M 025 N06 G 1 F - G 3/4 M 6 1 -

06M 025 N07 G 1 F - G 3/4 M 7 1 -

06M 025 N08 G 1 F - G 3/4 M 8 1 -

06M 025 N09 G 1 F - G 3/4 M 9 1 -

06M 025 N10 G 1 F - G 3/4 M 10 1 -

06M 025 N11 G 1 F - G 3/4 M 11 1 -

06M 025 N12 G 1 F - G 3/4 M 12 1 -
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V58
Raccordo a compressione per tubi PEx e 
multistrato. Per circuiti di riscaldamento e 
raffrescamento. Altre misure disponibili a 
richiesta.

Coppia di serraggio: 15–20 N·m
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Tubo
[mm] €

V58 034 NEA G 3/4 F 16x2 10 - -

V58 034 NFA G 3/4 F 17x2 10 - -

V58 034 NHB G 3/4 F 20x2,25 10 - -

Raccordo V58

5 6

1
2
3

4

Vantaggi e caratteristiche dei raccordi V58 per tubi multistrato e PEx:
- Composti da due soli parti: calotta e anima di rinforzo
- Guarnizione in NBR solidale all’anima di rinforzo
- Anello anti torsione del tubo. Nella calotta è presente un anello elastico con 
una funzione simile ad un cuscinetto a sfere: durante l’avvitamento della 
calotta, l’anello elastico evita la torsione del tubo facilitando e velocizzando 
l’installazione, che può avvenire utilizzando una sola mano.
- Componenti:
1) Calotta in ottone nichelato
2) Bussola in nylon
3) Anello pressore in acciaio
4) Anello elastico anti torsione in acciaio inox
5) Anima di rinforzo in ottone
6) Guarnizione in NBR

V38.14
Coppia di staffe di montaggio di ricambio per 
collettori inox

Materiale: acciaio zincato

Cod. €

V38 025 000 14 1 - -

M20.c
Comando elettrotermico con indicatore di 
apertura, adattatore e aggancio rapido. 
Normalmente chiuso. Microinterruttore 
ausiliario (solo per versione a 4 poli), IP 54, 
cavo da 1 m.

Grado di protezione: IP 54
Frequenza: 50–60 Hz
Corrente di spunto: max 550 mA
Assorbimento: 1 W
Portata contatti micro ausiliario: 5 (1) A
Temperatura ambiente: 0–60 °C

Cod. Misura V N°
poli

Cavo
[m] €

M20 011 A0C M30x1,5 230 2 1 1 25 -

M20 011 B0C M30x1,5 230 4 1 1 20 -

Schema elettrico M20.C a 2 poli e a 4 poli (micro ausiliario)

N L

black
grey

brown
blue

actuator

 

 

N L

brown
blue

actuator

Gruppo 18B.N con collettori 16M equipaggiati di comandi elettrotermici 
M20.C
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630.1.2.N
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa - Kv 3,5 - reg. 
30–60 °C - guarnizione piana - nichelato

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 30–60 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 N00 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

630.101.N
Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie con 
ingressi a 90° - attacco pompa - Kv 3,5 - reg. 
25–50 °C - guarnizione piana - nichelato

Coefficiente di flusso: Kv 3,5
Campo di regolazione temperatura: 25–50 °C
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

630 A20 N10 1 Rp 3/4 - G 1 1/2 RN 1 10 -

05b
Rubinetto di sfiato aria manuale con tenuta in 
PTFE - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Lunghezza aperto: 32 mm
Lunghezza chiuso: 28 mm

Cod. Misura €

05B 008 N03 G 1/4 M 10 200 -

P83
Rubinetto di sfiato aria manuale con scarico
orientabile - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P83 015 N00 G 1/2 M 2 - -

P90.1
Kit valvola di intercettazione a sfera con calotta 
girevole e guarnizione piana e raccordo per 
collettori di distribuzione

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P90 025 N00 1 G 1 F - G 1 M 2 24 -

P90.1: abbinata al collettore 08M costituisce il collettore 16M

P90.1 08M

+

+

=

=

16M

P91.0
Coppia di valvole di intercettazione a sfera. 
Leva rossa e blu, con attacco femmina e a 
bocchettone. 

Campo di temperatura di esercizio: -20–120 °C
Pressione massima di esercizio: 30 bar

P91.0: uso come intercettazioni primarie dei gruppi 17B.N e 18B.N

Cod. Misura Colore
manopola €

P91 020 N01 01I G 3/4 F - G 3/4 M rosso/blu 10 20 -
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05bI
Termometro assiale con O-Ring

Scala: 0-80 °C
Diametro: 32 mm
Diametro stelo: 15 mm
Lunghezza totale stelo: 11 mm
O-Ring: EPDM

Cod. €

05B 015 004 I 1 10 -

16b.N
Raccordo girevole MM con O-Ring di tenuta
integrato - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

16B 025 N00 1 G 3/4 M - G 1 M 25 100 -

P30
Flussimetro di ricambio per collettore di 
mandata. Scala 0–5 l/min. Per collettori in 
acciaio inox 08M, 16M, 07M. 

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P30 015 N00 1I G 1/2 M 1 - -

P29
Vitone di intercettazione di ricambio per 
collettore di ritorno. Predisposto per comando 
elettrotermico. Per collettori in acciaio inox 
08M, 16M, 06M. 

Temperatura massima di esercizio: 70 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Comando elettrotermico: M30x1,5 mm

Cod. Misura €

P29 015 000 1I G 1/2 M 1 - -

P39
Valvola di sicurezza ordinaria per impianti di 
riscaldamento

Sovrappressione di apertura: 10%
Pressione di richiusura: -20%
Coefficiente di efflusso: K=0,05
Temperatura massima di esercizio: 160 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate 
(max 50%)
2014/68/EU PED

Cod. Misura Taratura
[bar] €

P39 015 000 3 G 1/2 F - G 3/4 F 3 10 40 -

P39 015 000 6 G 1/2 F - G 3/4 F 6 10 40 -

617.1.N
Valvola di by-pass differenziale con attacco a 
compressione e calotta girevole - campo di 
taratura 2–6,5 m c.a. - nichelato. Fornita con 
guarnizioni piane

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Distanza attacchi: 55 mm

Cod. Misura €

617 015 N00 1 G 3/4 RN - 15 mm 1 40 -

Y47.N
Valvola automatica di sfogo aria (versione 
compatta) - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

Y47 015 N00 G 1/2 M 10 100 -
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31AK
Circolatore di ricambio Grundfos UPM3 AUTO 
25-70 130 ad alta efficienza (EEI<0,20). 
Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

31A 040 070 BK G 1 1/2 M 3 1 -

14d.2
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L e UPM3 
solar

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 002 3 1 -

29A.40
Circolatore di ricambio Wilo Para ad alta 
efficienza (EEI<0,20). Fornito con cavo da 1 m

Prevalenza massima: 7,7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura Pompa Cavo
[m] €

29A 040 070 BK G 1 1/2 M Para 25-130/7-50/SC-12 1 -

14d.5
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa Wilo Para

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 005 3 1 -

01A.40
Circolatore di ricambio Grundfos UPSO 25-65 
a 3 velocità costanti (Extra EU)

Prevalenza massima: 6,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura €

01A 040 065 B G 1 1/2 M -
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SEITRON
12S-27S

Grundfos  Solar 15-65 (Extra EU)
Grundfos  Solar 15-70 (Extra EU)

SOREL
09S-28S

Grundfos  UPM3 Solar 15-75 
ad alta efficienza

0,5–15 l/min
3–35 l/min

30D18D15D12D

G 3/4 M G 3/4 F

CIRCOLATORI

Senza centralina

Completo con tubo rame
01S

Senza tubo rame
07S

GRUPPI DI MANDATA E 
RITORNO: VERSIONI

CENTRALINE DISPONIBILI

REGOLATORI DI PORTATA 
CON FLUSSIMETRO

ACCESSORI

VARIANTI DI ATTACCHI

GRUPPI DI SOLO RITORNO: VERSIONI

Completo
05S

Senza gruppo di sicurezza
21S
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CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO SECONDARIO

CIRCUITO SECONDARIO
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07S
Gruppo di circolazione per impianti solari termici. Composto da ritorno e mandata senza tubo di rame. A richiesta versioni con raccordi 
a compressione per tubo rame.

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa l/min Centralina €

07S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

07S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

07S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

07S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

07S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

07S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

07S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

07S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

01S
Gruppo di circolazione per impianti solari termici. Composto da ritorno e mandata con tubo rame. A richiesta versioni con raccordi a 
compressione per tubo rame.

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa l/min Centralina €

01S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

01S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

01S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

01S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

01S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

01S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

01S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

01S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

Dimensioni dei gruppi senza tubo rame (07S-28S-27S) e con tubo rame (01S-09S-12S) - Particolare dei gruppi senza e con tubo rame
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28S-27S
Gruppo di circolazione per impianti solari termici con centralina di regolazione impianto. Composto da ritorno e mandata senza tubo 
rame

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa l/min Centralina €

28S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

28S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

27S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

27S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

09S-12S
Gruppo di circolazione per impianti solari termici con centralina di regolazione impianto. Composto da ritorno e mandata con tubo 
rame

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse attacchi: 125 mm

Cod. Misura Pompa Codice
pompa l/min Centralina €

09S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Sorel 1 -

09S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Sorel 1 -

12S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 Seitron 1 -

12S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 Seitron 1 -
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05S
Gruppo di circolazione per impianti solari termici - solo ritorno. A richiesta versioni con raccordi a compressione per tubo rame.

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Pompa Codice
pompa l/min Centralina €

05S 020 0AU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

05S 020 0AG G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

05S 020 0BU G 3/4 F - G 3/4 F  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

05S 020 0BA G 3/4 F - G 3/4 F  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

05S 020 0AU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 0,5–15 - 1 -

05S 020 0AG M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-65 130 04AK.65 0,5–15 - 1 -

05S 020 0BU M G 3/4 M - G 3/4 M  UPM3 Solar 15-75 130 22AK 3–35 - 1 -

05S 020 0BA M G 3/4 M - G 3/4 M  (Extra EU) Solar 15-70 130 04AK.70 3–35 - 1 -

Dimensioni del gruppo 05S

12d
Raccordo G 3/4 M con attacco a compressione con calotta, ogiva e O-Ring assemblati (codici "XXX XXX XXX  M" senza raccordo a 
compressione). 

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

12D 015 000 15 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 015 000 M G 1/2 M - G 3/4 M 2 - -

12D 018 000 18 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 020 000 M G 3/4 M - G 3/4 M 2 - -

12D 022 000 22 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 025 000 M G 1 M - G 3/4 M 2 - -
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33d
Centralina di controllo per impianti solari 
termici fornita con 3 sonde di temperatura - 3 
Input NTC, 2 Output on/off, 1 Output allarme, 1 
Output PWM, 1 Output 0–10 V

Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Grado di protezione: IP 40
Programmi preimpostati: 6
Sonde in confezione: 3 NTC 10K @ 25 °C ± 1%
Campo di temperatura sonde:
-50–200 °C (blu), -50–110 °C (giallo)

Cod. Misura Centralina €

33D 000 000 L-H-D  155-110-30 Seitron TDST24M 1 - -

34d
Centralina di controllo per impianti solari 
termici fornita con 3 sonde di temperatura - 4 
Input Pt1000, 2 Output on/off, 1 Output PWM 
o 0–10 V

Alimentazione: 100–240 V - 50–60 Hz
Grado di protezione: IP 40
Programmi preimpostati: 27
Sonde in confezione: 3 Pt 1000
Sonda opzionale: 1 Pt 1000
Campo di temperatura sonde: -40–300 °C

Cod. Misura Centralina €

34D 000 001 L-H-D  106-157-31 Sorel MTDC 1 - -

14d.4
Sonda di ricambio Pt 1000, temperatura 
massima 180 °C.

Temperatura massima di esercizio: 180 °C 
(max valore ohmico in uscita)/220 °C (max 
temperatura del fluido)

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 004 I 5,5 mm 2 - - -

14d.6
Sonda di ricambio NTC 10K @ 25 °C ± 1%, 
campo di temperatura -50–200 °C (blu).

Campo di temperatura sonde: -50–200 °C (blu)

Cod. Misura Cavo
[m] €

14D 100 006 I 6 mm 1,5 - - -

04d
Valvola di sicurezza per circuito primario di 
impianti solari termici

Sovrappressione di apertura: 10%
Pressione di richiusura: -20%
Coefficiente di efflusso: K=0,05
Temperatura massima di esercizio: 160 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate 
(max 50%)
2014/68/EU PED

Cod. Misura Taratura
[bar] €

04D 015 000 3 G 1/2 F - G 3/4 F 3 - 50 -

04D 015 000 6 G 1/2 F - G 3/4 F 6 - 50 -

03d
Gruppo di sicurezza composto da valvola di 
sicurezza, manometro (0–10 bar), attacco 
vaso d’espansione, connessione con O-Ring e 
ghiera di chiusura

Sovrappressione di apertura: 10%
Pressione di richiusura: -20%
Coefficiente di efflusso: K=0,05
Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate 
(max 50%)

Cod. Misura Taratura
[bar] €

03D 015 000 3 G 1/2 M - G 3/4 M 3 1 20 -

03D 015 000 6 G 1/2 M - G 3/4 M 6 1 20 -

15d
Valvola di intercettazione automatica per la 
sostituzione dei vasi d'espansione 

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

15D 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 10 40 -
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30d
Vaso di espansione per circuito primario 
e secondario di impianti solari termici. Le 
versioni con pressione massima 10 bar hanno 
la membrana intercambiabile. Membrana a 
palloncino (vescica)

Temperatura massima di esercizio: 99 °C
Temperatura massima di picco: 130 °C (max 
4 h/giorno)
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate 
(max 50%)
Compatibile con acqua sanitaria

Cod. Misura Litri P
[bar] €

30D 020 006 12 G 3/4 M 12 8 1 -

30D 020 006 18 G 3/4 M 18 8 1 -

30D 020 006 25 G 3/4 M 25 8 1 -

30D 020 006 40 G 3/4 M 40 8 1 -

30D 020 008 12 G 3/4 M 12 10 1 -

30D 020 008 19 G 3/4 M 19 10 1 -

30D 020 008 25 G 3/4 M 25 10 1 -

30D 020 008 40 G 3/4 M 40 10 1 -

18d
Kit per installazione vaso di espansione 
(flessibile, staffa, tasselli e valvola di 
intercettazione automatica 15D) - lunghezza 
tubo 500 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

18D 020 000 G 3/4 F - 15 -

18d.1
Kit per installazione vaso di espansione 
(flessibile, staffa, tasselli e valvola di 
intercettazione automatica 15D) - lunghezza 
tubo 730 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

18D 020 000 1 G 3/4 F - 15 -

06d
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ fori di fissaggio) - termometro 0–160 °C 
(32–320 °F) - manopola rossa

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

06D 020 000 R G 3/4 F - G 1 RN rosso - 24 -

07d
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ fori di fissaggio + esclusione funzione 
ritegno + attacco laterale) - termometro 
0–160 °C (32–320 °F) - manopola blu

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

07D 020 000 G 1 RN - G 3/4 F blu - 24 -

P71
Disaeratore manuale verticale 

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P71 020 000 G 1 M - G 3/4 F 1 28 -

P71 020 000 M G 1 M - G 3/4 M 1 28 -

P71 022 000 G 1 M - 22 mm 1 28 -
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02d-31d
Valvola regolatrice di portata DN 15 con zona di 
lettura in vetro - 2 attacchi carico/scarico con 
valvola di intercettazione a sfera - regolazione 
della portata mediante valvola a sfera

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura l/min €

02D 015 000 PT G 3/4 F - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 018 000 PT 18 mm - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 020 000 PTM G 3/4 M - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

02D 022 000 PT 22 mm - G 1 RN - G 3/4 M 0,5–15 1 20 -

31D 015 000 PT G 3/4 F - G 1 RN - G 3/4 M 3–35 1 20 -

P32
Rubinetto di scarico a sfera per impianti solari 
termici - con attacco portagomma 15 mm e 
tappo 

Temperatura massima di esercizio: 150 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

005KV
Valvola di ritegno FF con otturatore in ottone 
e tenuta viton

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

005 008 000 KV G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 KV G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 KV G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 KV G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 KV G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 KV G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 KV G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 KV G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

020KV
Valvola di ritegno FF con otturatore in ottone e 
tenuta viton - strutturata per pressioni elevate

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

020 010 000 KV G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 KV G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 KV G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 KV G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 KV G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 KV G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 KV G 2 F 35 5 20 -

11d.160
Termometro assiale 

Scala: 0–160 °C / 32–320 °F
Diametro: 51 mm
Diametro stelo: 5 mm
Lunghezza totale stelo: 50,5 mm

Cod. Misura €

11D 015 000 160 Ø 51 mm - 10 -
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22AK
Circolatore di ricambio Grundfos UPM3 Solar 
15-75 130 ad alta efficienza (EEI<0,20). 
Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

22A 025 075 BK G 1 M 3 1 -

14d.2
Cavo a 3 poli con connettore rapido a 90° per 
pompa UPM3 AUTO, UPM3 AUTO L e UPM3 
solar

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 002 3 1 -

14d.3
Cavo per segnale PWM con connettore rapido 
(tipo Superseal) per pompa UPM3 solar 

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 003 3 1 -

04AK.65
Circolatore di ricambio Grundfos UPS (Extra 
EU) Solar 15-65 130 per impianti solari termici 
a 3 velocità costanti. Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 6,5 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

04A 025 065 BK G 1 M 3 1 -

04AK.70
Circolatore di ricambio Grundfos UPS (Extra 
EU) Solar 15-70 130 per impianti solari termici 
a 3 velocità costanti. Completo di cavo a 3 poli.

Prevalenza massima: 7 m c.a.
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Interasse: 130 mm

Cod. Misura N°
poli

Cavo
[m] €

04A 025 070 BK G 1 M 3 1 -

14d
Cavo a 3 poli con connettore rapido per pompa 
UPS solar

Cod. N°
poli

Cavo
[m] €

14D 100 000 3 1 -
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P04
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 1,8 - reg. 
30–65 °C

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P04 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 G 1 M 1 20 -

P04.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 1,8 - reg. 
30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 1,8
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P04 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P04 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solare a circolazione naturale

P05
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 2,3 - reg. 
30–65 °C

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P05 A20 000 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 G 1 M 1 20 -

P05.l2
Valvola miscelatrice termostatica per impianti 
solari termici - antiscottatura - Kv 2,3 - reg. 
30–65 °C. Codoli con inserto di ritegno 
smontato (V38.04)

Coefficiente di flusso: Kv 2,3
Campo di regolazione temperatura: 30–65 °C
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P05 A20 000 L2 G 3/4 M 1 20 -

P05 A25 000 L2 G 1 M 1 20 -

Solare forzato e circuito di ricircolo
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V20
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica. Per caldaia con 
accumulo o istantanea modulante predisposta 
per ricevere acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 G 1 M 1 10 -

V20.l1
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica - con 5 codoli e 
calotta e 3 inserti di ritegno. Per caldaia con 
accumulo o istantanea modulante predisposta 
per ricevere acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 L1 G 1 M 1 6 -

V20.l2
Kit di integrazione termica solare-caldaia 
con valvola deviatrice termostatica e valvola 
miscelatrice termostatica - con 5 codoli e 
calotta P93. Per caldaia con accumulo o 
istantanea modulante predisposta per ricevere 
acqua preriscaldata in ingresso.

Coefficiente di flusso: Kv 2
Campo di regolazione temperatura: 35–60 °C
Taratura valvola deviatrice: 45 °C
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V20 M25 001 L2 G 3/4 M 1 6 -

V20.1
Coibentazione per kit di integrazione solare-
caldaia V20, V20.L1, V20.L2

Temperatura massima di esercizio: 140 °C

Cod. Misura €

V20 000 001 225 mm x 100 mm - - -

V20 per integrazione: solare a circolazione forzata e caldaia - solare a 
circolazione naturale e caldaia

V20 per integrazione biomassa-caldaia
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VALVOLE dI zOnA 
E dEVIATRICI



GREEN 
DEAL 
SOLUTIONS

SEMPLICE AVANGUARDIA TECNOLOGICA
ALTE PRESTAZIONI CON I CONSUMI PIÙ BASSI DELLA CATEGORIA



SOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

SOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

NEW

EVOLUZIONE ELETTRONICA: 
I SISTEMI DI RITORNO A MOLLA CEDONO IL PASSO 

AD UN SISTEMA INNOVATIVO CHE GESTISCE LA 

CHIUSURA AUTOMATICA TRAMITE L’ELETTRONICA 

DEL SERVOMOTORE.

TECNOLOGIA BREVETTATA BARBERI:
LA COMBINAZIONE FRA DESIGN E MATERIALI DEI

COMPONENTI AUMENTA LE PERFORMANCE DEL

PRODOTTO E NE ASSICURA IL MANTENIMENTO

NEL TEMPO.

SCOPRI DI PIÙ SU

www.barberi.it

NUOVE
TECNOLOGIE

RISPARMIO
ENERGETICO

DESIGN
COMPATTO

FACILITÀ 
DI UTILIZZO

GAMMA
FLESSIBILE



NUOVA SERIE BS5 2P
LA NUOVA SERIE BS5 A 2 PUNTI 
SOSTITUISCE LA PRECENDENTE SERIE Y 
A 2 E 3 VIE.

MOTORE 
INTERCAMBIABILE 
CON SERIE Y

ROTAZIONE IN 8 S 

MICRO AUSILIARIO

AZIONAMENTO 
MANUALE - MID POINT

CAVO INTEGRATO
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA A 2 VIE MOTORIzzATE A 2 PUnTI

V82.W.2pm
Valvola di zona a 2 vie. Servomotore a 2 punti con attacco rapido su valvola, manopola manuale e cavo. Microinterruttore ausiliario.

Massima pressione differenziale: 1 bar
Campo di temperatura di esercizio: 0 (escluso gelo)–90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. Misura Kv V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

V82 BF1 WAD E G 1/2 F 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BF2 WAD E G 3/4 F 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BF3 WAD E G 1 F 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 B22 WAD E 22 mm 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 B28 WAD E 28 mm 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM2 WAD E G 3/4 M 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM3 WAD E G 1 M 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM4 WAD E G 1 1/4 M 12 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

M10.02p.2Vm
Servomotore di ricambio per valvola di zona a 2 vie, a 2 punti con attacco rapido su valvola, manopola manuale e cavo. Microinterruttore 
ausiliario.

Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

M10 02P 011 230 8 5 Integrato 0,9 1 10 -

Schema elettrico M10 a 2 punti-5 poli con micro aux. Utilizzo delle V82 come valvole di zona
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA E dEVIATRICI A 3 VIE MOTORIzzATE A 2 PUnTI

V83.W.2pm
Valvola di zona e deviatrice a 3 vie con via comune centrale. Servomotore a 2 punti con attacco rapido su valvola, manopola manuale 
e cavo. Microinterruttore ausiliario.

Massima pressione differenziale: 1 bar
Campo di temperatura di esercizio: 0 (escluso gelo)–90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. Misura Kv V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

V83 AF1 WAD C G  1/2 F 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AF2 WAD C G 3/4 F 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AF3 WAD C G 1 F 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 A22 WAD C 22 mm 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 A28 WAD C 28 mm 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM2 WAD C G 3/4 M 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM3 WAD C G 1 M 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM4 WAD C G 1 1/4 M 8 230 8 5 Integrato 0,9 1 6 -

M10.02p.3Vm
Servomotore di ricambio per valvola di zona e deviatrice a 3 vie, a 2 punti con attacco rapido su valvola, manopola manuale e cavo. 
Microinterruttore ausiliario.

Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

M10 02P 007 230 8 5 Integrato 0,9 1 10 -

Schema elettrico M10 a 2 punti-5 poli con micro aux.

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA E dEVIATRICI A 3 VIE MOTORIzzATE A 2 PUnTI

Utilizzo delle porte nella valvola a 3 vie V83: uso come valvola di zona

A B

A B

BA

A B

V83: uso come valvola deviatrice, 2 ingressi e 1 uscita V83: uso come valvola deviatrice, 1 ingresso e 2 uscite



SOFT TORQUE TECHNOLOGYSOFT TORQUE TECHNOLOGY

AUTOMATIC RETURN in POSITION

NEW

EVOLUZIONE ELETTRONICA: 
I SISTEMI DI RITORNO A MOLLA 
CEDONO IL PASSO AD UN SISTEMA 
INNOVATIVO CHE GESTISCE LA CHIUSURA 
AUTOMATICA TRAMITE L’ELETTRONICA 
DEL SERVOMOTORE.

INTERCAMBIABILE 
CON LE RITORNO A 
MOLLA 

COLLEGAMENTO 
ELETTRICO 
SEMPLIFICATO

CONSUMI RIDOTTI 
FINO AL 90%

ROTAZIONE IN 8 S 

MICRO AUSILIARIO

AZIONAMENTO 
MANUALE - MID POINT



113
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA A 2 VIE A RITORnO AUTOMATICO

V82.W.arpm
Valvola di zona a 2 vie. Servomotore ARP con ritorno automatico in posizione, attacco rapido su valvola, manopola manuale e cavo. 
Microinterruttore ausiliario.

Massima pressione differenziale: 1 bar
Campo di temperatura di esercizio: 0 (escluso gelo)–90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. Misura Kv V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

V82 BF1 WBD E G 1/2 F 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BF2 WBD E G 3/4 F 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BF3 WBD E G 1 F 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 B22 WBD E 22 mm 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 B28 WBD E 28 mm 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM2 WBD E G 3/4 M 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM3 WBD E G 1 M 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V82 BM4 WBD E G 1 1/4 M 12 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

M10.arp.2Vm
Servomotore di ricambio ARP con ritorno automatico in posizione per valvola di zona a 2 vie, con attacco rapido su valvola, manopola 
manuale e cavo. Microinterruttore ausiliario.

Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

M10 ARP 005 230 8 4 Integrato 0,9 1 10 -

Schema elettrico M10 ARP con ritorno automatico in posizione con micro 
aux.

Utilizzo delle V82 come valvole di zona
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA E dEVIATRICI A 3 VIE A RITORnO AUTOMATICO

V83.W.arpm
Valvola di zona e deviatrice a 3 vie con via comune centrale. Servomotore ARP con ritorno automatico in posizione, attacco rapido su 
valvola, manopola manuale e cavo. Microinterruttore ausiliario.

Massima pressione differenziale: 1 bar
Campo di temperatura di esercizio: 0 (escluso gelo)–90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. Misura Kv V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

V83 AF1 WBD D G  1/2 F 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AF2 WBD D G 3/4 F 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AF3 WBD D G 1 F 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 A22 WBD D 22 mm 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 A28 WBD D 28 mm 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM2 WBD D G 3/4 M 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM3 WBD D G 1 M 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

V83 AM4 WBD D G 1 1/4 M 8 230 8 4 Integrato 0,9 1 6 -

M10.arp.3Vm
Servomotore di ricambio ARP con ritorno automatico in posizione per valvola di zona e deviatrice a 3 vie, con attacco rapido su valvola, 
manopola manuale e cavo. Microinterruttore ausiliario.

Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50–60 Hz
Assorbimento: 6 VA
Portata contatti micro ausiliario: 1 SPST, 6(1) A-230 V

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Attacco
cavo

Cavo
[m] €

M10 ARP 004 230 8 4 Integrato 0,9 1 10 -

Schema elettrico M10 ARP con ritorno automatico in posizione con micro aux.

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA E dEVIATRICI A 3 VIE A RITORnO AUTOMATICO

Utilizzo delle porte nella valvola a 3 vie V83: uso come valvola di zona

A B

A B

BA

A B

V83: uso come valvola deviatrice, 2 ingressi e 1 uscita V83: uso come valvola deviatrice, 1 ingresso e 2 uscite
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ValVole Di zoNa e DeViatrici

VALVOLE dI zOnA A SfERA MOTORIzzATE

P94.l1
Valvola di zona a sfera a 2 vie MF motorizzabile 
con servomotore M02 - cromato - con codolo 
e calotta

Massima pressione differenziale: 16 bar
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P94 015 C00 L1 G 1/2 M - G 1/2 F - DN 15 10 40 -

P94 020 C00 L1 G 3/4 M - G 3/4 F - DN 20 5 40 -

P94 025 C00 L1 G 1 M - G 1 F - DN 25 5 30 -

P94 032 C00 L1 G 1 1/4 M - G 1 1/4 F - DN 32 5 10 -

Utilizzo delle P94 come valvole di intercettazione in sistemi di irrigazione

Utilizzo delle P94 come valvole di zona

M02
Servomotore per valvole di zona a sfera a 2 vie. 
2 punti, regolazione on/off. Angolo di rotazione 
90°. Contatto di uscita in tensione (versione 
a 4 poli) o micro ausiliario (versione a 5 poli). 
Completo di vite di bloccaggio, cavo da 1 m 
integrato

Coppia: 10 N·m
Grado di protezione: IP 44
Frequenza: 50 Hz

Cod. V
Tempo di
rotazione

[s]

N°
poli

Cavo
[m] €

M02 010 1BC A 230 40 4 0,84 1 10 -

M02 010 2BC A 24 40 4 0,84 1 10 -

M02 010 1CC A 230 40 5 0,79 1 10 -

M02 010 2CC A 24 40 5 0,79 1 10 -

Schema elettrico M02 a 2 punti-4 poli e 2 punti-5 poli con micro aux.

RD
BU
BK
BN N L

O
U

T

BU
BK
BN N L

R
D

G
N

AU
X

P93.N
Codolo con calotta girevole e guarnizione 
piana, nichelato

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 N00 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 N00 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 N00 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -
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ValVole Di sfoGo aria e Disaeratori

 

Y47L
Valvola automatica di sfogo aria. Con spillo 
manuale per la verifica funzionale.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

Y47 010 000 L G 3/8 M 10 100 -

Y47 015 000 L G 1/2 M 10 100 -

Y47 020 000 L G 3/4 M 10 100 -

Y47 025 000 L G 1 M 10 100 -

Y47
Valvola automatica di sfogo aria (versione 
compatta) 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

Y47 010 000 G 3/8 M 10 100 -

Y47 015 000 G 1/2 M 10 100 -

Y47.N
Valvola automatica di sfogo aria (versione 
compatta) - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

Y47 015 N00 G 1/2 M 10 100 -

Y70
Valvola di intercettazione automatica per 
sostituzione sfoghi d'aria 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

Y70 010 000 G 3/8 M - G 3/8 F 20 400 -

Y70 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 20 400 -

P57L
Valvola automatica di sfogo aria con attacco 
laterale. Con spillo manuale per la verifica 
funzionale.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P57 010 000 L G 3/8 M 10 100 -

P57 015 000 L G 1/2 M 10 100 -

P57
Valvola automatica di sfogo aria con attacco 
laterale (versione compatta) 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P57 010 000 G 3/8 M 10 100 -

P57 015 000 G 1/2 M 10 100 -

P56
Valvola automatica di sfogo aria con sfogo 
laterale 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P56 010 000 G 3/8 M 10 100 -

P56 015 000 G 1/2 M 10 100 -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di sfoGo aria e Disaeratori

 

P58
Valvola automatica di sfogo aria per corpi 
scaldanti e radiatori - nichelato. Con spillo 
manuale per la verifica funzionale.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P58 025 N00 D G 1 M - destrorso 10 100 -

P58 025 N00 S G 1 M - sinistrorso 10 100 -

P83
Rubinetto di sfiato aria manuale con scarico
orientabile - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P83 015 N00 G 1/2 M 2 - -

05b
Rubinetto di sfiato aria manuale con tenuta in 
PTFE - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Lunghezza aperto: 32 mm
Lunghezza chiuso: 28 mm

Cod. Misura €

05B 008 N03 G 1/4 M 10 200 -

05B 010 N03 G 3/8 M 10 200 -

P60
Rubinetto di sfiato aria manuale con tenuta in 
PTFE - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Lunghezza aperto: 28 mm
Lunghezza chiuso: 25 mm

Cod. Misura €

P60 008 N00 G 1/4 M 10 200 -

P60 010 N00 G 3/8 M 10 200 -

P60 015 N00 G 1/2 M 10 200 -

P71
Disaeratore manuale verticale 

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P71 020 000 G 1 M - G 3/4 F 1 28 -

P71 020 000 M G 1 M - G 3/4 M 1 28 -

P71 022 000 G 1 M - 22 mm 1 28 -
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10

10

øF

D

10

10

F

D

10

10

øF

D

n° fori/cm2 23 11

Luce 1,6 mm2 3,4 mm2

D 2,6 mm 4 mm

F 1,1 mm (1100 µm) 1,6 mm (1600 µm)

Misura G 3/8–G 2 G 2 1/2–G 3

Sui valori LUCE, D ed F si consideri una tolleranza di ±15% circa.

Rete TIPO C
Luce

n° fori/cm2 24

Luce 1,1 mm2

D 2,6 mm

øF 0,85 mm (850 µm)

Misura G 3/8–G 4

Sui valori LUCE, D e øF si consideri una 
tolleranza di ±15% circa.

Rete TIPO A
Luce

n° fori/cm2 22

Luce 1,3 mm2

D 2,6 mm

øF 0,95 (950 µm)

Misura G 3/8–G 4

Rete TIPO b
Luce

Sui valori LUCE, D e øF si consideri una tolleranza di ±15% 
circa.

Codice Misure Otturatore
plastica

Otturatore
metallo

Guarnizione
NBR

Guarnizione
VITON

Corpo
rinforzato

005 G 1/4–G 4

020 G 3/8–G 2

006 G 3/8–G 1 1/4

007 G 3/8–G 1 1/4

008 G 3/8–G 1 1/4

005K G 1/4–G 4

020K G 3/8–G 2

005KV G 1/4–G 4

020KV G 3/8–G 2

006KV G 3/8–G 1 1/4

007KV G 3/8–G 1 1/4

008KV G 3/8–G 1 1/4
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO UnIVERSALI

005
Valvola di ritegno universale FF con otturatore 
in copolimero d’acetale e tenuta NBR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura P
[bar] €

005 008 000 G 1/4 F 16 30 240 -

005 010 000 G 3/8 F 16 30 240 -

005 015 000 G 1/2 F 16 30 240 -

005 020 000 G 3/4 F 16 18 144 -

005 025 000 G 1 F 16 14 84 -

005 032 000 G 1 1/4 F 10 12 72 -

005 040 000 G 1 1/2 F 10 10 40 -

005 050 000 G 2 F 10 6 36 -

005 065 000 G 2 1/2 F 8 - 15 -

005 080 000 G 3 F 8 - 12 -

005 100 000 G 4 F 8 - 5 -

005K
Valvola di ritegno universale FF con otturatore 
in ottone e tenuta NBR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura P
[bar] €

005 008 000 K G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 K G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 K G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 K G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 K G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 K G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 K G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 K G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 K G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 K G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 K G 4 F 12 - 5 -

005KV
Valvola di ritegno FF con otturatore in ottone 
e tenuta viton

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

005 008 000 KV G 1/4 F 35 30 240 -

005 010 000 KV G 3/8 F 35 30 240 -

005 015 000 KV G 1/2 F 35 30 240 -

005 020 000 KV G 3/4 F 35 18 144 -

005 025 000 KV G 1 F 35 14 84 -

005 032 000 KV G 1 1/4 F 25 12 72 -

005 040 000 KV G 1 1/2 F 25 10 40 -

005 050 000 KV G 2 F 25 6 36 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

Utilizzo delle valvole di ritegno nei circuiti chiusi
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO UnIVERSALI

020
Valvola di ritegno universale FF con otturatore 
in copolimero d’acetale e tenuta NBR - 
strutturata per pressioni elevate

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura P
[bar] €

020 010 000 G 3/8 F 25 24 192 -

020 015 000 G 1/2 F 25 20 160 -

020 020 000 G 3/4 F 25 12 96 -

020 025 000 G 1 F 25 8 64 -

020 032 000 G 1 1/4 F 18 8 48 -

020 040 000 G 1 1/2 F 18 6 36 -

020 050 000 G 2 F 18 5 20 -

005 065 000 G 2 1/2 F 8 - 15 -

005 080 000 G 3 F 8 - 12 -

005 100 000 G 4 F 8 - 5 -

020K
Valvola di ritegno universale FF con otturatore 
in ottone e tenuta NBR - strutturata per
pressioni elevate

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura P
[bar] €

020 010 000 K G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 K G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 K G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 K G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 K G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 K G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 K G 2 F 35 5 20 -

005 065 000 K G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 K G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 K G 4 F 12 - 5 -

020KV
Valvola di ritegno FF con otturatore in ottone e 
tenuta viton - strutturata per pressioni elevate

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

020 010 000 KV G 3/8 F 50 24 192 -

020 015 000 KV G 1/2 F 50 20 160 -

020 020 000 KV G 3/4 F 50 12 96 -

020 025 000 KV G 1 F 50 8 64 -

020 032 000 KV G 1 1/4 F 35 8 48 -

020 040 000 KV G 1 1/2 F 35 6 36 -

020 050 000 KV G 2 F 35 5 20 -

005 065 000 KV G 2 1/2 F 12 - 15 -

005 080 000 KV G 3 F 12 - 12 -

005 100 000 KV G 4 F 12 - 5 -

Esempio di installazione valvole di ritegno: 005/020, 006, 007, 008
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO UnIVERSALI

006
Valvola di ritegno universale FM con otturatore 
in copolimero d’acetale e tenuta NBR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura P
[bar] €

006 010 000 G 3/8 F - G 3/8 M 16 30 240 -

006 015 000 G 1/2 F - G 1/2 M 16 25 200 -

006 020 000 G 3/4 F - G 3/4 M 16 16 128 -

006 025 000 G 1 F - G 1 M 16 10 80 -

006 032 000 G 1 1/4 F - G 1 1/4 M 10 6 48 -

006KV
Valvola di ritegno universale FM con otturatore 
in ottone e tenuta viton

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

006 010 000 KV G 3/8 F - G 3/8 M 35 30 240 -

006 015 000 KV G 1/2 F - G 1/2 M 35 25 200 -

006 020 000 KV G 3/4 F - G 3/4 M 35 16 128 -

006 025 000 KV G 1 F - G 1 M 35 10 80 -

006 032 000 KV G 1 1/4 F - G 1 1/4 M 25 6 48 -

007
Valvola di ritegno universale MF con otturatore 
in copolimero d’acetale e tenuta NBR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura P
[bar] €

007 010 000 G 3/8 M - G 3/8 F 16 30 240 -

007 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 16 20 160 -

007 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 16 16 128 -

007 025 000 G 1 M - G 1 F 16 10 80 -

007 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/4 F 10 6 48 -

007KV
Valvola di ritegno universale MF con otturatore 
in ottone e tenuta viton

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

007 010 000 KV G 3/8 M - G 3/8 F 35 30 240 -

007 015 000 KV G 1/2 M - G 1/2 F 35 20 160 -

007 020 000 KV G 3/4 M - G 3/4 F 35 16 128 -

007 025 000 KV G 1 M - G 1 F 35 10 80 -

007 032 000 KV G 1 1/4 M - G 1 1/4 F 25 6 48 -
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NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO UnIVERSALI

008
Valvola di ritegno universale MM con otturatore 
in copolimero d’acetale e tenuta NBR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura P
[bar] €

008 010 000 G 3/8 M 16 30 240 -

008 015 000 G 1/2 M 16 25 200 -

008 020 000 G 3/4 M 16 16 128 -

008 025 000 G 1 M 16 10 80 -

008 032 000 G 1 1/4 M 10 8 48 -

008KV
Valvola di ritegno universale MM con otturatore 
in ottone e tenuta viton 

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

008 010 000 KV G 3/8 M 35 30 240 -

008 015 000 KV G 1/2 M 35 25 200 -

008 020 000 KV G 3/4 M 35 16 128 -

008 025 000 KV G 1 M 35 10 80 -

008 032 000 KV G 1 1/4 M 25 8 48 -

135
Valvola di ritegno flangiata PN 16

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Materiale: ghisa EN GJL 250

Cod. Misura €

135 050 000 DN 50 2 -

135 065 000 DN 65 2 -

135 080 000 DN 80 1 -

135 100 000 DN 100 1 -

135 125 000 DN 125 1 -

135 150 000 DN 150 1 -
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NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI fOndO

010
Valvola di fondo con filtro in acciaio inox 
integrato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

010 015 000 G 1/2 F A 10 15 180 -

010 020 000 G 3/4 F A 10 28 168 -

010 025 000 G 1 F A 10 16 96 -

010 032 000 G 1 1/4 F A 8 7 42 -

010 040 000 G 1 1/2 F A 8 6 36 -

010 050 000 G 2 F A 8 3 18 -

010 065 000 G 2 1/2 F A 6 - 10 -

010 080 000 G 3 F A 6 - 6 -

010 100 000 G 4 F A 6 - 4 -

029
Filtro in acciaio inox con raccordo in nylon 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

029 010 000 G 3/8 M B 50 400 -

029 015 000 G 1/2 M B 35 280 -

029 020 000 G 3/4 M B 20 160 -

029 025 000 G 1 M B 25 100 -

029 032 000 G 1 1/4 M B 20 80 -

029 040 000 G 1 1/2 M B 10 40 -

029 050 000 G 2 M B 6 24 -

029 065 000 G 2 1/2 M B - 20 -

029 080 000 G 3 M B - 10 -

029 100 000 G 4 M B - 6 -

014
Valvola di fondo con filtro in acciaio inox 
intercambiabile - connessione filtro in nylon 
(cod. 005 + cod. 029)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

014 010 000 G 3/8 F B 16 25 300 -

014 015 000 G 1/2 F B 16 20 240 -

014 020 000 G 3/4 F B 16 15 135 -

014 025 000 G 1 F B 16 14 84 -

014 032 000 G 1 1/4 F B 10 7 42 -

014 040 000 G 1 1/2 F B 10 5 30 -

014 050 000 G 2 F B 10 3 18 -

014 065 000 G 2 1/2 F B 8 - 9 -

014 080 000 G 3 F B 8 - 6 -

014 100 000 G 4 F B 8 - 4 -

015
Valvola di fondo con filtro in acciaio inox 
intercambiabile - connessione filtro in ottone 
(cod. 005 + cod. 030)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

015 010 000 G 3/8 F A 16 25 200 -

015 015 000 G 1/2 F A 16 20 160 -

015 020 000 G 3/4 F A 16 15 135 -

015 025 000 G 1 F A 16 14 84 -

015 032 000 G 1 1/4 F A 10 6 36 -

015 040 000 G 1 1/2 F A 10 5 30 -

015 050 000 G 2 F A 10 3 18 -

015 065 000 G 2 1/2 F A 8 - 9 -

015 080 000 G 3 F A 8 - 6 -

015 100 000 G 4 F A 8 - 4 -
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ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI fOndO

024
Valvola di fondo serie pesante con filtro in 
acciaio inox intercambiabile - connessione 
filtro in nylon (cod. 020 + cod. 029)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

024 010 000 G 3/8 F B 25 15 120 -

024 015 000 G 1/2 F B 25 15 120 -

024 020 000 G 3/4 F B 25 14 84 -

024 025 000 G 1 F B 25 6 54 -

024 032 000 G 1 1/4 F B 18 5 30 -

024 040 000 G 1 1/2 F B 18 4 24 -

024 050 000 G 2 F B 18 3 18 -

025
Valvola di fondo serie pesante con filtro in 
acciaio inox intercambiabile - connessione 
filtro in ottone (cod. 020 + cod. 030)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

025 010 000 G 3/8 F A 25 24 192 -

025 015 000 G 1/2 F A 25 12 144 -

025 020 000 G 3/4 F A 25 14 84 -

025 025 000 G 1 F A 25 8 48 -

025 032 000 G 1 1/4 F A 18 5 30 -

025 040 000 G 1 1/2 F A 18 4 24 -

025 050 000 G 2 F A 18 3 12 -

V39
Valvola di fondo serie pesante  con valvolina 
(otturatore) in ottone,  filtro in acciaio inox 
intercambiabile - connessione filtro in nylon 
(cod. 020K + cod. 029. Per le misure G 2 1/2–
G4: cod. 005K + cod. 029).

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

P
[bar] €

V39 010 000 G 3/8 F B 50 15 120 -

V39 015 000 G 1/2 F B 50 14 42 -

V39 020 000 G 3/4 F B 50 14 84 -

V39 025 000 G 1 F B 50 6 36 -

V39 032 000 G 1 1/4 F B 35 5 20 -

V39 040 000 G 1 1/2 F B 35 4 16 -

V39 050 000 G 2 F B 35 3 12 -

V39 065 000 G 2 1/2 F B 12 - 9 -

V39 080 000 G 3 F B 12 - 6 -

V39 100 000 G 4 F B 12 - 4 -

Utilizzo delle valvole di fondo
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NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI fOndO

045
Valvola di fondo tubolare 

Temperatura massima di esercizio: 90 °C

Cod. Misura P
[bar] €

045 020 000 G 3/4 F 10 12 96 -

045 025 000 G 1 F 10 12 72 -

045 032 000 G 1 1/4 F 8 6 36 -

045 040 000 G 1 1/2 F 8 5 30 -

045 050 000 G 2 F 8 4 24 -

045 065 000 G 2 1/2 F 8 - 12 -

045 080 000 G 3 F 6 - 5 -

045 100 000 G 4 F 6 - 3 -

153
Valvola di fondo per fluidi viscosi - tenuta 
metallica con doppia sfera

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

153 010 000 G 3/8 F 35 280 -

153 015 000 G 1/2 F 25 200 -

040
Valvola di fondo con filtro a tagli orizzontali
(versione da 6" con filtro a tagli verticali)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
art. 042150000 a tagli verticali

Cod. Misura P
[bar] €

040 020 000 G 3/4 F 10 12 96 -

040 025 000 G 1 F 10 12 72 -

040 032 000 G 1 1/4 F 8 5 45 -

040 040 000 G 1 1/2 F 8 6 36 -

040 050 000 G 2 F 8 4 24 -

040 065 000 G 2 1/2 F 6 - 12 -

040 080 000 G 3 F 6 - 10 -

040 100 000 G 4 F 6 - 5 -

030
Filtro in acciaio inox con raccordo in ottone

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

030 010 000 G 3/8 M A 50 400 -

030 015 000 G 1/2 M A 35 280 -

030 020 000 G 3/4 M A 20 160 -

030 025 000 G 1 M A 25 100 -

030 032 000 G 1 1/4 M A 20 80 -

030 040 000 G 1 1/2 M A 10 40 -

030 050 000 G 2 M A 6 24 -

030 065 000 G 2 1/2 M A - 20 -

030 080 000 G 3 M A - 10 -

030 100 000 G 4 M A - 6 -

028
Filtro in acciaio inox con raccordo in acciaio 
inox, entrambi AISI 316

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

028 010 000 G 3/8 M C 50 400 -

028 015 000 G 1/2 M C 35 280 -

028 020 000 G 3/4 M C 20 160 -

028 025 000 G 1 M C 12 96 -

028 032 000 G 1 1/4 M C 9 72 -

028 040 000 G 1 1/2 M C 10 40 -

028 050 000 G 2 M C 6 24 -

028 065 000 G 2 1/2 M C 4 16 -

028 080 000 G 3 M C - 11 -

028 100 000 G 4 M C - 6 -
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ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO A CLAPET

060
Valvola a clapet FF tenuta gomma

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Misure 5” e 6” in bronzo

Cod. Misura P
[bar] €

060 010 000 G 3/8 F 16 15 120 -

060 015 000 G 1/2 F 16 20 160 -

060 020 000 G 3/4 F 16 10 120 -

060 025 000 G 1 F 16 10 60 -

060 032 000 G 1 1/4 F 16 10 40 -

060 040 000 G 1 1/2 F 16 6 36 -

060 050 000 G 2 F 16 4 24 -

060 065 000 G 2 1/2 F 16 - 12 -

060 080 000 G 3 F 16 - 10 -

060 100 000 G 4 F 10 - 4 -

060 125 000 G 5 F 10 - 2 -

060 150 000 G 6 F 10 - 1 -

080
Valvola a clapet FF tenuta metallica 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Misure 5” e 6” in bronzo

Cod. Misura P
[bar] €

080 010 000 G 3/8 F 16 15 120 -

080 015 000 G 1/2 F 16 20 160 -

080 020 000 G 3/4 F 16 10 120 -

080 025 000 G 1 F 16 10 60 -

080 032 000 G 1 1/4 F 16 10 40 -

080 040 000 G 1 1/2 F 16 6 36 -

080 050 000 G 2 F 16 4 24 -

080 065 000 G 2 1/2 F 16 - 12 -

080 080 000 G 3 F 16 - 10 -

080 100 000 G 4 F 10 - 4 -

080 125 000 G 5 F 10 - 2 -

080 150 000 G 6 F 10 - 1 -

125
Valvola a clapet PN 16 interflangiata (a wafer)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Materiale: ASTM A351 gr CF8M

Cod. Misura €

125 050 000 DN 50 1 -

125 065 000 DN 65 1 -

125 080 000 DN 80 1 -

125 100 000 DN 100 1 -

125 125 000 DN 125 1 -

125 150 000 DN 150 1 -

125 200 000 DN 200 1 -

125 250 000 DN 250 1 -



130
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

ValVole Di riteGNo e ValVole Di foNDo

VALVOLE dI RITEgnO SPECIALI

130
Valvola di ritegno a Y con otturatore in ottone
e tenuta viton

Temperatura massima di esercizio: 150 °C

Cod. Misura P
[bar] €

130 015 000 G 1/2 F 35 20 160 -

130 020 000 G 3/4 F 35 14 84 -

130 025 000 G 1 F 35 10 60 -

130 032 000 G 1 1/4 F 25 5 30 -

Y77
Valvola di ritegno compatta con calotta girevole 
- guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

Y77 A20 000 G 3/4 RN - G 3/4 M 20 80 -

Y77 A25 000 G 1 RN  - G 1 M 20 80 -

P34
Valvola di ritegno compatta - MF 

Temperatura massima di esercizio: 85 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P34 015 000 G 1/2 M - G 1/2 F 50 400 -

P34 020 000 G 3/4 M - G 3/4 F 40 160 -

P34 025 000 G 1 M - G 1 F 15 120 -

P33
Valvola di ritegno compatta - FM 

Temperatura massima di esercizio: 85 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P33 015 000 G 1/2 F - G 1/2 M 50 400 -

P33 020 000 G 3/4 F - G 3/4 M 40 160 -

P33 025 000 G 1 F - G 1 M 15 120 -

179
Valvola di ritegno compatta - MF - zigrinatura 
- cromato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

179 015 C00 G 1/2 M - G 1/2 F - 300 -

178
Valvola di ritegno compatta - FM - zigrinatura 
- cromato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

178 015 C00 G 1/2 F - G 1/2 M - 300 -

178 020 C00 G 3/4 F - G 3/4 M - 200 -
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VALVOLE dI RITEgnO SPECIALI

036
Valvola di ritegno con attacco pompa e 
connessione laterale - nichelato 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

036 025 N00 G 1 1/4 RN - G 1 M - G 1/2 F - 60 -

036 032 N00 W G 1 1/2 RN - R 1 1/4 - G 1/2 F - 40 -

036 040 N00 W G 2 RN - R 1 1/2 - G 1/2 F - 30 -

192
Valvola di ritegno con attacco pompa e 
dispositivo di esclusione funzione ritegno

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

192 020 000 G 1 1/2 RN - G 3/4 M - 80 -

192 020 000 W G 1 1/2 RN - R 3/4 - 80 -

192 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 M - 80 -

192 025 000 W G 1 1/2 RN - R 1 - 80 -

172
Valvola con doppia ritegno, attacco per presa 
di pressione intermedia e due attacchi a 
compressione - ottone DZR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Certificato WRAS

Cod. Misura €

172 015 000 15 mm - 150 -

172 022 000 22 mm - 100 -

173
Valvola con doppia ritegno, attacco per 
presa di pressione intermedia e un attacco a 
compressione - ottone DZR - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

173 015 N00 15 mm 25 200 -

035
Valvola di ritegno a squadra. Convertibile in 
valvola diritta spostando il tappo. 

Temperatura massima di esercizio: 60 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

035 025 000 G 1 F 10 40 -

035 032 000 G 1 1/4 F 5 20 -

035 040 000 G 1 1/2 F 2 24 -
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VALVOLE dI RITEgnO SPECIALI

055
Valvola di ritegno “PARIS“ - FM - attacchi per 
doppia presa di pressione e calotta girevole - 
controllabile

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

055 015 000 G 3/4 RN - G 3/4 M - 100 -

195
Valvola di ritegno “STAR“ - FF - attacchi per 
doppia presa di pressione - controllabile

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

195 020 000 G 3/4 F - 120 -

195 025 000 G 1 F - 70 -

Differenza di utilizzo e punto di applicazione: 055 o 195 all'ingresso della 
rete di acqua potabile, 005 nel circuito di ricircolo

191
Valvola di ritegno con calotta girevole e 
dispositivo di esclusione funzione ritegno

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

191 020 000 G 1 RN - G 3/4 M 10 40 -

191 025 000 G 1 RN - G 1 M 10 40 -

191.2
Valvola di ritegno con calotta girevole e 
dispositivo di esclusione funzione ritegno - 
ritegno a inserto

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

191 025 000 2 G 1 RN - G 1 M 10 40 -



133

fILTRI E 
dEfAngATORI 



134

10

10

10

10

øF

øF

D

D

n° fori/cm2 65 70 50

Luce 0,18 mm2 0,25 mm2 0,64 mm2

D 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

øF 0,40 mm (400 µm) 0,50 mm (500 µm) 0,80 mm (800 µm)

Misura G 1/2-G 1  G 1 1/4-G 2 G 2 1/2-G 4

Tipologia b: CARTUCCE STAndARd

Sui valori LUCE, D e øF si consideri una tolleranza di ±15% circa.

n° fori/cm2 70 270 24

Luce 0,25 mm2 0,025 mm2 1,0 mm2

D 1,0 mm 0,5 mm 2,0 mm

øF 0,50 mm (500 µm) 0,3 mm (300 µm) 1,0 mm (1000 µm)

Misura G 1/2-G 4 G 1/2, G 3/4, G 1, G 1 1/2 G 1/2-G 2

Sui valori LUCE, D e øF si consideri una tolleranza di ±15% circa.

Tipologia A: CARTUCCE STAndARd
A RICHIESTALuce

Luce
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filtri e DefaNGatori

fILTRO dEfAngATORE SOTTOCALdAIA

V72.p
Filtro defangatore magnetico sottocaldaia. Completo di valvola di intercettazione di monte e raccordo per collegamento alla caldaia. 
Corpo in tecnopolimero.

Campo di temperatura di esercizio: 0–90 °C
Pressione massima di esercizio: 3 bar
Luce maglia: 0,8 mm

Cod. Misura Kv €

V72 P20 020 G 3/4 M - G 3/4 RN - G 3/4 M 5,3 1 6 -

Componenti del filtro defangatore sottocaldaia DR-3 Principio di funzionamento

2 1

3

1

2

3

Componenti del filtro defangatore sottocaldaia DR-3: (1) defangatore, (2) filtro, 
(3) magnete.

La pulizia del fluido avviene attraverso queste fasi:
(1) decantazione nel defangatore
(2) trattenimento delle particelle ferromagnetiche da parte del magnete
(3) filtrazione meccanica attraverso la maglia del filtro.

Posizioni di installazione

Boiler
return

Boiler
return

Boiler
return

Boiler
return



136
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER
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filtri e DefaNGatori

fILTRI dEfAngATORI

V73.D
Filtro defangatore magnetico. Corpo in tecnopolimero, tee in ottone. Completo di filtro ad azione ciclonica, cartuccia filtrante 
intercambiabile e tee orientabile per installazione in orizzontale, verticale e a 45°.

Campo di temperatura di esercizio: 0–90 °C
Pressione massima di esercizio: 3 bar
Luce maglia: 0,5+0,8 mm

Cod. Misura Kv €

V73 D25 010 G 1 F 7 1 6 -

V73.p
Filtro defangatore magnetico in tecnopolimero. Completo di filtro ad azione ciclonica, cartuccia filtrante intercambiabile, tee orientabile 
per installazione in orizzontale, verticale e a 45°, valvole di intercettazione.

Campo di temperatura di esercizio: 0–90 °C
Pressione massima di esercizio: 3 bar
Luce maglia: 0,5+0,8 mm

Cod. Misura Kv €

V73 P25 020 G 1 F 6,4 1 6 -

Principio di funzionamento

1

2
3

4

La pulizia del fluido avviene attraverso queste fasi:
(1) azione del filtro ciclonico
(2) decantazione nel defangatore
(3) trattenimento delle particelle ferromagnetiche da parte del magnete
(4) filtrazione meccanica attraverso la maglia del filtro.

Posizioni di installazione Installazione in orizzontale (con pompa di calore) e verticale (con caldaia)
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ARTICOLO NOVITÀ

filtri e DefaNGatori

fILTRI

V71.B
Filtro autopulente per impianti termici 
e sanitari. Presa di pressione frontale e 
posteriore G 1/4 F. Attacchi filettati 4 in 1.

Massima pressione in ingresso: 25 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
*Attacchi 4 in 1: (G 3/4 M+G 1/2 F)+
(G 3/4 RN+G 1/2 M)
Conforme al D.M. 174

Cod. Misura Luce maglia
[mm] €

V71 B15 000 03 G 1/2 M* 0,3 1 6 -

V71 B15 000 01 G 1/2 M* 0,1 1 6 -

Principio di funzionamento *Attacchi 4 in 1: 4 modi di collegare 
il filtro alla tubazione

G 3/4 M+G 1/2 F G 3/4 RN

G 1/2 M 

Le particelle che si accumulano sulla 
maglia e sul fondo del corpo possono 
essere rimosse aprendo il rubinetto di 
scarico.

Utilizzo all'ingresso dell'impianto 
sanitario

T

V70
Filtro a T compatto in ottone DZR - MM - 
cartuccia filtrante in acciaio inox

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo

Luce 
maglia
[mm]

DN €

V70 A20 000 G 3/4 M A 0,5 20 20 40 -

V70 A20 000 01 G 3/4 M A 0,1 20 20 40 -

V70 A20 000 03 G 3/4 M A 0,3 20 20 40 -

Funzionamento del filtro V70 in verticale

Vantaggi del filtro V70:
- corpo a T compatto;
- installabile anche su tubazione verticale preferibilmente con flusso verso 
l'alto: la conformazione del corpo a T consente alle particelle di depositarsi tra 
la rete ed il corpo stesso limitandone il riflusso.

Utilizzo del filtro V70 in impianto ACS - Utilizzo dei filtri nei circuiti chiusi
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filtri e DefaNGatori

fILTRI

050
Filtro a Y in ottone (versioni da 3" e 4" in 
bronzo) - FF - cartuccia filtrante in acciaio inox

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo
Per le misure 3” e 4” vedi cod. 049

Cod. Misura Kv Rete
tipo €

050 008 000 G 1/4 F 1,6 A 20 80 -

050 010 000 G 3/8 F 3 A 25 200 -

050 015 000 G 1/2 F 4,5 A 20 160 -

050 020 000 G 3/4 F 7 A 14 84 -

050 025 000 G 1 F 7,8 A 10 60 -

050 032 000 G 1 1/4 F 15 A 5 30 -

050 040 000 G 1 1/2 F 21 A 4 24 -

050 050 000 G 2 F 34 A 2 12 -

050 065 000 G 2 1/2 F 64 A - 8 -

049 080 000 G 3 F 81 B - 5 -

049 100 000 G 4 F 102 B - 2 -

049
Filtro a Y in bronzo - FF - cartuccia filtrante in 
acciaio inox

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Kv Rete
tipo €

049 010 000 G 3/8 F 1,4 B 10 80 -

049 015 000 G 1/2 F 3,3 B 10 80 -

049 020 000 G 3/4 F 5,6 B 15 60 -

049 025 000 G 1 F 7,9 B 10 40 -

049 032 000 G 1 1/4 F 12,9 B 5 30 -

049 040 000 G 1 1/2 F 15,8 B 4 24 -

049 050 000 G 2 F 19 B 2 12 -

049 065 000 G 2 1/2 F 55 B - 8 -

049 080 000 G 3 F 81 B - 5 -

049 100 000 G 4 F 102 B - 2 -

050.2
Cartucce filtranti di ricambio in acciaio inox per 
articolo 050, P21, P22.

Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

050 015 002 per filtro G 1/4 F, G 3/8 F, G 1/2 F A - - -

050 020 002 per filtro G 3/4 F A - - -

050 025 002 per filtro G 1 F A - - -

050 032 002 per filtro G 1 1/4 F A - - -

050 040 002 per filtro G 1 1/2 F A - - -

050 050 002 per filtro G 2 F A - - -

050 065 002 per filtro G 2 1/2 F A - - -

050 080 002 per filtro G 3 F B - - -

050 100 002 per filtro G 4 F B - - -

049.1
Cartucce filtranti di ricambio in acciaio inox per 
articolo 049

Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

049 015 001 per filtro G 3/8 F, G 1/2 F B - - -

049 020 001 per filtro G 3/4 F B - - -

049 025 001 per filtro G 1 F B - - -

049 032 001 per filtro G 1 1/4 F B - - -

049 040 001 per filtro G 1 1/2 F B - - -

049 050 001 per filtro G 2 F B - - -

049 065 001 per filtro G 2 1/2 F B - - -

050 080 002 per filtro G 3 F B - - -

050 100 002 per filtro G 4 F B - - -

053A
Filtro a Y in ottone DZR - MM - cartuccia 
filtrante in acciaio inox

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Rete
tipo €

053 A20 000 G 3/4 M A 20 80 -
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fILTRI

P21
Filtro a Y compatto in ottone - MM - cartuccia 
filtrante in acciaio inox. Con battuta piana per 
installazione in cassetta.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Kv Rete
tipo €

P21 015 000 G 1/2 M 2,75 A 20 160 -

P21 020 000 G 3/4 M 4,75 A 14 84 -

P21 025 000 G 1 M 7,3 A 10 60 -

P21 032 000 G 1 1/4 M 16 A 5 20 -

P22
Filtro a Y compatto in ottone - MM - completo 
di tappo filettato porta pozzetto da G 1/2. Con 
battuta piana per installazione in cassetta.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Rete tipo: vedi inizio capitolo

Cod. Misura Kv Rete
tipo €

P22 015 000 G 1/2 M 2,75 A 20 160 -

P22 020 000 G 3/4 M 4,75 A 14 84 -

P22 025 000 G 1 M 7,3 A 10 60 -

P22 032 000 G 1 1/4 M 16 A 5 20 -

Abbinamento del filtro P22 al rubinetto P32 o pozzetto P28.I4

P28.i4
Pozzetto per sonda ad immersione con tenuta 
sul raccordo

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -
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ValVole Di iNtercettazioNe a sfera e ruBiNetti

VALVOLE dI InTERCETTAzIOnE A SfERA

215-219
Valvola di intercettazione a sfera per scarico 
caldaia - attacco maschio - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

215 015 N00 G 1/2 M - 100 -

219 020 N00 G 3/4 M - 100 -

217-221
Valvola di intercettazione a sfera per scarico 
caldaia - attacco femmina - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

217 015 N00 G 1/2 F - 100 -

221 020 N00 G 3/4 F - 100 -

P90
Valvola di intercettazione a sfera con calotta 
girevole e guarnizione piana - attacco femmina 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P90 025 N00 G 1 F - G 1 RN 2 24 -

P91.0
Coppia di valvole di intercettazione a sfera. 
Leva rossa e blu, con attacco femmina e a 
bocchettone. 

Campo di temperatura di esercizio: -20–120 
°C
Pressione massima di esercizio: 30 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

P91 020 N01 01I G 3/4 F - G 3/4 M rosso/blu 10 20 -

39d
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa - attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

39D 020 000  R G 1 1/2 RN - G 1 1/2 M rosso - 25 -

50d.m50
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa e possibilità di integrazione termometro 
- attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

50D M50 000 R G 2 RN - G 2 M rosso - 25 -

38d.1t
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa e possibilità di integrazione termometro 
- DN 25 - attacco femmina

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

39d.DN20
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa - attacco maschio

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

39D 020 000 1 G 1 RN - G 1 M nero - 25 -
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ValVole Di iNtercettazioNe a sfera e ruBiNetti

VALVOLE dI InTERCETTAzIOnE A SfERA

P40
Valvola di intercettazione a sfera compatta con 
attacco pompa e attacco a compressione 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P40 022 000 G 1 1/2 RN - 22 mm 6 48 -

P40 028 000 G 1 1/2 RN - 28 mm 6 48 -

P41
Valvola di intercettazione a sfera compatta con 
attacco pompa e attacco femmina 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P41 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F 6 48 -

P41.i2
2 valvole di intercettazione a sfera compatte 
con attacco pompa e attacco femmina 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar

Cod. Misura €

P41 025 000 I2 G 1 1/2 RN - G 1 F 6 48 -
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ValVole Di iNtercettazioNe a sfera e ruBiNetti

RUbInETTI

W09
Rubinetto di scarico con portagomma 
orientabile in plastica (diametro tubo gomma 
minore di 11 mm)

Temperatura massima di esercizio: 80 °C
Pressione massima di esercizio: 4 bar

Cod. Misura €

W09 010 N00 G 3/8 M 30 600 -

P59
Rubinetto di scarico con portagomma 
orientabile in plastica - con manopola 
(diametro tubo gomma minore di 9 mm)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P59 008 N00 G 1/4 M 30 600 -

P59 010 N00 G 3/8 M 30 600 -

W33
Rubinetto di scarico con portagomma 
orientabile in ottone

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

W33 008 000 T G 1/4 M - G 3/4 M 30 240 -

P82
Rubinetto di scarico a sfera - con attacco 
portagomma e tappo 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P82 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 M 10 40 -

P32
Rubinetto di scarico a sfera per impianti solari 
termici - con attacco portagomma 15 mm e 
tappo 

Temperatura massima di esercizio: 150 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

175.17
Portagomma in ottone

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura €

175 015 017 I G 3/4 F 1 - -

650
Tappo con collare
(codice xxx xxx Nxx nichelato)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura €

650 015 000 G 1/2 F 1 - -

650 020 000 G 3/4 F 1 - -

650 015 N00 G 1/2 F 1 - -

650 020 N00 G 3/4 F 1 - -
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moNoBlocchi

 

700f
Monoblocco "SUN" (valvola di intercettazione 
a sfera + filtro) - maniglia a farfalla (a richiesta: 
maniglia a leva, nichelato)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

700 015 0B0 FA0 G 1/2 F rosso - 50 -

700 020 0B0 FA0 G 3/4 F rosso - 25 -

700 025 0B0 FA0 G 1 F rosso - 20 -

720f
Monoblocco "MAGNUM" (valvola di 
intercettazione a sfera + filtro + ritegno) - 
maniglia a farfalla (a richiesta: maniglia a leva, 
nichelato)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

720 015 0B0 FA0 DN 15 - G 1/2 F rosso 1 50 -

720 020 0B0 FA0 DN 20 - G 3/4 F rosso 1 25 -

720 025 0B0 FA0 DN 25 - G 1 F rosso 1 20 -

A) Installazione con dispositivi singoli - B) Monoblocco con analoghe 
funzioni

A

B

Vantaggi dei monoblocchi: spazio di installazione ridotto, minori collegamenti 
idraulici da effettuare, maggiore rapidità di installazione.

660f
Monoblocco a 90° (valvola di intercettazione 
a sfera + filtro + ritegno) con calotta mobile 
estraibile - attacco femmina - attacco sfiato 
aria - maniglia a farfalla - ottone DZR - 
nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

660 A10 NBS FL0 DN 10 - G 1/2 F - G 3/4 RN rosso 50 -

660 A10 NBS FM0 DN 10 - G 1/2 F - G 3/4 RN blu 50 -

660 A15 NBS FA0 DN 15 - G 1/2 F - G 3/4 RN rosso 50 -

660 A15 NBS FB0 DN 15 - G 1/2 F - G 3/4 RN blu 50 -

660 A20 NBS FA0 DN 20 - G 3/4 F - G 1 RN rosso 25 -

660 A20 NBS FB0 DN 20 - G 3/4 F - G 1 RN blu 25 -

660 A25 NBS FA0 DN 25 - G 1 F - G 1 1/4 RN rosso 20 -

660 A25 NBS FB0 DN 25 - G 1 F - G 1 1/4 RN blu 20 -
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38d.DN25
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + 2 
attacchi laterali) - termometro 0–120 °C -
DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

38d.DN32
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro) - 
termometro 0–120 °C - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 032 000 G 2 RN - G 1 1/4 F rosso - 16 -

38d.1t
Valvola di intercettazione a sfera con attacco 
pompa e possibilità di integrazione termometro 
- DN 25 - attacco femmina

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 1T G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

38d.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro) - 
termometro 0–120 °C - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 1 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -

38d.2
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + attacco 
per sonda) - termometro 0–120 °C - DN 25 

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

38D 025 000 2 G 1 1/2 RN - G 1 F rosso - 16 -
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37d.DN25
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro + 
2 attacchi laterali + ritegno + esclusione 
funzione ritegno) - termometro 0–120 °C -
DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

37d.DN32
Monoblocco con attacco pompa (valvola 
di intercettazione a sfera + termometro + 
ritegno) - termometro 0–120 °C - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN blu - 16 -

37d.1t
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + ritegno + esclusione 
funzione ritegno) - possibilità di integrazione 
termometro - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 1T G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

37d.1
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ esclusione funzione ritegno) - termometro 
0–120 °C - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

37D 025 000 1 G 1 F - G 1 1/2 RN blu - 16 -

06d
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ fori di fissaggio) - termometro 0–160 °C 
(32–320 °F) - manopola rossa

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

06D 020 000 R G 3/4 F - G 1 RN rosso - 24 -

07d
Monoblocco con attacco pompa (valvola di 
intercettazione a sfera + termometro + ritegno 
+ fori di fissaggio + esclusione funzione 
ritegno + attacco laterale) - termometro 
0–160 °C (32–320 °F) - manopola blu

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Colore
manopola €

07D 020 000 G 1 RN - G 3/4 F blu - 24 -
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P99
Monoblocco (doppia valvola di intercettazione 
a sfera + ritegno) con attacco per presa 
di pressione intermedia - attacchi a 
compressione - ottone DZR

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

P99 A15 000 DN 10 - 15 mm 12 72 -

425
Monoblocco “SIRIO" (valvola di intercettazione 
a sfera + doppia ritegno) con attacco per 
presa di pressione intermedia - attacchi a 
compressione - ottone DZR - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 85 °C
Certificato WRAS

Cod. Misura Colore
manopola

P
[bar] DN €

425 A10 N00 DN 8 - 15 mm nero 8 8 - 150 -

425 A15 N00 DN 10 - 15 mm nero 10 10 - 100 -

800
Filling loop completo di valvola di 
intercettazione a sfera + tubo flessibile 400 
mm + valvola con doppia ritegno - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura DN €

800 015 000 DN 10 - 15 mm 10 - 50 -

W10.1
Filling loop completo di valvola di 
intercettazione a sfera con maniglia + tubo 
flessibile 400 mm + monoblocco "SIRIO" - 
nichelato

Temperatura massima di esercizio: 85 °C

Cod. Misura Colore
manopola

P
[bar] DN €

W10 010 N00 1 DN 8 - 15 mm nero 8 8 - 40 -

W10 015 N00 1 DN 10 - 15 mm nero 10 10 - 40 -



151

RACCORdERIA



152
NUMERO PEZZI PER SCATOLA

NUMERO PEZZI PER CARTONE

ARTICOLO THE BEST SELLER

ARTICOLO NOVITÀ

raccorDeria

 

V58
Raccordo a compressione per tubi PEx e 
multistrato. Per circuiti di riscaldamento e 
raffrescamento. Altre misure disponibili a 
richiesta.

Coppia di serraggio: 15–20 N·m
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura Tubo
[mm] €

V58 034 NEA G 3/4 F 16x2 10 - -

V58 034 NFA G 3/4 F 17x2 10 - -

V58 034 NHB G 3/4 F 20x2,25 10 - -

Raccordo V58

5 6

1
2
3

4

Vantaggi e caratteristiche dei raccordi V58 per tubi multistrato e PEx:
- Composti da due soli parti: calotta e anima di rinforzo
- Guarnizione in NBR solidale all’anima di rinforzo
- Anello anti torsione del tubo. Nella calotta è presente un anello elastico con 
una funzione simile ad un cuscinetto a sfere: durante l’avvitamento della 
calotta, l’anello elastico evita la torsione del tubo facilitando e velocizzando 
l’installazione, che può avvenire utilizzando una sola mano.
- Componenti:
1) Calotta in ottone nichelato
2) Bussola in nylon
3) Anello pressore in acciaio
4) Anello elastico anti torsione in acciaio inox
5) Anima di rinforzo in ottone
6) Guarnizione in NBR

P93
Codolo con calotta girevole e guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

P93.N
Codolo con calotta girevole e guarnizione 
piana, nichelato

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 25 bar

Cod. Misura €

P93 015 N00 G 1/2 M - G 3/4 RN 20 80 -

P93 020 N00 G 3/4 M - G 1 RN 16 64 -

P93 025 N00 G 1 M - G 1 1/4 RN 8 64 -

P93 032 N00 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 4 32 -

Y77.2
Codolo con calotta girevole e guarnizione 
piana - attacco M e F della stessa misura

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura Kv €

Y77 A20 000 2 G 3/4 M - G 3/4 RN 10 20 80 -

Y77 A25 000 2 G 1 M - G 1 RN 14 20 80 -

16b.N
Raccordo girevole MM con O-Ring di tenuta
integrato - nichelato

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

16B 025 N00 1 G 3/4 M - G 1 M 25 100 -
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44d.DN25
2 codoli femmina con calotta e guarnizione 
piana - DN 25

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

44D 025 000 G 1 F - G 1 1/2 RN 2 50 -

V38.p
2 raccordi FM con guarnizioni piane per 
adattare le pompe con interasse 130 mm 
all'interasse 180 mm

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V38 040 000 10 G 1 F - G 1 1/2 M 2 - -

V38 040 000 11 G 1 1/2 F - G 1 1/2 M 2 - -

V35
Kit raccordo con calotte girevoli G 1 1/2 RN x
G 1 1/2 RN, tappo e guarnizione piana.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V35 040 000 I G 1 1/2 RN x G 1 1/2 RN 2 - -

Utilizzo dei raccordi 44D.DN25 o 44D.DN32, V38P, V35

44D.DN25
44D.DN32

V35

15G.DN25

44D.DN25
44D.DN32

V38.P

V38.P

21M.01

44d.DN32
2 codoli femmina con calotta e guarnizione 
piana - DN 32

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

44D 032 000 G 1 1/4 F - G 2 RN 2 - -

V38.09
Raccordo F con calotta girevole e guarnizioni 
piane

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V38 025 000 09 G 1 F - G 1 1/2 RN - - -

036.7
Calotta mobile esagonale estraibile

Temperatura massima di esercizio: 140 °C

Cod. Misura €

036 020 007 G 3/4 RN - 400 -

036 025 007 G 1 RN - 400 -

036 032 007 G 1 1/4 RN - 300 -

036 040 007 G 1 1/2 RN - 250 -

036 050 007 G 2 RN - 200 -

12d
Raccordo G 3/4 M con attacco a compressione 
con calotta, ogiva e O-Ring assemblati 
(codici "XXX XXX XXX  M" senza raccordo a 
compressione). 

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

12D 015 000 15 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 015 000 M G 1/2 M - G 3/4 M 2 - -

12D 018 000 18 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 020 000 M G 3/4 M - G 3/4 M 2 - -

12D 022 000 22 mm - G 3/4 M 2 - -

12D 025 000 M G 1 M - G 3/4 M 2 - -
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V38.07
Raccordo FM con guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

V38 025 000 07 G 1 F - G 1 1/2 M - - -

055.p
Tappo in nylon con O-Ring

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura €

055 008 002 P01 G 1/4 M - - -

175.17
Portagomma in ottone

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura €

175 015 017 I G 3/4 F 1 - -

650
Tappo con collare
(codice xxx xxx Nxx nichelato)

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Cod. Misura €

650 015 000 G 1/2 F 1 - -

650 020 000 G 3/4 F 1 - -

650 015 N00 G 1/2 F 1 - -

650 020 N00 G 3/4 F 1 - -

541
Codolo con calotta girevole e guarnizione 
piana - foro per piombatura contatori 

Temperatura massima di esercizio: 90 °C

Cod. Misura P
[bar] €

541 015 000 G 1/2 M - G 3/4 RN 16 14 56 -

541 020 000 G 3/4 M - G 1 RN 16 14 56 -

541 025 000 G 1 M - G 1 1/4 RN 10 8 64 -

541 032 000 G 1 1/4 M - G 1 1/2 RN 10 6 24 -

541 040 000 G 1 1/2 M - G 2 RN 8 4 16 -

541 050 000 G 2 M - G 2 1/2 RN 8 2 16 -

036.ti
Tappo G 1 1/2 F con guarnizione.

Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

036 040 007 TI G 1 1/2 F 2 - -

V36.i2
2 raccordi adattatori tra gruppi DN 25 e 
collettori DN 32 - guarnizione piana

Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

V36 050 000 I2 G 2 M - G 1 1/2 F 2 - -

Collegamento di un gruppo DN 25 al collettore P72.DN32 mediante i 
raccordi V36.I2

01G.DN25

V36.I2

P72.DN32

07G.06.DN32

07G.DN32+
M03.3
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40d.DN20
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
210 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 025 000 G 1 M - 210 mm - 16 -

40d.1.DN20
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
130 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 025 001 G 1 M - 130 mm - 16 -

40d
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
272 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 G 1 1/2 M - 272 mm - 16 -

40d.DN32
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
280 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 050 000 G 2 M - 280 mm - - -

40d.2
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 2 G 1 1/2 M - 180 mm - 16 -

40d.2.DN32
Prolunga con battuta piana, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 050 002 G 2 M - 180 mm - - -

40d.l
Prolunga a L con battuta piana, distanza 
attacchi 272 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 040 000 L G 1 1/2 M - G 1 RN - 272 mm - 16 -

40d.c
Prolunga con battuta piana per contatori di 
energia da 110 e 130 mm, distanza attacchi 
180 mm

Temperatura massima di esercizio: 140 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

Cod. Misura €

40D 020 000 G 1 1/2 M - 180 mm - - -
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V38.05
Kit raccordo a Y e pozzetto per sonda a 
immersione

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

V38 020 000 05 G 3/4 M 2 - -

V38 025 000 05 G 1 M 2 - -

Raccordo V38.05 con pozzetto specifico per sonda ad immersione

575
Guarnizione in fibra

Temperatura massima di esercizio: 60 °C

Cod. Misura €

575 020 000 24,2 - 18 - 2 - - -

575 025 000 30 - 21 - 3 - - -

575 032 000 39 - 25 - 2 - - -

575 040 000 45 - 33,3 - 2 - - -

575 050 000 56,5 - 41 - 2 - - -

P23
Raccordo a Y in ottone - MM - completo di 
tappo filettato porta pozzetto da G 1/2. Con 
battuta piana per installazione in cassetta.

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P23 015 000 G 1/2 M 20 160 -

P23 020 000 G 3/4 M 14 84 -

P23 025 000 G 1 M 10 60 -

P23 032 000 G 1 1/4 M 5 20 -

Abbinamento del raccordo P23 al rubinetto P32 o pozzetto P28.I4

P32
Rubinetto di scarico a sfera per impianti solari 
termici - con attacco portagomma 15 mm e 
tappo 

Temperatura massima di esercizio: 150 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Cod. Misura €

P32 015 000 G 1/2 M 10 40 -

P28.i4
Pozzetto per sonda ad immersione con tenuta 
sul raccordo

Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Diametro sonda: 6 mm

Cod. Misura €

P28 015 000 I4 G 1/2 M 10 50 -
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